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Styczniki prézniowe Sredniego napiecia

Opis ogolny

Typ stacjonarny Typ wysuwny (standardowy)

Styczniki prézniowe Sredniego napiecia sg gtdwnie stosowane dla zatgcza-
nia silnikéw, transformatoréw, uktaddw kompensacji mocy biernej oraz linii
i systemow rozdzielczych.

Styczniki zawierajq szereg elementdw pozwalajgcych na ich wtasciwg pro-
ce, takich jok mechanizm zatgczajacy elektromagnes sterujacy a cato$é
umieszczona w bardzo solidnej i frwatej obudowie oraz akcesoria pomocni-
cze. Stabilna i efektywna praca urzgdzenia jest realizowana przez prézniowe
komory gaszeniowe wykonane z najwyzszej jakosci materiatu ceramicznego,

ktéry dzieki swoim wtasciwosciom pozwala na gaszenie tuku w wysokich tem-
peraturach z bardzo wysokimi parametrami mechanicznymi.

Urzadzenia, zaleznie od aplikacji, mogg by¢ dostepne w kilku wariantach,
m.in. wersje stacjonarne i wysuwne, ze wzbudzeniem ciggtym lub impulso-
wym.




Typ wysuwny bezposredni Typ wysuwny z bezpiecznikami Typ wysuwny bezposredni
(dla MCSG) (standardowy) z bezpiecznikami

'_-Rﬂinorodnoéé

- Jakosé

Warunki pracy

Temperatura zewnetrzna: -5 do 40°C
Max. srednia temp. w ciqgu 24h: 35°C
Wysoko$é: 1000m Pl
Wilgotnosé: srednia dzienna 95%

Srednia miesieczna 90%

: Bezpieczeristwo

Niezawodnos¢
Standardy:
IEC 60470, IEC 60282-1

Kompatybilnosé




sokie parametry urzadzen

Znamionowy prad zwarciowy 6,3kA
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[ 6.3kA ]

Wilasciwosci stycznikow sa podwyzszone i prad zwarciowy wynosi 6,3kA/1sek,
a zdolnos¢ zalaczania wynosi 4kA wg standardu IEC60470
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Wysokie parametry, niezawod-
nos¢, i dlugi czas pracy

Dla zapewnienia wysokiej niezawod-
nosci, styczniki prozniowe sq kompaty-
bilne ze standardami IEC, ANSI i NEMA
i produkowane sq przy wykorzystaniu
technologii jednoczesnego lutowania
i odgazowywania w piecach proznio-
wych .

Wysoka sita mechaniczna i ga-
szeniowa

Dla zapewnienia bezserwisowej pracy
i w celu umozliwienia czestych zatqczen,
komory gaszeniowe sq wykonane z wy-
sokiej jakosci glinki ceramicznej odgazo-
wywanej w wysokiej temperaturze.
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Ochrona zwarciowa

[ 40KA ]

Styczniki prézniowe z bezpiecznikami mocy, testowane wg standardu IEC60282-1
pozwalaja na zapewnienie ochrony zwarciowej na poziomie do 40kA

Duza szybko$é wytqczania i ga-
szenia tuku

Styczniki posiadajqg bardzo szybkg
charakterystyke wytrzymywania napie¢
powrotnych. Podczas otwierania
stykow, tuk jest gaszony przy pierwszym
przejsciu prgdu przez zero, co chroni
styki robocze stycznika.

Niezawodno$é wytqczania prg-
doéw zwarciowych

Bezpieczniki mocy zabezpieczajg
urzgdzenia przed skutkami prgdow
zwarciowych poprzez wytgczenie w
ciggu potowy cyklu. Prgd zwarciowy
powoduje przepalenie sie wktadki
bezpiecznikowych z powodu reakcji
wewnaqtrz bezpiecznika w mozliwie
najkrétszym czasie.

Zaaplikowane standardy:
IEC-282-1, DIN 43625, BS 2692, KSC 4612




Ochrona obstugi

[ Bezpieczenstwo

Styczniki prézniowe Sredniego napiecia zapewniaja szereg dodatkowych
funkcji poprawiajacych i ulatwiajacych montaz.

n 8]
¥ & * Przycisk blokady
e =y i * Kaseta wysuwna dla rozdzielni MCSG
& 3 o * Podstawa bezpiecznikowa

 Kontrola bezpiecznikéw wraz z mikrowytgcznikami

~ e =  Zunifikowane uchwyty Wposaienie
d i * Blokady mechaniczne dodatkowe

Wposazenie dodatkowe Blokada

Wykonanie kasety wysuwnej typu G wg Dla bezpieczenstwa blokada jest dostarcza-
zunifikowanych standardéw pozwala na ich na jako wyposazenie standardowe.
zastosowanie w rozdzielniach SN.
Styki pomocnicze
Wyposazenie wersji wysuwnych Dostepne do 5NO +5NC
Wersja wysuwna bezposrednia pozwala na
wysunigcie aparatu bez potrzeby otwierania
drzwi co daje duze bezpieczenstwo dla

obstugi i brak ryzyka porazenia.
Contactor over contactor arrangement




Dane techniczne

|

Stacjonarny (Z) Wysuwny (D) Wysuwny bezposrednio (DB) dla MSCG
Typ LVC-3Z | LVC-6Z | LVC-3L | LVC-6L | LVC-3D | LVC-6D | LVC-3D | LVC-6D | LVC-3DB| LVC-6DB| LVC-3DB| LVC-6DB
-420D | -420D | -4400D | -4400D | -4200D | -4200D | -4400D | -440D | -4200D | -4200D | -4400D | -4400D
Inamionowe napiecie pracy [kV] 3.3 6.6 3.3 6.6 3.3 6.6 3.3 6.6 3.3 6.6 3.3 6.6
Napiecie znamionowe Ur[kV] 3.6 7.2 3.6 7.2 3.6 7.2 3.6 7.2 3.6 7.2 3.6 7.2
Inamionowy prad pracy le[A] 200 400 200 400 200 400
Czestotliwos¢ znamionowa fifHz] 50/60
Inamionowa zdolnos¢ wylaczania (kA, O-3min-CO-2min-CO) 4
Inamionowy prad zwarciowy (kA-sec) 2.4kA-30s, 4kA-10s, 6kA-2s, 6.3kA-1s, 8kA-0.55, 10kA-0.1s
Inamionowa prad zwarciowy szczytowy (kApeak- 0.5Cycle) 60
Czestotliwos¢ zatgczania (AC3) [op./hi] E: ciggta 1200, L:impulsowa 300
Trwatosé Mechaniczna [x10,0000perations] E: ciggta 300, L:impulsowa 50
Elekiryczna  [x10,0000perations] 30
Wytrzymywane napiecie udarowe UplkVp] 60
Wytrzymato$é dielekiryczna Ud[kV/1min] 20
Metoda wzbudzania E:ciggta, L:impulsowa
Napigcie sterujgce \Y] AC 110V, AC 220V, DC 110V
Styki pomocnicze | Standard ciggte 3a3b, impulsowe 2a2b 2a02b 2a2b
Prad IA] 10 (AC)
Napiecie v 600max ~ 48min
Max. obcigzenie | Silniki [kW] 750 1,500 | 1,500 | 3,000 750 1,500 | 1,500 | 3,000 750 1,500 1,500 | 3,000
Transformatory [kVA] 1,000 2,000 | 2000 | 4,000 1,000 | 2,000 | 2,000 4,000 1,000 | 2000 | 2000 | 4,000
Kondensatory [kVA] 750 1,500 | 1,200 | 2,000 750 1,500 | 1,200 | 2,000 750 1,500 1,200 | 2,000
Waga [kl 24 4] 56

Bezpieczniki mocy

Mogg by¢ instalowane do wersji kombinacyjnej (G, GB) stycznikéw dla
ochrony urzgdzen i instalacji przed skutkami zwaré. Parametry bezpiecz- o,
nikdw powinny by¢ dobierane wtasciwie po analizie uktadu, a akcesoria
do bezpiecznikdw (jak np. podstawy bezpiecznikowe) odpowiednio do

bezpiecznikdw.




Wysuwny kombinowany (G) Wysuwny kombinowany bezposredni (GB)
Typ LVC-3G LVC-6G LVC-3G LVC-6G LVC-3GB LVC-6GB LVC-3GB LVC-6GB
-420D -420D -440D -440D -420D -420D -440D -440D
Inamionowe napiecie pracy [kV] 33 6.6 313 6.6 8K 6.6 33 6.6
Napigcie znamionowe Urkv] 3.6 7.2 3.6 7.2 3.6 7.2 3.6 7.2
Inamionowy prad pracy le[A] 200 400 200 400
Czestotliwosé znamionowa fr[Hz] 50/60
Inamionowa zdolnos¢ wylgczania (kA, 0-3min-CO-2min-CO) 4 KA (40KA z bezpiecznikiem)
PF kombinowany - Making 40kA
ﬁﬂg{,',"',"g?w" Breaking 40kA
wylqczania take over(O-3min-O-3min-0) HA
Inamionowy prad zwarciowy (kA-sec) 2.4kA-30s, 4kA-10s, 6kA-25, 6.3kA-1s, 8kA-0.5s, 10kA-0.1s
Inamionowa prad zwarciowy szczytowy (kApeak- 0.5Cycle) 60
Czestotliwosé zatgczania (AC3) [op./hr] E: ciggta 1200, L :impulsowa 300
Trwatosé Mechaniczna [x10,0000perations] E: ciggta 300, L:impulsowa 50
Elekiryczna [ x10,0000perations] 30
Wylrzymywane napiecie udarowe Up[kVp] 60
Wylrzymatosé dielekiryczna Ud[kV/1min] 20
Metoda wzbudzania E:ciqgta, L:impulsowa
Napigcie sterujgce vl AC 110V, AC 220V, DC 110V
Styki pomocnicze | Standard 2a2b
Prad [A] 10 (AC)
Napigcie vl 600max ~ 48min
Waga kgl 46 \ 62
Parametry bezpiecznikéw dla typu kombinowanego
Standard Typ ;‘r%';"e(f({,e) Prgd znamionowy(A) Sr?::iga m(‘:r?:.f)é Aplikacje
LFL-3/6G-0IB 3.6/72 5,10, 20, 30, 40, 50, 63, 75, 100 192
T LFL-3/6G-OB | 3.4/7.2 125 /5 292 Wﬁ’;ziﬁﬂigﬁﬁggﬁy /
LA (el 36 160, 200 292 | qinikii baterie kondensatorow
LFL-6G-00B 7.2 160, 200 292
FL-3/660 34/72 5(T1.5), 10(13), 20(17.5), 30(T15), 40(120), 50(130), 60(T30) 50 261 ’
75(150), 100(T75) 60 311 Przeznaczenie ogolne,
Lastosowanie 150{T100), 200(T150) 40 3 transformatory,
ogdlne | LFL-3G-0 3.6 300(7250), 400(T300) 7 P baterie kondensatoréw
LFL-6G-0 7.2 150(T100), 200(T150) 77 311
Typ KS M20, M50, M100 60 200
LFL-3M-O0 3.6 M150, M200 77 200
_Dla, M300(M400) 87 250 Silniki,
siinkow M20, M50 0 31 baterie kondensatoréw
LFL-6MO0 7.2 M100, M150 ,M200 77 350
M300(M400) 87 450
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Sposéb zamawiania

Stycznik

Napiecie sterownicze(kV)  Konfrola bezpiecznika Przektadnik Wskaznik potozenia Typ bezpiecznika
DI | DCII0 0 | Brok 0 Brak PT 0 | Brok 01 | LF-3/6G5~60 | L261-050
Al | ACTIO 1| Tk 1 | 1EAofl00vor 1 | Tok 02 |LA-3M20-100 | L200-@60
A2 | AC220 2 | 2EAof 100var LHL-3/6G-75-100 | L311-260
_— Tm 03 | LFL-3G-150~200
LR LFL-6M-20~50
_4 | ZFAofA00var 04 | LFLAMAI50-200 | L200-9077
LFL-3G-300~400 | L311-@077
05 1 |Fl6G-150200
06 | LFL6M-100~200 | L350-@077
07 | LFL-3M-300 1250-287
: 08 | LFL-6M-300 L450- @87
( Typ stycznika ) 09 | LFL-3/6G-58~1008 | 1256-045
10 | LFL-3/6G-125B~2008 | L358- @45
/
? - FI-F"
1§ Syeok Napiecie namionowe(kV) Wykonanie Pradwylaczalny(kA)  Prgdznamionowy(A)  Meloda sterowania Standard
3 36 VA Stacjonamy 4 4 2 200 Tri-MEC
E| Coga —F——
[ 7.2 D Wysuwny 4 400 c Conventional
o obu T
(standardowy)
DB| et
GB|  omgeant
z bezpiecznikami




Kaseta
y y
LS Kaseta Napiecie znamionowe (kV) Lakres Typ kasety Wskaznik pofozenia
i
306 34/ 72V Prad wytqgczalny E Klasa E PS1T | 1alb
4/2 4KA F | Klasa F2 (z ostonami) PS2 | 2a2b
44 Prad znamionowy G | Klosa G (z ostonamii zZtaczami)
200/400A common B dia MCSG
Blokada mechaniczna
’
i Nopieci ] i Napiecie sterowni
1S Stycanik R, Typ stycznika lapiecie sterownicze(V) Typ stycznika piecie icze(V)

(ven DI | DCllov (ve2) DI | pCliov
32E | LVC-37-42ED Al | AC1i0V 32E | LVC-3[-42ED Al | AC1I0V
34E | LVC-3[-44ED A2 | AC 220V 34E | LVC-3[-44ED A2 | AC 220V
62E | LVC-61-42ED 62E | LVC-61-42ED
64E | LVC-67-44ED 64E | LVC-6-44ED
32L | LVC-37-42LD 32L | LVC-3-42LD
34L | LVC-37-44LD 34L | LVC-37-44.D
62L | LVC-67-42LD 62L | LVC-67-42LD
64L | LVC-67-44LD 64L | LVC-6I-44.D

11
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Wyglad zewnetrzny
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Obudowa przednia

Okna kontroli bezpiecznikow

Styki tgczeniowe

Przycisk otwierania (dzwignia blokady)
Uchwyt (wysuwania i wsuwania)
Wskaznik ON/OFF

Licznik zadziatan

Przycisk wytgczenia recznego
Wdzek kasety

Wdzek kasety w wyk. bezposrednim
Dzwignia blokady

Przycisk blokady

Otwér dla dzwigni blokady
Wskaznik Test/Praca

Kaseta

Modut kondensatorowy

Komora bezpiecznika




TRI Y

Elementy bezpieczenstwa MEC

—

CTD (Modut kondensatorowy)

SW1

| 315v/400uF (For discharge)

[~ (450/160uF)
R2

CTD 110v/220v
Dl Rl
@] }—_N_ AA l
DC

ACinput ,}E: TNR

c3}
By stycznik mogt by¢ wytgczony w ciggu 30 se- Schemat sterowania Zaciski
kund w przypadku btedu elektrycznego, CTD jest
standardowym wyposazeniem stycznikdw z cew- 124 ‘
kg AC wzbudzang impulsowo. 5 n
15
Typ Ops CONDENSER TRIP DEVICE
CID-100 C1D-200 e P
Napiecie wjsciowe(V) AC 100/110 | AC 200/220 Lo
Cagstoliwosc{Ha) 50/60 50/60 O B oo o ® I 8
Tnamionowe napiecieimpuisowe(V)|  140/155 | 280/310 T emrren
Czas fadowania dobsek. | dobsek. mﬂiﬁ: o ]
:;m";’;:::ie Max. 30sek. | Max. 30sek.
Lakres napiecia wejsciowego 85%~110% | 85%~110% Wymiary
Pojemnos¢ kondesatora (F) 400 160
Mocowanie bezpiecznika Licznik
. Dla zapewniania wtasciwej izolacji i Licznik zadziatanh (zatgczenia i wytgcze-
e bezpieczenstwa, urzgdzenia wykonane nia) sktadajgcy sie z 5 cyfr.
f d !I sqg z bardzo twardych zywic termoutwar-
. dzalnych BMC.

Ilacza

Monobloki stanowiqgce tuleje uzywane w

Wskaznik pozyciji Test/Praca
Pozwala na widoczne wskazanie pozycji
stycznikach wysuwnych typu G. Zapew- stycznika podczas zatgczania i wytgcza-
niajq wysoki poziom izolacji i sq rekomen- nia stycznika.
dowane w zastosowaniach wytgcznikdw

w rozdzielniach.

Wskaznik ON/OFF

Pozwala na identyfikacje stanu stycznika
zatgczony/wytgczony.

Woézek kasety

Kaseta utozona jest na rolkowym wézku

dla bezpiecznego i tatwego wysuwania
i wsuwania urzgdzenia z rozdzielni. Zasto-

fr s ,_/ sowana jest w wykonaniach DB i GB.

Raczka

Naped osiowy dla przesuwania wozka w

Okienko bezpiecznika
Pozwala na widoczne sprawdzenie bez-
wykonaniach DB i GB. piecznika w wykonaniach zawierajgcych

bezpieczniki.
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Strukiura wewnetrzna

Styki gtowne

Zasadniczym elementem komory prdzniowej sq styki gtéwne i styki ruchome, ktére

poruszajqg sie na monobloku, ktére zawierajq izolacje pomiedzy fazami. Zamykanie

stycznika odbywa sie za pomocq elektromagnesu, natomiast wytgczanie poprzez

sprezyne.

Mechanizm ruchomy

Zaprojektowany w prosty sposdb, bez wielu powiqgzan jest idealny dla czestych

zatgczen stycznika i pozwala na dtugi czas pracy bez serwisu. Dla kontroli sity styku i

stabilnej pracy, ruchoma dzwignia potgczona z czescig poruszang elektromagnesem

przenosi ruch mechanizmu w gére i w doét .

Metody sterowania

Wzbudzanie ciggte - Podczas kiedy stycznik jest ztaczony wymagane jest ciggte

podawanie napiecia na cewke. Podczas zaniku napiecia cze$¢ ruchoma zostaje

cofnieta przez sprezyne w wyniku zaniku sity magnetyczneji obwdd zostaje otwarty.

Wzbudzanie impulsowe — W tym rodzaju nie jest wymagane ciggte podawanie no-

\-—
Wejsce < j‘ﬁm: Obudowa
Osfona  —
izolacyjna Waien)
| i
Wyjscie
+—1——Drazek izolacyjny
WyzwalacZ | | «———— Styk sprezynowy
Dzwignia ruchoma
Cewka ja |
1 ﬁa Styk staty
sprezyna —f | P Styk ruchomy
powrotna ::‘_1 f\:—_

I 1
Prowadnica Podkiadka

Gléwne elemnty

6%

[

Mechanizm zatrzaskowy
piecia na cewke sterujgcq. Mechanizm zatrzaskowy podtrzymuje element ruchomy.
it
R
i e b
: 1"{
L —
Wzbudzanie ciqgle Wzbudzanie impulsowe
Vo Metoda kontrol Napiecie sterujgce| Prad zamykania(A) | Prad zadziatnia( A) | Prad zafrzymania(A) Napiecie Napiecie Napiecie
v) /czas(ms) \czas(ms) \czas(ms) Podtrzymania Odpadania Wyzwolenia
DC110 3/100 - 0.6/40
LVC-3/601 - 3
o 4250 W&‘g‘(’gﬁ AC110 3/100 - 0.6/40 85% 75% -
AC 220 2/100 - 0.3/40
Wzbudzanie impulsowe(L) DC110 4.5/145 3/35 -
LVC-3/60 -
syjaqp | Wabudzanie impulsowe(l) AC110 4.5(6)/145 3(4)/35 - 85% 75% 10%~75%
(z€m) AC 220 3(4)/145 10(14)/35 ]

14




Komory prézniowe M

Dziatanie
W pozycji zamknietej, prad ptynie przez styki
komory. Podczas wytgczenia styki state i ~ -
. I
ruchome sq szybko rozdzielane. tuk, ktory I n l Flktroda uchora
powstaje na powierzchni stykdw rozprasza M o A Zacisk elekirody ruchomej
sie po na ich ptaskim ksztatcie. Zapobiega T EEI
. . . —— - :._: Pret przewodzacy
to lokalnym przegrzaniem i uszkodzeniom. = =
tuk ptonie w parach metali pochodzgcych i Osfona preta
ze stykow tgceznika i jest podtrzymywany do Ceramika
pierwszego przejicia prgdu przez zero. Pary i I I SScahion
metali sg bardzo szybko rozpraszane, chtodzo- L5 4 L S )
i dejoni kutek czego mozliwe " } oeeody
ne i dejonizowane, w sku g ‘F | Elokroda s
jest wytrzymywanie napie¢ powrotnych. i i
Wyglad zewnetrzny Struktura wewnetrzna

Wtlasciwosci S

Elektroda stata 17, 78.5 134
Napiecie znamionowe (kV) 72 4\
Prad znamionowy (A) 400
Tnamionowy prad wylqczania (kA) 45 :;’L I N HEEEE
Skok styku (mm) 475 ]
$rednia predkosé otwierania (m/s) 06

M8X1.25, DP12Min

Srednia predkos¢ zamykania (m/s) 03 M8X1.25, DP18Min
Sita docisku (kg) 7 Min Wymiary
Waga czesci ruchomej (kg) 023
Waga komory (kg) 0.52
Max erozja styku (mm) 1

Inicjacja fuku Najwyzsza warto$¢ pradu Przejscie przez zero

Prad
Zwarciowy

\

Czas (ms) —» Czas (LS) —>

Napigcie zwrotne

Zjawisko gaszenia tuku w prézni

15
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Akcesoria

Wskaznik bezpiecznika / Mikrostyk

Wskaznik bezpiecznika dziata w przypadku zadziatania

bezpiecznika i rbwnoczesnie podawany jest mechaniczny
sygnat. Mikrostyk jest czescig wskaznika. Wyjsciowy sygnat
mechaniczny jest zamieniany na sygnat elekiryczny poprzez

mikrostyk.

Przektadniki napieciowe

N<t—0

21

W typie wysuwnym i kombinowanym z bezpiecznikami mogg by¢ zamonto-

wane 2 szt przektadnikow.

Napigcie znamionowe(V)

Napigcie wiéme(V)

Klasa

Moc(Var)

Czestotliwosc(Hz)

3300/6600

110/220

100/200

50/60

Klamry bezpiecznika

Stuzqg do instalowania bezpiecznika do podstawy

bezpiecznikowej.

Styki pomocnicze
Standardowo montowane sq styki 2NO+2NC, a dodatkowo mogg by¢
zamontowane 3NO+3NC.

16

Mikrowylqczniki

Przektadnik

Trzymacz bezpiecznika

=

Styki pomocnicze




Wymiary

Typ stacjonarny

LVC-3/61-42/44E(L)D

484.8
23.4 247 o 119 119 ]
= B —— =2 =
i DE MEC B
f (= =]
5 = -~
20 * p gy — —
- T s —  —
‘ { : s —1 = ©
@ Q@ T ) B — — 0
T - 1. o — — 8
~ s % ™ =R — —
4@ @ ~H FE ] ,,-ﬁ i B — @ e
A 8 eqlLE R T _— | =
o1 ] == =
Terminal hole i i — =4 =]
o 15 ]_ _l\ 115(Terminal hole) 385 (Terminal hole) \
= 1~ - =
b 247 440 S
\ 4-29 4-99
Mounting hole Mounting hole
Typ wysuwny (bez kasety)
LVC-3/6D-42/44E(L)D
=0 440
119 119
_é —
—
—
=as —
) i ng
8 f HE MEC
: i =5
! f K=
&

N
%]66 1
I

s ©=B
=L

Typ wysuwny

z bezpiecznikami (bez kasety)
LVC-3/6G-42/44E(L)D

604.1

IS

=

4712.2 439
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Wymiary

Typ wysuwny
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Wykres koordynaciji

Koordynacja pomiedzy bezpiecznikiem a transformatorem
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Bezpiecznik

% Transformator
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Wytacznik NN
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Koordynacja pomiedzy bezpiecznikiem a silnikiem
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l' Bezpiecznik
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Tabela doboru bezpiecznikow

Parametry Dobér bezpiecznika do obcigzenia
Aplkacia | —— T
Typ DIN maio- znmo—@w N??q"jz,y Transformator(kVA) Pojemnosé(kVA)
nowe nowy |(wyiqc ywytqczainy
Model
k) | (&) | (k&) (A) 14aza 3-fazy 3fazy
LFL-3/6G- 5B 5 4~ 8 (8~16)] 67~ 14 (13~ 28 )| do98 (do 9.8)
LFL-3/6G- 10B 10 6~ 13 (13~25)| 11~22 (21~ 44)[98~12 (19~ 24)
LFL-3/6G- 208 20 15~31 (30~62)| 25~53 (51~ 107)] 12~31 (24~ 61 )
LFL-3/6G- 308 30 21~ 42 (40~84) | 35~ 73 (70~ 145)| 31~ 46 (61 ~ 92 )
LFL-3/6G- 408 | 54, | 40 40~ 82 (80 ~ 165) | 69 ~143 (137 ~ 286) | 46~ 64 (92 ~ 128)
o7 LFL-3/6G- 50B | ;) | 50 49 ~102 (98 ~204) | 85~117 (170 ~ 354) | 64~ 81 (128 ~ 163)
ol LFL-3/6G- 60B | ' 63 an 687137 (132 ~275) | 114~238 (229 ~ 476) [ 181 ~105 (163 ~ 210)
) LFL-3/6G- 758 75 68 ~165 (134 ~330) | 117 ~285 (233 ~ 571)| 105~150 (210 ~ 300)
B LFL -3/6G- 1008 100 128 ~220 (256 ~ 440) | 222 ~381 (443 ~ 762)| 150 ~222 (300 ~ 445)
LFL-3/6G- 1258 125 151 ~275 (302 ~ 550) | 261 ~476 (522 ~ 952) | 222 ~275 (445 ~ 550)
LFL- 3G- 1608 | . | 160 | 40 211~352 (- ) |365-~610 ( - )|2/5~370 ( - )
LFL- 3G- 200B | ~° [ 200 265~440 (- )| 495~762 ( - )|370~550 ( - )
LFL- 6G- 1608 160 - (425 ~ 704 B (735~1,220 ) B (550~742 )
A LFL- 6G- 2008 | /2 | 200 - (437 ~ 880) - (755~1,520 ) - (742~1,000 )
LFL- 20G- 5B 5 20 ~ 43 3% ~ 75 do 46
LFL- 20G- 108 10 3~ 90 75 ~ 157 46 ~ 83
LFL- 20G- 208 20 99 ~ 206 172 ~ 358 83 ~ 203
1 LFL- 20G- 308 30 149 ~ 310 258 ~ 538 203 ~ 317
By LFL- 20G- 408 40 267 ~ 557 464 ~ 965 317 ~ 425
[FL- 20G- 50B | 24 | 50 s 345 ~ 719 598 ~ 1,246 425 ~ 564
Lots | LFL- 20G- 608 60 430 ~ 897 745 ~1,554 564 ~ 710
LFL- 20G- 75C 75 580 ~ 1,145 1,000 ~1,983 710 ~1,021
LFL - 20G- 100C 100 923 ~ 1,527 1,600 ~2,645 1,021 ~ 1,655
LFL- 20G- 1258 125 | 25 1,364 ~1908 2,362 ~3,304 1,655 ~2,370
LFL- 20G- 160B 160 2,125 ~2,443 3,680 ~ 4,232 2370 ~3,170
LFL - 20G- 2008 200 2,650 ~3,050 4,593 ~ 5287 3,170 ~ 4,000
Parametry Dobér bezpiecznika do obcigzenia
Aplkacja | —r—
Typ KS Di o P e Translomator(kVA) Pojemnos(kVA)
nowe | nowy |wyl Inywytaczalny
Model
V) | (A) | (k&) | (A 1-faza 3Hazy 3Hazy
G (zastosowanie _LFL-3/6G - 5 5 - (do 5 ) do5 (do5) - [ - )
ogéine) LFL -3/6G - 10 10 do10  (dol5) do15 (do30) do10  (do25)
LFL -3/6G - 20 20 do20  (do50) do30 (do75) do30 (do50)
» LFL-3/6G - 30 | 5, [ 30 do30 (do75) do75 (do150) do50  (dol00)
e LFL -3/6G - 40 | 75 | 40 do50  (do100) do100  (do200) do75 (dol50)
10 _ LFL -3/6G - 50 50 do75 (do150) do150  (do300) do100  (do200)
lo LFL -3/6G - 40 63 - - ) - (- ) - (- )
LFL -3/6G - 75 75 do150 (do200) do200 (do400) do200  (do400)
LFL -3/6G -100 100 | 40 5n | do200 (do400) do375  (do750) do300 (doé00)
c LFL - 3G -150 150 do300 (| - ) do500 ( - ) | do400 ( - )
A LFL - 3G -200 200 dod00 | - ) do750 ( - ) | doéo0 (| - )
LFL- 3G -300 | 36 [ 300 do625s | - ) | dolo0 ( - ) | dol00 [ - )
LFL - 3G -400 400 do750 ( - ) dol150 ( - | - ( - )
T LFL - 4G -150 150 - (do 500 - (do1,000) - (do 800)
,,l_.iD LFL - 6G -200 200 - (do750) - (do 1,500 B (do1,200)
L LFL- 6G -300 | /2 | 300 - (doT,250) - (do 2000 ) 5 - )
LFL - 6G -400 400 - - ] - (do 2,500 - (- )
M (zabezpieczenia LFL - 3M - 20 20 dos0 [ - )
silnikow) LFL - 3M - 50 50 do150 ( - )
e LFL - 3M -100 100 do300  ( - )
0] B LFL- 3M -150 | 36 [ 150 dod00 ( - )
1 l" LFL - 3M -200 200 do800 ( - )
LFL - 3M -300 300 do100 (- )
LFL - 3M -400 400 - (- )
c LFL - éM - 20 20 40 7in - (do 100)
A LFL - 6M - 50 50 = (do300)
LFL - 6M -100 100 - (do 600)
LFL- 6M -150 | 7.2 [ 150 - (do800)
LFL - 6M -200 200 - (- )
| P LFL - 6M -300 300 - ( - )
L& | LFL - 6M -400 400 - (- )




Dobér bezpiecznika do obciazenia Wymiary (mm)
Silnik(kVA) Trzymacz
A B c D
3-azy
65~107 (13~ 22 )
107~ 28 (22~ 36 ]
28~ 5 (36~86)
50~ 85 (8~117) | 1% 55 - -
85~115 (117 ~ 230) LFH-6G-D1HB
115~142 (230 ~ 284]
138 ~191 (276 ~ 382)
181 ~252 (362 ~ 508) | 192 77 - -
253 ~369 (469 ~ 739)
293 ~435 (556 ~ 870)
43~572 (- )
375~630 (- ) | 292 77 - - LFH-6G-D2HB
- (751~1223 )
- (1,154~1,760 )
- 442 55 - -
- 442 77 - -
- LFH-20G-D2HB
= 442 87 - -
Dobér bezpiecznika do obcigzenia Wymiary (mm)
Silnik(kVA] Trzymacz
~ty A B c D
3-fazy
o 261 50 47 25 LFH-6G-D60
. 3N 60 57 30 LFH-6G-DIH
. 31 77 73 43 LFH-6G-D2H
: 350 | 110 108 55 LFH-6G-D4H
¥~ 75 [ - ]
90~200 ( - ) 200 60 58 30 LFH-3M-100
220~ 400 (- )
450~630 (- )
70-800 [ - )] 2 77 73 43 LFH-3M-200
900~1250 (- )
0 (- ) %0 87 84 50 LFH-3M-400
- (75 ~ 160)
- (i85~ 400) | 60 58 30 LFH-6M-50
- (450 ~ 800)
- (900 ~ 125) | 350 77 73 43 LFH-6M-200
- (1,500 )
- (2500 )
- (3000 ) | 40 87 84 50 LFH-6M-400

Typ DIN
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Czas zadziatania (sec)

Czas zadziatania (sec)
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