Wytaczniki Kompaktowe

@ Wytacznik mocy

[B Kaseta wtykowa PB

Przegrody izolacyjne B

@ Ostony zaciskow | TL

B Zaciski taczeniowe

m Naped sinkowy pmop
Bezposredni naped obrotowy DH

Przeglad systemu

B Zewnetrzny naped obrotowy EH

[ Raczka zewnetrzna
(w komplecie dia TS od 400A)
[ Elementy blokady

Blokada mechaniczna MIT
B Wyzwalacze

B Elementy dodatkowe
-Styki pomocnicze AX
-Styki alarmowe AL
-Cewki wzrostowe SHT
-Cewki zanikowe UVT




Wytaczniki Kompaktowe

TD series

- ] TD100 TD160 TS100

Wielko 5¢ obudowy [AF]
Prod zna mionow y Iy * [A]
Liczba biegundw

Znamionowe AC V]
napi gcie

robocze, U ¢ DC v
Whytrzymat 0sC znam. na napie cie impuls. Ump [kV]
Znamionowe napi ¢cie izolacji, U i V]
Szczytowa zdolno $¢ wytgcezalna, | .

AC 50/60Hz 220/240V [kA]
380/415V [kA]
440/460V [kA]
480/500V [KA]
660/690V [kA]

DC 250V [kA]

DC (2- bieg. szeregowa) 500V [kA]

Znam., eksploatacyjna zdolnos¢  wyltqcz. les [%lcu]
Kategoria u zytkowania
Spetnienie kryterium przerwy izolacyjnej
Norma
Zespot wyzwalacza
Termiczno-elektromagnetyczny
o termiczny-sta ty; el-mag.-sta ty FTU
o lermiczny-regulowany, el-mag.-stat 'y FMU
° term.-regulowany, el-mag.-regulowany ATU

o tylko el-mag. MTU ***
Elektroniczny

o LSl ETS ***

o LSI ETM ***

Opcja  zabezp. od doziemie n, Iy
strefa blokady selektywnej, ZSI
amperomierz
komunikacja

modut zabezp. uptywnosciow. ****

Pod tgczenie state przednie

tylne

przednie

wtykowe

tylne
Trwatos< mech. [operacje]
Trwatosc elektr. dla 415V AC [operacje]
Podstawowe wymiary [mm]
(szer. x wys.x gteb.) [mm]
Masa (k]
(pod tgczenie przednie) [kqg]

12

N
85
50
50
30

5
42
42

100%

+ ma zastosowanie do wyta  cznikow kompaktowych MCCB, wyposaz

o bieg. MCCB w obudowie 3-bieg

*hk

100

16~100
2*,3,4

690
500
8
750
H
100
85
70
50
8
65
65

100%

A
o

IEC60947-2

25000
10000

200
150
130
65
10
100
100

100%

90 X 140 X 86
120X 140 X 86

1.5
1.8

N
85
50
50
30

5
42
42

100%

doste pne w przypadku wyla ¢z, 3-bieg.

160

100, 125, 160
2%,3,4

690
500
8
750
H
100
85
70
50
8
65
65

A
o

IEC60947-2

25000
10000
90 X 140 X 86

100%

200
150
130
65
10
100
100

100%

120 X140 X 86

1.5
1.8

ek ek

100
50
50
42
10
50
50

100%

onych w FTU, FMU, ATU

**700A dost epne tylko dia TSBOOFTU
w trakcie opracowywanla

100

40~100
2%,3,4

690
500
8
750
H
120
85
70
65
15
85
85

100%

A
[

IEC60947-2

25000
10000

200
150
130
85
20
100
100
100%

105 X 160 X 86
140 X 160 X 86

2
26

A opcja



TS160 TS250 TS400 TS630 TS800
250 400 630 800

100
50
50
42
10
50
50
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160
100, 125,160
2%,3,4
690
500
8
730
H
120
85
70
65
15
85
85

100%  100%

A
[ J
IEC60947-2

[ J
25000
10000

105 X 160 X 86
140 X 160 X 86
2
2.6

200
150
130
85
20
100
100
100%

125,160, 200, 250

100
50
50
42
10
50
50

2%,3,4
690
500

8
750
H
120
85
70
65
15
85
85

100% 100%

A
[ J
IEC60947-2

®
25000
10000
105 X 160 X 86
140 X 160 X 86
2
2.6

200
150
130
85

20

100
100

100%

100
65
65
42
10
50
50

100% 100% 100%

300,400
2%,3,4
690
500
8
730
H
120
85
85
65
20
85
85

A
[ J
IEC60947-2

® 0 0 > > ) > D oo

[ J
20000
6000
140X 260x 110
185X 260x 110
54
7.2

200
150
130
85

35

100
100

100
65
65
42
10
50
50

100%

140X 260110
185X 260x 110

500,630
2%,3,4
690
500
8
750
H
120
85
85
65
20
85
85
100%
A
[ J
IEC60947-2

e e 0> D> P> D> Db eo

[ J
20000
6000

54
7.2

200
150
130
85
35
100
100
100%

100
65
65
42
10
50
50
100%

210X 320X 135
280 % 320X 135

700**, 800
2%,3,4
690
500
8
750
H
120
100
100
85
20
85
85
100%

A
®
IEC60947-2

e e 0> D> DD oeoe

o
10000
3000

15.1
19.6

L
200
150
130
100

35
100
100

100%
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Wielkosé 1000 1250 m
34 34

Liczba pol 3.4
Prad znamionowy, (A) Ni -5~40°C 800, 1000 1250 1600
50°C 800, 1000 1250 1560
65°C 800, 1000 1240 1420
Znamionowe napiecie izolacji, (V) Ui 1000 1000 1000
Znamionowe napiecie impulsowe wytrzymywane, (kV) Uimp 8 8 8
Znamionowe napiecie pracy, (V) Ue AC50/60Hz 690 690 690
Dc - - -
Wytrzymatosé zwarciowa, (leu) kA N H L N H N H
IEC60947-2 AC50/60Hz 220/240V 55 75 200 55 75 55 75
(sym) 380/415V 50 70 150 50 70 50 70
440V/460V 50 65 130 50 85 50 65
480/500V 40 50 100 40 50 40 50
660/690V 35 45 50 35 45 35 45
Dc 250V 2P - - - - - - -
500V 2P - - - - - - -
750V 3P - - - - - - -
Znamiom?wa eksploatacyjna zdelnosc %lcu 100% 75% 100% 100% 75% 100% 75%
wylaczania, (ls)
Znamionowy wytrzymywany prad AC50/60Hz 1s 25 25 12 25 25 25 25
krotkotrwaty, (lcw) 3s - - - - - -
Znamionowa zdolnosc wykonywania kA peak 50 50 - 50 50 50 50
Kategoria B B A B B B B
Trwato$¢ mechaniczna ( operacje ) 10000 10000 10000
Trwalosc elektryczna ( operacie ) 40V In/2 6000 6000 4000 5000 5000 5000 5000
In 5000 5000 3000 4000 4000 2000 2000
690V In/2 4000 4000 3000 3000 3000 2000 2000
In 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000
Wymiary (mm) a (3plap) 210/280
—2— b 327
(]
j@: | cl 1555
c2 162.7
. d 1853
Waga (ka) 3P 13

4P 16.8




Zabezpieczenia Elektroniczne

Zabezpieczenia elektroniczne dla wytgcznikow kompaktowych TS1000 - 1600 oraz wytgcznikow powietrznych

Typy przekaznikéw elektronicznych

n o] 8]
Wyglad zewnetrzny TIHIE | Hune Hune
- . .
. e n - _l - _l
- B R B P X, K P
q - q . D q o D
! ! |
Zabezpieczenie L/S/11G/Termiczne L/S/1/G/Termiczne ) L/S/1/G/Termiczne ) TypP
pradowe Z8| (Koordynacja zabezpieczen) Z8| (Koordynacja zabezpieczen)
Uptyw do uziemienia (opcja) -Uptyw do uziemienia (opcja) Typ P
-Przetezeniowe/podpradowe
Inne zabezpie- -Podczestotliwosciowe/nadczestotliwo-
czenia sciowe
-Asymetrii (Napiecie/prad)
-Mocy wstecznej
Prad (R/S/TIN) -Napigcia/pradu 3-fazowego/RMS/Wek- | -Napigcia/pradu 3-fazowego/RMS/
torowego Wektorowego
-Moc (P, Q, S), PF (3-fazy) -Moc (P, Q, S), PF(3-fazy)
-Energia (Dodatnia/Ujemna) -Energia (Dodatnia/Ujemna)
Funke ) -Czestotliwosc, zapotrzebowanie -Czestotliwos¢, zapotrzebowanie
ECIZIROTIEIC -Prady/napiecia harmoniczne (1-63)
- Ksztatty fali pradu 3-fazowego
-THD, TDD, Wspdtczynnik K
Regulacja precy- -R’egglgcja precyzyjna zwioki diugiejf Typ P
af krétkiej/natychmiastowe/uziemienia
yina
Przekazniki zabezpieczajace przed Typ P
A g przecigzeniem: DO (Alarm)
Ell prz;e erd== (Blad doziemienia jest niedostepny przy
SICUovacena wigczonym alarmie przedwczesnego
wytgczenia)
Wyjscie cyfrowe -300 -300 (programowane) Typ P
-Wytaczenie, Alarm -Wylaczenie, Alarm, Ogolne
Ustawienia IDMTL -Zgodno$¢ z I[EC60255-3 SIT, VIT, EIT, DT | Typ P
- Modbus/RS-485 Modbus/RS-485 Modbus/RS-485
Komunikacia Profibus-DP Profibus-DP Profibus-DP
-Samozasilane -Samozasilane -AC/DC 100~250V -AC/DC 100~250V
-Zrodto zasilania pracuje przy natezeniu a)ZrédIo zasilania pracuje przy natezeniu | -DC 24~60V -DC 24~60V
przekraczajacym o 20% prad fadowania | przekraczajacym o 20% prad tadowania
Zasilanie b)Do komunikacji potrzebne jest ze- Podstawowe funkcje zabezpieczen (L/S | Podstawowe funkcje zabezpieczen (L/ S
wnetrzne zrodio zasilania /11 G) dziatajg nadal w normalnym trybie | / 1/ G) dziataja nadal w normalnym trybie
-AC/DC 100~250V nawet bez zasilania sterujgcego. nawet bez zasilania sterujacego.
-DC 24~60V
Timer RTC -Dostepny -Dostepny -Dostepny -Dostepny
Dioda LED wyswie- | -Zwioka diugotrwata -TypN Typ N TN
tlajgca informacje o | -Zwloka krotka/natychmiastowa
wyzwalaczu -Btad doziemienia
-10 rekordow -256 rekordow -256 rekordow

Rejestracja btedow

(Zwarcie, prad/data i czas)

(Zwarcie, Prad/Data i czas)

-Rejestracja ostatniej fali zwarcia (3 fazy)

Rejestracja zdarzen ﬁf:éréelgjt;dtﬁg - Typ P
Przycisk obstugowy -Przycisk resetowania -Resetowanie, Menu, W gore/w dot, W | -Typ A TypA

lewo/w prawo, Enter




