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Przemiennik
czestotliwosci serii IE5

Instrukcja obstugi
przemiennika czestotliwosci LS serii iE5




Dziekujemy za zakup przemiennika czestotliwosci LG!

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

Aby zapobiec uszkodzeniom i awariom urzadzenia, przeczytaj ta instrukcje. Nieprawidiowa
praca wynikajaca ze zignorowania instrukcji obstugi moze spowodowac¢ znaczne
uszkodzenia.

Po przeczytaniu tej instrukcji, pozostaw ja w miejscu tatwo dostepnym dla osoby
majacej stycznos$c¢ z przemiennikiem.

Instrukcje ta powinna posiadac osoba, ktora aktualnie obstuguje urzadzenie i jest
odpowiedzialna za jej dziatanie.

/\ UWAGA

— Nie zdejmuj obudowy przemiennika, kiedy podane jest zasilanie

— Nie uruchamiaj przemiennika przy zdjetej obudowie.

— Pokrywe przednia nalezy zdejmowac tylko w przypadku podiaczania przewodow lub
przy przegladach okresowych, ale tylko przy odlaczonym zasilaniu.

— Podlaczanie przewodow lub przeglady okresowe powinny by¢ wykonywane, co
najmniej po uplywie 10 minut od odiaczenia zasilania i po sprawdzeniu, ze napiecie
na szynie DC spadto ponizej 30V DC.

— Przy podiaczaniu przewodéw rece powinny by¢ suche.

— Nie uzywaj przewodow z uszkodzona izolacjq.

— Nie poddawaj przewodow scieraniu, zbytnim naprezeniom oraz sciskaniu.

W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem.

— Instaluj falownik na niepalnych powierzchniach oraz w poblizu takich materiatow. W
przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru.

— Odlacz zasilanie, jezeli falownik doznat uszkodzenia. W przeciwnym razie moze to
spowodowac dalsze uszkodzenia.

— Nie dotykaj czesci przewodzacych przy zasilonym urzadzeniu gdyz moga one byc¢
gorace. W przeciwnym razie moze dojs¢ do poparzen skory.

— Nie podawaj zasilania, gdy przemiennik jest uszkodzony lub, gdy brakuje w nim
jakiejkolwiek czesci. W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem.

- Nie wkiadaj papieru, elementéw z drewna lub metalu lub innych ciat obcych do
urzadzenia. W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem.

SRODKI OSTROZNOSCI

Przenoszenie i instalacja

—  Przy przenoszeniu zwrd¢ uwage na wage produktu.

— Instaluj urzadzenie zgodnie z instrukcjq uruchomienia.

— Nie zdejmuj pokrywy falownika podczas transportu.

— Nie stawiaj ciezkich elementdéw na falownik.

— Sprawdz czy wlasciwa jest pozycja urzadzenia przy transporcie.

— Nie rzucaj opakowaniem z urzadzeniem lub samym urzadzeniem.

— Impedancja doziemna powinna a by¢ mniejsza niz 100Q dla zasilania 1-fazowego lub mniej niz
10Q dla zasilania 3-fazowego.

—  Uzytkuj falownik przy zachowaniu nastepujacych warunkow $rodowiskowych:




Temp. zewnetrzna pracy -10~40C

Wilgotnosé 90% lub mniej

Temp. przechowywania -20~65C

Miejsca chronione przed korozja, oparami oleju i
kurzem, niepalne

Max. 1,000m nad poziomem morza, Max. 5.9m/sec’

(0.6G) lub mniej
Cisnienie atmosferyczne 70 ~ 106 kPa

Lokalizacja

Wysokos$¢ i wibracje

Przewodowanie

— Nie podtaczaj kondensatoréw do poprawy wspdtczynnika mocy, dtawikdéw wejsciowych oraz
filtrow wejsciowych na wyijscie falownika.

— Kolejno$¢ podtaczenia faz U, V, W na wyjsciu falownika determinuje kierunek obrotdw silnika.
— Podtaczenie zasilania falownika na zaciski wyjsciowe spowoduje uszkodzenie urzadzenia.

— Przed rozpoczeciem podiaczania przewodow nalezy doktadnie przeczytac instrukcje.

— Zawsze najpierw zamontuj przemiennik a dopiero pdzniej podtaczaj przewody.

Prébny start

— Sprawdz wszystkie niezbedne parametry przed uruchamianiem. Zmiana niektorych
parametrow moze by¢ wymagana z uwagi na charakter obcigzenia.

— Zawsze podawaj wiasciwe napiecie zasilania na zaciski falownika. W przypadku zasilania 1-
fazowego przemiennika nie podawaj na zaciski napiecia miedzyfazowego. W przeciwnym razie
dojdzie do uszkodzenia urzadzenia.

Srodki ostroznoéci przy uruchomieniu

— Przy wybraniu opcji autorestartu uwazaj, aby nie dotykac czesci wirujacych silnika, gdyz po
ustgpieniu awarii zacznie on pracowac.

— Przycisk stop na klawiaturze jest aktywny, gdy wybrana jest taka opcja sterowania.

— Po resecie awarii nalezy uwazac, gdyz przy zataczonym sygnale start oraz gdy mamy obecny
sygnat zadajacy predkosci, silnik moze nagle zacza¢ sie obracac..

— Nie zmieniaj i nie modyfikuj zadnej czesci w falowniku.

— Nie uzywaj stycznika na wejsciu falownika w celu zataczania i wytaczania silnika.

— Uzywaj filtrow przeciwzaktéceniowych do redukcji zaktécen elektromagnetycznych. W
przeciwnym razie przemiennik moze zaktdca¢ urzadzenia znajdujace sie w poblizu.

— W przypadku wahan napiecia wejsciowego, uzyj dtawika sieciowego. Brak dtawika moze
powodowac wzrost temperatury kondensatoréow do poprawy wspdtczynnika mocy, zasilaczy,
lub ich uszkodzenie

— Przed programowaniem falownika i uruchomieniem silnika zresetuj ustawienia falownika do
ustawien fabrycznych (par. P-85)

— Sprawdz ustawienia czestotliwosci falownika przed uruchomieniem silnika. Dostosuj tg
czestotliwos¢ do mozliwosci znamionowych silnika.

Srodki ostroznosci przed awariami

—  Przy waznych maszynach zapewnij dodatkowe zabezpieczenia np. hamulec bezpieczenstwa,
ktory bedzie ochraniat inne urzadzenia przed niebezpiecznymi skutkami awarii falownika.



2. Charakterystyka przemiennikow czestotliwosci LG serii iE5

Zasilany 1-fazowo przemiennik
czestotliwosci LG/LS serii iE5 to
idealne rozwiazanie dla matych
maszyn gdzie bardzo istotna role
graja wymiary i funkcjonalnosc¢

Wtasciwosci standardowe

e Znamionowe zakresy mocy

-0,1;0,2i0,4kW zasilanie 1-fazowe

e Obudowa : IP20

¢ Metoda sterowania: U/f

e Czestotliwo$¢ max do 200Hz

e Komunikacja RS485 (opcja)

e Wbudowany regulator PID

e Moment 150% przy 0.5 Hz

¢ Autorestart po ustgpieniu awarii
« 5 predkosci krokowych

» Omijanie czestotliwosci

5 wejs¢ wielofunkcyjnych
 Wielofunkcyjne wyjscie przekaznikowe
 Wyjscie analogowe (0 — 10V)

e Funkcja szukania predkosci

e Sterowanie 3-przewodowe

e Czestotliwos$¢ nosna od 1 do 10 kHz

e Forsowanie momentu reczne i

automatyczne

Zastosowanie

e Wentylatory

e Pompy

e Suszarnie

* Nagrzewnice

o Szlifierki

e Transportery

o Wirdwki

e Maszyny do obrobki materiatéw

e Maszyny przemystowe




3. Dane techniczne przemiennikow czestotliwosci LG serii iC5

Zasilanie 1-fazowe (230V)

I .
Typ falownika 001-1 002-1 004-1
SV xxx iE5-x)
Moc kw 0.1 0.2 0.4
Moc [kVA] 0.3 0.6 0.95
Dane
Prad FLA [A] 0.8 1.4 2.5
znam. -
. Czestotliwos¢ 0 ~ 200 Hz
wyjsciowe
Napiecie 3-fazy (3 x230VAC)
Dane Napiecie 1-faza 200 ~ 230 V (+ 10 %)
znam. Czestotliwos¢ 50 ~ 60 Hz (£5 %)
wejsciowe | Prad wejsciowy [A] 2.0 3.5 5.5
Waga [kg] 0.44 0.46 0.68
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Sposdb sterowania

Sterowanie U/f

Rozdzielczo$¢ nastawy
czestotliwosci

Rozdzielczo$¢ nastawy cyfrowej: 0.01 Hz
Rozdzielczo$¢ nastawy analogowej: 0.06 Hz dla 60 Hz

Wibracje

(]
‘s ., , . | Cyfrowo: 0.01 % max. czestotliwosci wyjsciowej
2| Doktadno$¢ nastawy czestotliwosci Y ° € o, ,YJ e ) .
<) Analogowo: 0.1 % max. czestotliwosci wyjsciowej
% Charakterystyka U/f liniowa, kwadratowa, uzytkownika U/f
150 % pradu znamionowego przez 1 minute (charakterystyka odwrotnie
Mozliwo$¢ przecigzenia ° p a 9op & ( ysty
proporcjonalna do czasu)
Forsowanie momentu Reczne forsowanie momentu (0 ~ 15 %), Automatyczne forsowanie momentu
Metoda sterowania klawiatura / Listwa zaciskowa / protokét komunikacji Modbus
) L Analogowo: 0 ~ 10V lub 0 ~ 20mA lub potencjometr na falowniku
2 | Nastawa czgstotliwosci )
S Cyfrowo: Klawiatura
N
'qg Sygnat startu Sygnat pracy do przodu i tytu
> Nastawa do 8 predkosci krokowych oraz 4 czaséw przyspieszania i hamowania
@ | Praca krokowa o g .
S (0 ~ 999.9s.) przy uzyciu wejs¢ wielofunkcyjnych
@ Stop awaryjny Natychmiastowe odciecia napiecia na wyjsciu falownika
Czestotliwos¢ nadrzedna Wybor predkosci nadrzednej na wejsciu falownika
m©
§ Poziom detekcji czestotliwosci, Alarm przeciazenia, Utkniecie, Zbyt wysokie i niskie
e % Funkcje pracy napiecie, Przegrzanie falownika i silnika, Praca, Zatrzymanie, Predkosc statg,
;g Szukanie predkosci, Praca krokowa
$ Wyjécie biedu Przekaznik wyjsciowy (30A, 30C, 30B) — AC250V 1A, DC30V 1A
=
% Parametry wyjéciowe Czestotliwos¢ wyjsciowa, Prad wyjsciowy, Napiecie wyjsciowe, Napiecie szyny DC,
— jedno do wyboru (wyjscie: 0 ~ 10V)
Hamowanie pradem statym, Ograniczenie czestotliwosci, Omijanie czestotliwosci,
Funkcje funkcja drugiego silnika, Kompensacja poslizgu, Ochrona przed zmiang kierunku,
Autorestart, Regulator PID
Zbyt duze i niskie napiecie, Przecigzenie, Przegrzanie falownika, Przegrzanie silnika,
g Wytaczenie awaryjne Brak fazy na wyjsciu i wejsciu, Btad zewnetrzny, Btad komunikacji, Utrata sygnatu
-Fj zadajacego, Btad sprzetowy
O| Alarm falownika Ochrona przed utykiem, Alarm przecigzenia
Autorestart Mozliwo$¢ do 10 prdb autorestartu
© Czestotliwos¢ wyjsciowa, Prad wyjsciowy, Napiecie wyjsciowe, Nastawa
_*E Klawia- | Wartosci wyswietlane czestotliwosci, Predko$¢ pracy, Napiecie szyny DC
E tura
< Btedy wyéwietlane Pamig¢ bteddw i awarii ( do 5 ostatnich ) przechowywana przez falownik
o Temperatura pracy -10 °C ~ 65 °C
§ Temperatura przechowywania -20°C ~ 65 °C
o
B Wilgotnos$¢ powietrza Mniej niz 90 %, dla pracy przy 50°C — 30%
n

Ponizej 1000m ponizej 5.9m/sec? (=0.6g))




Potencjometr
Whyswietlacz

Przycisk
START

Przednia pokrywa

Otwarcie pokrywy

Tabliczka znamionowa
falownika

Zasilanie
Zaciski komunikacji

(opcja)

Wyhér sterowania NPN/PNP

Przel. wyboru sterowania:
napieciowego/pradowego

Zaciski sterowania

Przekaznik wyjsciowy

Zaciski szyny DC

Zacisk uziemienia

Zaciski wyjsciowe




4. Zaciski falownika oraz ich funkcje

o Zabezpieczenie
Zasilanie

230V | 6 .

N

G (@)

P4 Reset btedu (Par. P69)

P5 JOG (Par. P70)

Potencjometr
(1-10 kQ, 1/2w)  Ekran

Zasilanie dla

VR sygnatu predkosci:
+ 12V, 100mA

Analogowe zadawanie predkosci
Wybdr rodzaju sygnatu
analogowego (napigciowy
lub pradowy) poprzez
przelacznik

Al Wejscie analogowe
Napieciowe 0 ~ 10V
Lub Pradowe 4 ~ 20mA

) CM Zacisk wspdiny dla
VR, V1,1

O

P1 Sygnat START do przodu (Par. P66)
P2 Sygnat START do tytu (Par. P67)
P3 Blokada pracy (Par. P68)

30A
30C
30B

0~10V

Przekaznikowe wyjécie
wielofunkcyjne

Mniej niz 250V AC, 1A
lub 30V DC, 1A

(par. P77)

Wyjscie pomiarowe

(par. P74)



Listwa zaciskéw sitowych dla falownikéw serii iE5 (zasilanie 1-fazowe)

Zacisk Opis

R Zasilanie przemiennika czestotliwosci (1 fazy, 3x230V AC).
S | UWAGA: Dla przemiennika serii IE5 (zasilanie 1-

fazowe) zasilanie podiaczamy pod zaciski: R (faza)
oraz S (przewod N)

U Zaciski wyjsciowe silnika ( 3-fazy, 3x230V).

P1 Zaciski szyny DC
P2 UWAGA: do zacisku DCN nie podtaczaé przewodu zerowego
DCN




Zaciski sterownicze

EI(\.) U [(\__,) (\_,} {\_)E]U U UE’ QLQJ I =
L‘UU\&J:\\_—/UUL‘UUU ®®®
| |

P1 P3 P4 PE VR Al AM CM

Zacisk

Funkcja

Opis

P1, P2, P3,
P4, P5

Wejscia wielofunkcyjne

Uzywane dla wejscia wielofunkcyjnego. Fabryczna wartos¢

Ustawiona na:

P1 — praca do przodu FX ( par. I-20 )
Ruch do przodu w przypadku zwarcia z zaciskiem CM i
zatrzymanie w przypadku rozwarcia

P2 — praca do tylu RX ( par. I-21)
Ruch do tytu w przypadku zwarcia z zaciskiem CM i
zatrzymanie w przypadku rozwarcia

P3 — blokada pracy BX (par. I-22)
Gdy zacisk BX jest zwarty z CM, to napiecie na wyjsciu
napedu jest odfgczane. Gdy silnik wykorzystuje do
zatrzymania hamulec mechaniczny, to do odtaczenia sygnatu
wyjéciowego uzywa sie BX. Nalezy zachowac ostroznosc,
poniewaz po zdjeciu sygnatu BX uktad startuje, gdy podany
jest sygnat startu FX lub RX

P4 — Kasowanie awarii RST (par. I-23)
Stuzy do kasowania btedow, ktore powodujg wytaczenie
falownika.

P5 — czestotliwo$¢ nadrzedna JOG (par. I-24)
Praca z czestotliwoscig nadrzedng gdy zacisk jest zwarty z CM.
Kierunek ustala sie sygnatem FX (lub RX), ktory musi by¢
rowniez zwarty.

CM

Zacisk wspdiny

Zacisk wspdlny dla zaciskdw opisanych powyzej

VR

Zasilanie nastawiania
czestotliwosci (+12V)

Stosuje sie jako zasilanie dla analogowego nastawiania
czestotliwosci ( np. potencjometru ). Maksymalna wydajno$¢ wynosi
+12V, 10mA.

AI

Sygnat analogowy
czestotliwosci

Wejscie zadawania sygnatem analogowym. Na przetaczniku pod
pokrywg falownika wybieramy sterowanie sygnatem napigeciowym
0-10V lub pradowym 4-20mA

(par. 1I-07 do I-10)

AM - CM

Wyjscie analogowe

Wyjscie pomiarowe dla jednego z nastepujacych sygnatow:
Czestotliwos¢ wyjsciowa, prad wyjsciowy, napiecie wyjsciowe, napiecie
szyny DC. Nastawiong fabrycznie wartoscig standardowa jest
czestotliwos¢ wyjsciowa. Maksymalne napiecie wyjsciowe oraz prad
wyjsciowy wynoszg: 0-10V, 1maA.

Czestotliwos¢ wyjsciowa nastawiona jest na 500Hz. (par. I-50)

30A,308,30C

Wyjscie wielofunkcyjne

Jest aktywowane, gdy dziata funkcja zabezpieczajaca. Prad zmienny:
250V 1A, prad staty: 30V 1A

Usterka: 30A-30C zwarte (30B-30C rozwarte).

Praca: 30B-30C zwarte (30A-30C rozwarte). (par. I-55)

S+ S- (opcja)

Zaciski komunikacyjne
RS485/Modbus

Sygnat komunikacji (opcja)

10




Wybdr analogowego sygnatu sterujacego (napieciowy lub pradowy) na pomoca

przetacznika

Sterowanie napieciowe 0 — 10V

Sterowanie pradowe 4 — 20mA

_Cm |

Sterowanie sygnatem zewnetrznym
Al CM

cO U U0 0O U0 U U

@e @”e@@@

0~10Vdc

Sterowanie potencjometrem
VR Al CM
O O OO0 O OF

seleeg

)

d0 0O Ud

J@@@

1~10KkS

Al CM
O U000 U OO0 O U

l@QQQ @@@@

0~20mA

Wybor sterowania NPN/PNP

Sterowanie napieciem wewnetrznym
24V (NPN)

Sterowanie napieciem zewnetrznym 24V
(PNP)

P1 P2 P3 P4 P5
OO Ofo O OJ0 O OF

leeglesgle

1111
T
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5. Montaz przemiennika czestotliwosci

Falownik montowany w szafie sterowniczej musi posiadac z kazdej strony wolng przestrzen. Wymagane
odlegtosci to:

Falownik nalezy instalowa¢ w odpowiednim srodowisku (opisanym w instrukcji bezpieczenstwa). Ponadto
w szafie sterowniczej nalezy zapewni¢ wiasciwy przeptyw powietrza

12



6. Klawiatura sterujaca oraz programowanie napedu

Oznaczenie Opis
RUN Stuzy do uruchamiania falownika.
STOP Zatrzymanie falownika podczas pracy lub resetowanie sygnatu btedu.
, Przycisniecie spowoduje podnoszenie wartosci parametréw lub przechodzenie po

A (Gora) . ,

Praveisk parametrach w kierunku do gory.

4 . Przycisniecie spowoduje obnizanie wartosci parametréw lub przechodzenie po parametrach
V (Dét) g .
w kierunku w doét.
FUNC Edytowanie parametréw oraz zatwierdzanie wprowadzonych danych
SHIFT Poruszanie sie po grupach parametréw oraz zmiany potozenia cyfr
REV Swieci podczas pracy falownika w kierunku do tytu.
Dioda FWD Swieci podczas pracy falownika w kierunku do przodu.

SET Swieci sie podczas edytowania parametréw falownika
RUN Swieci sie podczas pracy falownika

Procedura zmieniania parametrow na wyswietlaczu

Falowniki serii iE5 posiadajq dwie grupy parametréow

Parametry podstawowe jak
zadawanie czestotliwosci,
Czas przyspieszania /
zwalniania itp.

Grupa napedu (Drive
group)

Grupa funkcyjna P arametry funkcyjne jak
ustawienie czestotliwosci

4 wyjsciowej, napiecia,

. zabezpieczen silnika i
falownika, tryb sterowania,
operacja PID, ustawienie

parametrow dla drugiego
silnika itd.

13




1. Po podaniu zasilania pojawia sie gtdwny parametr czestotliwosci 0.00 (Hz)

2. Przyciskajac [SHIFT] poruszamy sie miedzy grupami parametréw lub wracamy do parametru
pierwszego w danej grupie.

3. Przesuwajac [ A] lub [ ¥ ] przechodzimy po parametrach w danej grupie.

4. Przyciskajac [FUNC] wchodzimy do parametru.

5. Przesuwajac [A] lub [ ¥] zmieniamy warto$¢ parametru

6. Przyciskajac dwa razy [FUNC] zatwierdzamy parametr.

7. Aby doj$¢ do pierwszego parametru w danej grupie przyciskamy [SHIFT]

Przyktady zmian parametrow

Zmiana czasu przyspieszania z 5sek na 16sek.

Zmiana czestotliwosci zadanej z 0 Hz na 30,05 Hz

14
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7. Procedura uruchomienia falownika LG serii iE5

Podstawowymi parametrami potrzebnymi do uruchomienia falownika to drv i Frq. Poruszanie sie po

samych parametrach pokazane jest w punkcie z opisem klawiatury sterujacej w dalszej czesci instrukgji.

Drv stuzy do ustalenia, w jaki sposéb realizujemy START/STOP falownika. Mozemy wybrac opcje
startu z klawiatury (Keypad) lub poprzez uktad zewnetrzny np. przyciski zewnetrzne (Fx/Rx) lub

sterownik.

Parametr Frq stuzy do wyboru, w jaki sposdb regulujemy predkos¢ obrotowa silnika. Mozemy
wybrac regulacje za pomoca klawiatury (Keypad), potencjometru wbudowanego na falowniku (V0) lub
sygnatami analogowymi: napieciowym 0..10V lub pragdowym 0...20mA (AI). Jezeli predko$¢ regulowana
bedzie poprzez klawiature, nastawiamy jq w pierwszym parametrze w grupie gtéwnej DRV (fabrycznie

0.00Hz)
GRUPA NAPEDU (DRIVE)

Widok
na
ekranie

Parametr

Zakres
min/max

Opis

Nastawa
fabryczna

drv Tryb sterowania

napedem START / STOP

0+3

Keypad - Start/Stop realizowany poprzez
przyciski na klawiaturze falownika.

Sterowanie
poprzez
zaciski

Fx/Rx-1
FX - zataczenie pracy do przodu
RX - zataczenie pracy do tytu

Fx/Rx-2
FX - praca falownika
RX - wybdr pracy przod/tyt

w

komunikacja

oprzez RS 485

1

Metoda zadawania
czestotliwosci

Frq

Cyfrowa

Klawiatura 1

Po przycisnieciu przycisku ENTER
nalezy nastawic¢ zadang czestotliwos¢ i
po przycisnieciu jeszcze raz ENTER
falownik uzyska nowg ustawiong
czestotliwos¢

Klawiatura 2

Po przyciénieciu przycisku ENTER
mozna ptynnie regulowac
czestotliwos¢ falownika przyciskami
gora/dot

Analogowa

Al

Sterowanie sygnatem analogowym
pradowym lub napieciowym
(wybieranym za pomoca przetacznika)

VO
Sterowanie potencjometrem
znajdujacym sie na falowniku

Komunikacja ModBus-RTU (opcja)

Wybor trybu sterowania

P46 | Wybdr trybu sterowania

Sterowanie U/f

=| O

Kompensacja poslizgu silnika

Sprzezenie zwrotne. Regulator PID
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Nastawienie czestotliwosci powyzej 60Hz

Fabrycznie czestotliwo$¢ maksymalna falownika jest ustalona na 60Hz. Jezeli chcemy, aby czestotliwos¢
pracy byta wyzsza, nalezy zmienic jg w parametrze P-16 dodatkowo, jezeli predkos$¢ regulujemy poprzez
sygnat analogowy napieciowy (potencjometr) lub pradowy to musimy jeszcze zmieni¢ zakres regulacji
czestotliwosci poprzez te sygnaty w parametrach P56 do P64 zaleznie, jakim sygnatem zadajemy
predkosc¢. Ponizej pokazano parametry dla sygnatu analogowego Al

Dla potencjometru wbudowanego na falowniku zmiana czestotliwosci jest w par. P60 do P64.

Widok

Parametr Zakres Opis Nastawa
na min/max fabryczna
ekranie
P 46 Czestotliwosc 0 + 200[Hz] | Maksymalna czestotliwo$¢ mozliwa do uzyskania na 60[Hz]

maksymalna wyjsciu falownika.

Do tej czestotliwosci odnoszone sg czasy przyspieszania i
hamowania.
P 56 Minimalne napiecie 0 + 100[%] | Nastawa minimalnego napiecia analogowego AI, ktére 0[%]
wejécia Al uaktywnia dziatanie falownika (wyrazone w %)
Parametry P56-P59 tworza charakterystyke liniowa, po ktdrej
porusza sie falownik przy zadawaniu sygnatem napieciowym z
potencjometru wewnetrznego.
P 57 Czestotliwosc¢ 0 +200 [Hz] | Czestotliwos¢ odpowiadajgca napieciu w parametrze 0.00
odpowiadajaca napieciu P56.

min AL
P 58 Maksymalne napiecie 0 + 100% Nastawa maksymalnego napiecia Al, po uzyskaniu 100[%]

wejscia Al ktérego falownik nie przyspiesza (wyrazone w %).

P 59 Czestotliwosc¢ 0 +200 [Hz] | Czestotliwos¢ odpowiadajaca napieciu w parametrze 60.00
odpowiadajaca napieciu P58.

max Al

Powrot do ustawien fabrycznych

Jezeli zostaty zmienione jakiekolwiek parametry falownika, a naped nie pracuje wlasciwie, to nalezy w
pierwszej kolejnosci powrdci¢ do ustawien fabrycznych falownika poprzez zmiane FU2-93

Widok Parametr Zakres Opis Nastawa
na min/max fabryczna

ekranie

P 85 Powrdt do ustawien 0+3 Powrét do parametrow fabrycznych falownika. Kasuje 0

fabrycznych

wszelkie zmiany parametréw dokonane przez
uzytkownika

0 -

1 Wszystkie parametry wracajg do ustawien
fabrycznych

2 Tylko parametry z grupy napedu

3 Tylko parametry z grupy P
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9. Opis wszystkich parametrow falownika

GRUPA NAPEDU (DRIVE)

) Mozliwosc
Widok 1 .
Wartos¢ - Nastawa | ustawiania
na Parametr . Opis
. max/min fabryczna| podczas
ekranie
pracy
0.00  |Czestotliwos¢ zadana 0 + 200 [Hz] |Parametr ustala czestotliwos¢ na wyijéciu falownika. 0.00 Tak
Podczas pracy na wys$wietlaczu jest pokazana aktualna czestotliwos¢
na wyjsciu falownika.
Podczas stopu pokazywana jest czestotliwos¢ zadana.
Parametr ten nie moze by¢ wiekszy niz P16 (czestotliwos¢
maksymalna)
ACC Czas przyspieszania 0 + 6000 [s] |Parametr ustala czasy przyspieszania przy starcie i zwalniania 5.0 Tak
- przy zatrzymaniu falownika.
dEC Czas zatrzymania 0 + 6000 [s] 10.0 Tak
drv Tryb sterowania napedem |0 + 3 0 |Start/Stop realizowany poprzez przyciski na 1 Nie
START / STOP klawiaturze falownika.
1 P1 (FX) - zatacz. pracy do przodu
Sterowanie P2 (RX) - zatacz. pracy do tytu
poprzez zaciskilP1 (FX) - praca falownika
2 P2 (RX) - wybor pracy przod/tyt
3 |komunikacja poprzez RS 485 (opcja)
Frq Metoda zadawania 0+7 0 Klawiatura 1 Po 0 Nie
czestotliwosci przycisnieciu przycisku ENTER nalezy
nastawic zadang czestotliwosc¢ i po
przycisnieciu jeszcze raz ENTER falownik
Cyfrowa uzyska nowg ustawiong czestotliwos¢
1 Klawiatura 2 Po
przycisnieciu przycisku ENTER mozna
ptynnie regulowac czestotliwos¢ falownika
przyciskami gora/dét
2 Al Sterowanie
napieciowe zaciskiem Al napieciowo 0 +
10[V] lub pradowo 4 + 20[mA] (zaleznie
od wyboru pozycji przetacznika
3 |Analogowa  [VO Sterowanie
potencjometrem znajdujacym sie na
falowniku
4 Komunikacja ModBus-RTU
St1 Czestotliwos¢ krokowa 1 0 + 200 [Hz] |Nastawianie czestotliwosci krokowej 1 podczas pracy 10.00 Tak
wielostopniowej
Nalezy zdefiniowac uzywany zacisk P1+P5 na prace wielostopniowg
(par. P66-P70 na 5)
St2 Czestotliwos¢ krokowa 2 Nastawianie czestotliwosci krokowej 2 podczas pracy 20.00 Tak
wielostopniowej
Nalezy zdefiniowac uzywany zacisk P1+P5 na prace wielostopniowg
(par. P66-P70 na 6)
St3 Czestotliwos¢ krokowa 4 Nastawianie czestotliwosci krokowej 4 podczas pracy 30.00 Tak
wielostopniowej
Nalezy zdefiniowac uzywany zacisk P1+P5 na prace wielostopniowg
(par. P66-P70 na 7)
CUr Prad wyjsciowy Wyswiatla aktualny prad na wyjsciu falownika -- --
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rPM Predkos¢ obrotowa silnika Wyswietla predkos¢ obrotowa napedzanego silnika -- --
dCL Napiecie na szynie DC Wyswietla warto$¢ napiecia na szynie DC falownika -- --
vOL Ekran uzytkownika Napiecie na wyjsciu falownika [V] vOL --
nOn Wyswietlanie btedu Wyswietla typ btedu, czestotliwosc¢ i stany pracy w chwili -- --
wystgpienia btedu
drC Kierunek obrotéw silnika F, r Wybdr kierunku obrotu silnika gdy parametr drv jest F Tak
ustawiony na 0 lub 1
F kierunek do przodu
r kierunek do tytu
GRUPA FUNKCYJINA P
Widok . Mozliwosc
Wartosc . Nastawa | ustawiania
na Parametr - Opis
ekranie max/min fabryczna| podczas
pracy
PO Idz do kodu 0+88 Przechodzenie bezposrednio do zgdanego numeru kodu w 1 Tak
grupie funkcyjnej P
P1 Historia bteddw 1 - Informacje dotyczace typéw awarii, czestotliwosci, pradu i nOn -
P2 Historia bteddw 2 - warunkéw pracy w czasie awarii. Ostatni btad jest pokazany nOn -
P3 Historia btedow 3 - W parametrze P1 nOn -
P4 Kasowanie historii bledow [0 + 1 Kasuje historie btedéw zapamietanych w parametrach P1-P3 0 Tak
P5 Blokada kierunku pracy 0+2 0 Brak blokad 0 Nie
silnika 1 Blokada pracy silnika do przodu
2 Blokada pracy silnika do tytu
P6 Krzywa przyspieszania 0+1 0 Charakterystyka liniowa 0 Nie
P7 Krzywa zwalniania 1 Krzywa typu S
P8 Tryb stopu 0+2 0 Hamowanie poprzez nastawione parametry w 0 Nie
napedzie
1 Hamowanie pradem statym
2 Wolny wybieg silnika
P9 Czestotliwos¢ hamowania [0 + 60 [Hz]  |Czestotliwos¢, od ktdrej aktywne jest hamowanie pradem 5.00 Nie
wstrzykiwaniem pradu statem. Nie moze by¢
statego nastawione ponizej czestotliwosci P8
P10 Opoznienie zataczania 0.1 + 60 [s] |Czas opdznienia hamowania pradem statym po osiggnieciu 0.1 Nie
hamowania wstrzykiwaniem czestotliwosci P9
pradu statego
P11  [Napigcie hamowania 0 + 200 [%] [Napiecie szyny pradu statego podawane na wyjscie falownika 50 Nie
wstrzykiwaniem pradu Nastawiane w % par. P43 (znamionowy prad silnika)
statean
P12 Czas hamowania 0 + 60 [s] Czas podawania pradu statego do silnika 1.0 Nie
wstrzykiwaniem pradu
staleao
P13 Napiecie poczatkowe 0 + 200 [%] |Parametr ustala wartos¢ napiecia hamowania przed startem 50 Nie
hamowania wstrzykiwaniem falownika Nastawiane w
pradu statego % par. P43 (znamionowy prad silnika)
P14 Czas poczatkowy 0 + 60 [s] Czas trzymania hamowania przed rozpoczeciem 0 Nie
hamowania wstrzykiwaniem przyspieszania silnika
pradu statego
P15 Czestotliwosc funkcji JOG |0 + 200 [Hz] |Nastawa czestotliwosci dla funkcji JOG 10.00 Tak
Nie moze by¢ wyzsza niz P16 - czestotliwos¢ maksymalna
P16 Czestotliwos¢ maksymalna |40 + 200 [Hz] |Maksymalna czestotliwo$¢ mozliwa do uzyskania na wyjsciu 60.00 Nie
falownika. Do tej
czestotliwosci odnoszone sg czasy przyspieszania i hamowania.
P17  |Czestotliwosc bazowa 30 + 200 [Hz] |Czestotliwos¢ znamionowa silnika 60.00 Nie
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P18 Czestotliwosc poczatkowa |0 + 200 [Hz] |Czestotliwos¢, od ktdrej falownik rozpoczyna prace. 0.50 Nie
P19 Wybdr forsowania momentu|0 + 1 0 Reczne 0 Nie
1 Automatyczne
P 20 Forsowanie przy pracy do |0 + 15 [%] Nastawa wartosci forsowania momentu w kierunku pracy 5 Nie
przodu silnika do przodu. Nastawiane
jako % maksymalnedo napiecia wyiscioweaa
P21 Forsowanie przy pracy do Nastawa wartosci forsowania momentu w kierunku pracy
tytu silnika do tytu. Nastawiane
iako % maksvmalnedgo napiecia wyiscioweao
P22 Charakterystyka U/f 0x+2 0 Linowa 0 Nie
1 Kwadratowa
P 23 Regulacja napiecia 40 + 110 [%] |Nastawa wartosci napiecia na wyjsciu falownika.  Ustawiana 100 Nie
wyjsciowego jako procent wartosci napiecia wyjsciowego.
P 24 Wybdr wytaczenia od 0+1 Wybor czy falownik ma zatrzymac silnik po przecigzeniu 1 Tak
przecigzenia 0 Nie
1 Tak
P 25 Poziom wytgczenia od 30 + 200 [%] [Nastawa wartosci pradu, po przekroczeniu ktorego silnik jest 180 Tak
przecigzenia zatrzymany. Ustawiane jako procent P43.
P 26 Czas opdznienia wytaczenia |0 + 60 [s] Nastawa czasu zwitoki wytaczenia silnika po przekroczeniu 60 Tak
od przeciazenia wartosci parametru P25
P27 Wybdr ochrony przed 0 + 7 bit Nastawa parametru pozwala na zatrzymanie przyspieszania 000 Nie
utykiem lub zwalniania podczas pracy falownika
podczas podczas ciagtej podczas
przyspiesz. pracy hamowania
Bit 2 Bit 1 Bit 0
0 - - -
1 - N
2 - vV -
3 - v N
4 7 B -
5 \ - N
6 v v -
7 \ v N
P 28 Poziom ochrony przed 30 + 150 [%] |Nastawa wartosci pradu aktywujacego ochrone przed utykiem 150 Nie
utykiem podczas przyspieszania, ciggtej pracy i hamowania.
Warto$¢ jest procentem parametru P43
P29 Zapamiegtywanie 0+1 0 Nie
czestotliwosci przy Przy sterowaniu Gora/Dét (tzw. Motopotencjometr) mozemy
sterowaniu Gora/Dét aktywowac fukcje zapamietywania czetotliwosci. Czestotliwoéé
zapamietana pokazywana jest w par. P30
P 30 Czestotliwos¢ zapamietana - 0.00 -
Gora/Dot Warto$¢ czestotliwosci zapamietanej w aplikacji Gora/Dét
P31 Czestotliwos¢ przytrzymania |0 + 200 [Hz] |W momencie uzykania czestotliwo$ci nastawionej w tym 5.00 Nie
parametrze, falownik zatrzymuje sie na jej poziomie.
Parametr uzywany gtéwnie w aplikacjach windowych i realizujacy
mechaniczy hamulec.
P32 Czas przytrzymania 0+ 10 [s] Nastawa czasu, przez ktdry przytrzymywana jest 0.0 Nie
czestotliwo$¢ z parametru P 31
P33 Wybor detekcji awarii 0 + 7 bit Wybor zabezpieczen, ktére chcemy aktywowaé w falowniku 000 Nie

zabezp. brak fazy na brak fazy na
Doziemne weijsciu wyisciu
Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 - - -

1 - - \

2 - v R

3 | v 7

4 N - -

5 v - N
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6 \ V -
\/

7 v v
P34 Wybdr startu po zataczeniu [0 + 1 Parametr pozwala na wybdr jak falownik ma sie zachowa¢ po 0 Tak
zasilania ponownym podaniu zasilania. Parametr jest
aktywny gdy drv = 1 lub 2. Autorestart jest
wykonywany gdy po skasowaniu awarii jest sygnat na zacisk FX lub
RX
0 Bez autorestartu
1 Autorestart
P 35 Wybdr autorestartu po 0+1 Parametr pozwala na wybor restartu falownika po 0 Tak
potwierdzeniu awarii zatwierdzeniu awarii. Parametr
jest aktywny gdy drv = 1 lub 2. Autorestart jest
wykonywany gdy po podanu zasilania aktywny jest sygnat na zacisk
FX lub RX
0 Bez autorestartu
1 Autorestart w momencie potwierdzenia awarii
P 36 Wybdr szukania predkosci |0 + 15 Parametr jest uzywany do ochrony przed mozliwymi btedami 0 Tak
podczas pracy silnika
1. H20 2. Restart]3, H21 4. Normalne
Autorestart |po Restart po  |przyspieszanie
chwilowy [resecie awarii
m braku
zasilania
Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
O - - - -
1[- - - Y
2|- - v -
3[- - Y v
4|- v - -
5]- v - v
6|- vV v -
7|- v v v
8|V - - -
9[¥ - v
10V v -
11y - v v
12[V v - -
13V v - vV
14V v v -
15[V V. v 4
P37 Ograniczenie pradu przy 80 +200 [%] |Parametr ogranicza wartos¢ pradu podczas szukania 100 Tak
szukaniu predkosci predkosci. Wartos$¢ jest
procentem parametru P43
P38 Liczba préb autorestartow [0 + 10 Nastawa ilosci prob autorestartdw po wystgpieniu awarii. 0 Tak
Funkcja jest aktywna gdy drv = 1 lub 2.
P 39 Czas pomiedzy prébami 0 + 60 [s] Nastawa czasu pomiedzy probami autorestartow, 1 Tak
autorestartu
P 40 Moc znamionowa 0.1+04 Moc znamionowa silnika z tabliczki znamionowej. Moc jest - Nie
napedzanego silnika przypisana do mocy znamionowej falownika.
0.1 0.1 kW
0.3 0.2 kW
0.4 0.4 kW
P41 Liczba par biegunow 2+12 Liczba par biegundw spisana z tabliczki znamionowej silnika. 4 Nie
napedzanego silnika Wartos¢ tg falownik przelicza do wyswietlania pradkosci obrotowej
silnika.
P 42 Znamionowy poslizg silnika |0 + 10 [Hz] Znamionowy poslizg silnika spisany z tabliczki znamionowej - Nie

silnika lub obliczony ze wzoru
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P43 Znamionowy prad silnika 1.0 + 25.5 [A] [Znamionowy prad silnika spisany z tabliczki znamionowej - Nie
silnika.
P 44 Prad silnika bez obcigzenia (0.1 + 25.5 [A] |Prad silnika przy obrotach znamionowych silnika bez - Nie
podfaczenia go do obcigzenia. w
przypadku braku danych, nalezy wpisa¢ 50% wartosci parametru
P43
P 45 Czestotliwos¢ nosna 1+ 10 [kHz] |Praca silnika z napedem moze powodowac styszalne dzwieki 3 Tak
pracy silnika i pojawienie sie pradu uptywowego. Im
wyzsza czestotliwo$¢ tym dzwieki z silnika sg mniej styszalne.
P 46 Wybdr trybu sterowania 0+2 0 Sterowanie U/f 0 Nie
1 Kompensacja poslizgu silnika
2 Sprzezenie zwrotne. Regulator PID
P 47 Wzmocnienie P dla 0+99.9 [%] [Nastawy wzmocnien dla regulatora PID przy sterowaniu 300.0 Tak
sprzezenia zwrotnego PI poprzez sprzezenie zwrotne
P 48 Wzmocnienie I dla 0.1 +32.0[s] 1.0 Tak
sprzezenia zwrotnego PI
P 50 Wzmocnienie F dla 0+99.99 [%] [Nastawa wzmocnienia regulatora PID przy sterowaniu 0.0 Tak
sprzezenia zwrotnego PI poprzez sprzezenie zwrotne.
P51 Gorna granica czestotliwosci|0 + 200 [Hz] |Parametr ogranicza wartos¢ czestotliwosci wyjsciowej dla 60.00 Tak
dla sterowania PID sterowania PID.
P 52 Dolna granica czestotliwosci [0 + 200 [Hz] |Parametr ogranicza wartos¢ czestotliwosci wyjsciowej dla 5.00 Tak
dla sterowania PID sterowania PID.
P53 Ekran po wiaczeniu 0+13 Wybdr parametru, ktéry ma by¢ pokazany na wyswietlaczu po 0 Tak
falownika zataczniu falownika
0 Czestotliwos¢ zadana
1 Czas przyspieszania
2 Czas hamowania
3 Tryb napedu
4 Tryb czestotliwosci
5 Czestotliwos¢ krokowa 1
6 Czestotliwos¢ krokowa 2
7 Czestotliwos¢ krokowa 3
8 Prad wyjsciowy (Cur)
9 Predko$¢ obrotowa silnika (rpm)
10 Napiecie szyny DC falownika
11 Ekran uzytkownika
12 Wyswietlanie btedu
13 Kierunek obrotdw silnika
14 Prad wyjsciowy
15 Predkos¢ obrotowa silnika
P 54 Wzmocnienie dla 0+1000 [%] [Parametr stuzacy do zmiany wysSwietlania predkosci 100 Tak
wyswietlania predkosci obrotowej: predkos¢ obrotowa (obr/min) lub predko$é
mechaniczna (m/mi)
P 55 Stafa czasowa filtru dla 0 + 9999 Dopasowanie reakcji falownika na sygnat analogowy podany 10 Tak
wejscia sygnatu na wejscie Al Im wieksza
analogowego Al nastawa tym wolniejsza reakcja na skokowa zmiane sygnatu
zadajacego
P56 Minimalna warto$¢ wejscia |0 + 100[%] |Nastawa minimalnego pradu lub napiecia wejscia Al, ktore 0[%] Tak
Al uaktywnia dziatanie falownika.
Parametry P56-P59 tworzg charakterystyke liniowa, po ktérej porusza
sie falownik przy zadawaniu sygnatem pradowym
P57 Czestotliwosc¢ 0 +200 [Hz] [Czestotliwos¢ odpowiadajaca napieciu w parametrze P56. 0.00 Tak
odpowiadajaca wartosci P56
P 58 Maksyimalna wartos¢ 0 + 100[%] Nastawa maksymalnego pradu lub napiecia wejscia Al, po 100[%] Tak

wejscia Al

uzyskaniu ktdrego falownik nie przyspiesza.

22




P 59 Czestotliwosc 0 +200 [Hz] |Czestotliwos¢ odpowiadajaca napieciu w parametrze P58. 60.00 Tak
odpowiadajaca wartosci P58

P 60 Stata czasowa filtru dla 0 + 9999 Dopasowanie reakcji falownika na sygnat potencjometru na 10 Tak
potencjometru na falowniku falowniku Im wieksza
nastawa tym wolniejsza reakcja na obrdt potencjometru

P 61 Minimalna warto$¢ napiecia [0 + 100[%] Nastawa minimalnego napiecia potencjometru na falowniku, 0[%] Tak
potencjometru na falowniku ktére uaktywnia dziatanie falownika.

Parametry P60-P64 tworzg charakterystyke liniowa, po ktérej porusza
sie falownik przy zadawaniu sygnatem pradowym

P 62 Czestotliwos¢ 0 +200 [Hz] [Czestotliwo$¢ odpowiadajaca napieciu w parametrze P61. 0.00 Tak
odpowiadajgca wartosci P61

P 63 Maksyimalna napiecia 0 + 100[%] Nastawa maksymalnego napiecia potencjometru na 100[%] Tak
potencjometru na falowniku falowniku, po uzyskaniu ktérego falownik nie przyspiesza.
P 64 Czestotliwosc 0 +200 [Hz] |Czestotliwo$¢ odpowiadajaca napieciu w parametrze P63. 60.00 Tak

odpowiadajaca wartosci P63

P 65 Kryterium zaniku sygnatu |0 + 2 0[Wytgczone 0 Tak
analogowego predkosci 1|Aktywne ponizej potowy nastawy
2|Aktywne ponizej nastawy
P 66 Okreslenie funkcji wejscia |0 + 24 0|FX - Praca do przodu 0 Tak
wielofunkcyjnego P1 1|RX - Praca do tytu
P67 Okreslenie funkcji wejscia 2|Blokada pracy (Est) 1 Tak
wielofunkcyjnego P2 3|Resetowanie btedu (RST)
P 68 Okreslenie funkcji wejscia 4| Czestotliwos¢ nadrzedna JOG 2 Tak
wielofunkcyjnego P3 5|Czestotliwos¢ krokowa - Sti
P 69 Okreslenie funkcji wejscia 6| Czestotliwos¢ krokowa - St2 3 Tak
wielofunkcyjnego P4 7|-
P 70 Okreslenie funkcji wejscia 8|- 4 Tak
wielofunkcyjnego P5
9|-
10]- Tak
11]Hamowanie pradem statym
12|- Tak
13|-
14{- Tak
15|Gdra/Dét  |Wziekszanie czestotliwosci
16 Obnizanie czestotliwosci
17|Sterownie 3-przewodowe
18|EXT A: Zewnetrzne wylaczenie awaryjne styk NO
19|EXT B: Zewnetrzne wylgczenie awaryjne styk NC
20|Zmiana pomiedzy sterowaniem PID a sterowaniem
U/f
21|Zmiana pomiedzy komunikacjg a sterowaniem U/f
22| Trzymanie analogowe
23| Zatrzymanie przyspieszania / hamowania
24| Kasowanie ustawienia sterowania Gora/Dot
P71 Wyswietlanie bitowe Bit4 Bit3 Bit2 Bitl Bit0 -
zaciskow wejsciowych P5 P4 P3 P2 P1
P72 Stafa czasowa filtru dla 1+20 Dopasowanie reakcji falownika na sygnat podany na wejscia 15 Tak
wejsc wielofunkcyjnych wielofunkcyjne Im
wieksza nastawa tym wolniejsza reakcja na sygnat.
P73 Wyjscie analogowe AM 0+3 Warto$¢ odpowiadajgcal0Vv - Tak
0 [Czestotliwoéé Czestotliwo$¢ maksymalna
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1 Prad wyjsciowy 150% pradu znam.falownika
2 Napiecie wyjsciowe [282 V AC
3 Napiecie szyny DC 1400V DC
P74 Regulacja wyjscia 10 + 200[%] |Uzywane do doregulowania wyjscia analogowego, gdy 100 Tak
analogowego AM uzywamy go jako wyjscia pomiarowego. Standard to 10V
P 75 Poziom detekgji 0 +200 [Hz] [Nastawa czestotliwosci, po uzyskaniu ktorej podawany jest 30.00 Tak
czestotliwosci sygnat na wyjscie wielofunkcyjne.
P76 Pasmo detekgji Szeroko$c pasma czestotliwosci wykrywanej, ustalonej w par.| 10.00 Tak
czestotliwosci P75
P77 Okreslenie przekaznika 0+17 0 FDT 1 - Zamkniecie przekaznika MO po osiggnieciu 17 Tak
30AC potowy pasma detekcji (P76/2) ponizej kazdej
czestotliwosci krokowej. Otwarcie po przekroczeniu
czestotliwosci krokowej.
1 FDT 2 - Zamkniecie przekaznika MO po osiagnieciu
potowy pasma detekcji (P76/2) ponizej czestotliwosci
P75. Otwarcie po przekroczeniu tej czestotliwosci.
2 FDT 3 - Zamkniecie przekaznika MO po osiggnieciu
potowy pasma detekcji (P76/2) ponizej czestotliwosci
P75. Otwarcie po przekroczeniu potowy pasma
detekgji (153/2) powyzej czestotliwosci P75
3 FDT 4 - Zamkniecie przekaznika MO po osiagnieciu
czestotliwosci P75. Otwarcie po przekroczeniu
potowy pasma detekcji (P76/2) ponizej czestotliwosci
P75.
4 FDT 5 -Dziatanie odwrotne niz w FDT 4
5 OL Przeciazenie (przekroczenie F54 po czasie F55
6 IOL Przecigzenie falownika
7 Utyk silnika (STALL)
8 Zbyt wysokie napiecie (OV)
9 Zbyt niskie napiecie (LV)
10 Przegrzanie falownika (OH)
11 Zanik sygnatu zadawania predkosci
12 Praca falownika
13 Zatrzymanie falownika
14 Osiagniecie czestotliwosci zadanej
15 Szukanie predkosci
16 Czekanie na sygnat startu (gotowos¢)
17 Zadziatanie przekaznika btedu
P78 Ustawienie przekaznika 0=+7 Przekroczenie |Wystapienie awarii Wystapienie zbyt 2 Tak
btedu liczby inne niz obnizenie niskiego napiecia
autorestartdw  |napiecia
Bit 2 Bit 1 Bit 0
O - - -
1 - v
2 - v -
3 - v v
4 J . :
5 v - v
6 \ v -
7 v v v
P79 Numer falownika 0+32 Ustawiane dla pracy w sieci poprzez RS 485 1 Tak
P 80 Predkosc¢ transmisji Predkos¢ dla komunikacji przez RS 485 3 Tak

0 1200[bps]
1 2400[bps]
2 4800[bps]
3 9600[bps]
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4 [19200[bps]

P 81 Wybdr dziatania po zaniku |0 + 2 Uzywane gdy sygnat zadajacy jest poprzez zaciski Al lub
sygnatu zadawania komunikacje przez RS485
predkosci 0 Kontynuacja pracy po utracie sygnatu 0 Tak
1 Wolny wybieg
2 Zatrzymanie po charakterystyce
P 82 Czas oczekiwania po utracie [0.1 + 12[s] Czas oczekiwania przy zaniku zadawania czestotliwosci. Po 1.0 -
sygnatu zadawania odczekaniu tego czasu, falownik dziata wedtug nastawy z par.
predkosci P81
P 85 Powrdt do ustawien 0+3 Powrot do parametrow fabrycznych falownika. Kasuje 0 Nie
fabrycznych wszelkie zmiany parametrow dokonane przez uzytkownika
0 -
1 Wszystkie parametry wracajg do ustawien
2 Tylko parametry z grupy napedu
3 Tylko parametry z grupy P
P 86 Hasto zabezpieczajace 0 + FFFF Hasto dla parametru P87 0 Tak
P87 Blokowanie zmiany 0 + FFFF Mozliwos¢ blokowania parametrow falownika po wpisaniu 0 Tak
parametrow falownika hasta w parametrze P86
UL Mozliwa zmiana parametrow
L Zmiany parametréw zablokowane
P 88  [Wersja oprogramowania - - Nie
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9. Awarie i bledy falownika

Historia bteddw i awarii falownika jest zapisywana w parametrach P1 do P3.

] Protective o

Display Function Description

T Over Current Wylaczenie spowodowane przekroczeniem pradu na wyjsciu falownika ponad 200%

L. Protection wartosci znamionowej

: { :- :- Ground Fault  |Zadziatanie zabezpieczenia doziemnego.
= ; - oy : o

: ’l ’l : Inverter Overload Wychzeme spowodowane. przekrocz.enlem pradu ponad warto$¢ znamionowg (150% przez
o = 1 minute ( ch-ka odwrotnie proporcjonalna do czasu).

Inverter Trip

Wylaczenie spowodowane przekroczeniem pradu ponad wartos¢ P25 przez czas diuzszy
niz ustawiony w parametrze P26.

Heat Sink Wytaczenie spowodowane przegrzaniem sie falownika, w wyniku uszkodzenia
Over Heat wentylatoréw chtodzacych, badz zbyt wysoka temperaturg otoczenia
: ,’ ,’ ,’ bc L(l)r:/ker(;zzgutor Falownik odtacza zasilanie na wyjsciu, jezeli kondensatory sg juz zuzyte

Output Phase Open

Wylaczenie spowodowane brakiem jednej fazy na wyjsciu falownika (U,V,W)

Wylaczenie spowodowane pojawieniem sie zbyt wysokiego napiecia na szynie pradu

s
',

Over Vol_tage statego ( powyzej 400V). Zwykle zdarza sie to przy zbyt szybkim hamowaniem i brakiem
protection AR L .. . . . .
mozliwosci wyttumienia energii w falowniku. Nalezy wydtuzy¢€ czas hamowania.
P b Low Voltage Wylaczenie spowodowane zbyt niskim napieciem na szynie pradu statego. Moze to
LU Protection oznacza¢ zbyt niskie napiecie zasilajace falownik.
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Electronic Thermal

Zadziatanie zabezpieczenia termicznego falownika spowodowane przegrzaniem sie silnika.
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EEP Error

Btad pamieci falownika

Inverter H/W Fault

Wytaczenie falownika spowodowane awarig obwodu sterujgcego falownika.

Communication

Wytaczenie spowodowane btedem w komunikacji z wy$wietlaczem na falowniku

error
Fan fault Awaria wentylatora chtodzacego falownik.
U-_' 0-_" ’l-_ J Instant Cut Off Zadziatanie zacisku BX. Zdjecie tego sygnatu moze spowodowac start falownika jezeli

ciagle podany jest sygnat startu FX lub RX.

External Fault A

Wytaczenie spowodowane pojawieniem sie sygnatu awarii zewnetrznej Ext-A na wejsciu
wielofunkcyjnym (styk NO). Jedno z wejs¢ wielofunkcyjnych P1 do P5 musi by¢
nastawione na 18 (par. P66 do P70)

External Fault B

Wytaczenie spowodowane pojawieniem sie sygnatu awarii zewnetrznej Ext-B na wejsciu
wielofunkcyjnym (styk NC). Jedno z wejs¢ wielofunkcyjnych P1 do P5 musi by¢ nastawione
na 19 (par. P66 do P70)

Operating Method
when the
Frequency

Reference is Lost

Utrata sygnatu zadajacego czestotliwos¢. Zaleznie od nastawy parametru P65 (Wybor
dziatania po zaniku sygnatu zadawania predkosci) falownik moze kontynuowac prace,
zwolnic po rampie lub wolnym wybiegiem.
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