
6. Nap dy podajników pieców CO

Motoreduktor przeznaczony do nap du podajników limakowych pieców CO sk ada si  z dwóch przek adni 

limakowych. Pierwsza przek adnia to TM 030 o prze o eniu równym 30, która po czona jest z przek adni  wielko ci 

TM 050 o prze o eniu 40. czne prze o enie takiego zestawu to 1200.

Reduktor na pierwszym stopniu ma przy cze umo liwiaj ce pod czenie silnika elektrycznego o mocy 0,12kW lub 

0,18kW i pr dko ci obrotowej 1400obr/min.

Piasta limacznicy jest jednostronni przed u ona i posiada otwór na zawleczk , która sprz ga wyj cie nap du z czopem 

podajnika limakowego. Zawleczka pe ni równie  funkcj  przeciw-przeci eniow . W przypadku wyst pienia 

przeci enia, nast puje ci cie zawleczki, dzi ki czemu nap d nie ulega uszkodzeniu.

Przek adnia TM 050 wykonana jest ze specjalnym ko nierzem mocowania, który umo liwia przy czenie do podajnika.

Motoreduktor posiada deklaracj  zgodno ci CE.

Dane techniczne:

napi cie zasilania - 230V; 50Hz 
moc silnika - 0,12kW lub 0,18kW
obroty silnika - 1400 obr/min
prze o enie ca kowite - 1200
znamionowy moment obrotowy 90Nm
pr dko  obrotowa - 1,17 obr/min
zawleczka - S-Zn 5x50  DIN 94
kolor ! RAL7024
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