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1. UWAGI OGOLNE

a) Wszelkie naprawy w okresie trwania gwarancji moga wykonywac jedynie pracownicy firmy KACPEREK;

b) Transport, montaz, instalacja i serwis muszg by¢ prowadzone przez przeszkolony i wykwalifikowany personel lub pod
nadzorem odpowiednio przeszkolonych pracownikow;

c) Chroni¢ powierzchnie tap i kotnierzy przed uszkodzeniem oraz unika¢ uderzen w wat reduktora;

d) Warunki otoczenia, w ktérych moga pracowac przektadnie: temperatura min. 5°C, max. 40°C; wilgotnos¢ < 70%;

e) Podczas prawidtowej pracy przektadni, przy zachowaniu uwag zawartych w instrukgji, jej temperatura nie powinna
przekracza¢ 55°C powyzej temperatury otoczenia oraz nie powinna by¢ wyzsza niz 80°C; Podczas pracy z odpowietrznika
olejowego moze sporadycznie wydostawac sie gorgca mgta olejowa;

f) Nalezy przewidzie¢ ostone oraz zwrdci¢ uwage na prawidtowa pozycje pracy reduktora. Przewidzie¢ ostone na reduktor
aby nikt nie dotknat goracych elementéw;

g) Wszystkie czesci przektadni wykonane sg z materiatéw, ktdrych najwyzsza dopuszczalna temperatura pracy jest wyzsza
niz dopuszczalna temperatura pracy przektadni;

h) Przy pierwszym uruchomieniu urzadzenia, obcigzenie przektadni nie powinno przekroczy¢ 50+70% mocy nominalnej;

i) Naped powinien by¢ czyszczony z kurzu i brudu;

j)  Jesli doszto do uszkodzen transportowych reduktora to nie nalezy uruchamia¢ napedu. Naped wymaga przegladu oraz jesli
to niezbedne to wykonania napraw. Uszkodzenia transportowe mogg spowodowac wycieki oleju z przektadni.

2. MAGAZYNOWANIE

a) Przektadnie przechowywac w suchym miejscu, na stabilnym podtozu. Nie stawiaé przektadni bezposrednio na ziemi;
b) Jesli przektadnia bedzie sktadowana przez dtuzszy czas (powyzej 6 miesiecy), nalezy wypetni¢ jg olejem i zabezpieczy¢
wszystkie ruchome powierzchnie przed korozja.

3. INSTALACIA REDUKTORA

a) Sprawdzi¢, czy parametry przektadni podane na tabliczce znamionowej sg zgodne z zamdwieniem:
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b) Urzadzenie, na ktérym jest montowana przektadnia, musi by¢ wytgczone i zabezpieczone przed przypadkowym
uruchomieniem;

c) Wszystkie czesci wirujgce muszg by¢ zabezpieczone ostonami;

d) Upewni¢ sie, ze wszelkie elementy montowane do przektadni sg zamocowane w sposéb pewny, uniemozliwiajacy
przypadkowy kontakt pomiedzy czeSciami ruchomymi i statymi urzadzenia;

e) W przypadku montazu ciezkich przektadni (wagi przektadni sa podane w katalogu) przygotowa¢ urzadzenie dzwigowe lub
wozek widtowy;

f)  Przektadnie mocowac do podtoza, ktore jest w stanie utrzymac jej ciezar oraz dodatkowe obcigzenie powstajgce podczas
pracy urzadzenia i by¢ odporne na drgania;

g) Przektadnie mocowac w sposob pewny i bez luzéw za pomocg elementdw do tego przeznaczonych (tap lub kotnierza — w
zaleznosci od wersji wykonania przektadni), w pozycji okreslonej na tabliczce znamionowej;

h) Przy zmianie pozycji pracy przektadni, nalezy kontrolowac ilos¢ oleju zgodnie z wytycznymi;



i) Przy pracy z obcigzeniami dynamicznymi (uderzeniami) lub przecigzeniami stosowac sprzegta przeciazeniowe lub inne
elementy zabezpieczajace;

j)  Przy obcigzeniach promieniowych i osiowych watu zdawczego, nie przekracza¢ dopuszczalnych sit podanych w katalogu.
Zalecane jest dodatkowe utozyskowanie watu zdawczego;

k) Przy pracy o podwyzszonej liczbie rozruchéw z obcigzeniem zaleca sie zabezpieczenie silnika czujnikami termicznymi;

[) Zachowac wspdtosiowose osi wyjsciowej przektadni z osig urzadzenia wspotpracujgcego lub stosowac sprzega podatne;

m) Przy montazu dodatkowego wyposazenia (np. wat zdawczy) nie uzywaé miotka lub innych narzedzi, ktére mogq zniszczyé
fozyska i/lub uszczelnienia przektadni;

n) Niedozwolona jest instalacja urzadzenia w miejscach o ograniczonym przeptywie powietrza oraz w poblizu zrodet ciepta. W
przypadku zamontowania przektadni na zewnatrz, nalezy jg chroni¢ przed bezpos$rednim dziataniem promieni stonecznych;

o) Do instalacji przektadni stosowac $ruby klasy nie nizszej niz 8.8, a do przektadni zeliwnych réwniez podktadki sprezyste;

p) Walki zdawcze i napedowe przektadni, wykonane sg w klasie doktadnosci h6;

q) Otwory w osi zdawczej wykonane sg w klasie doktadnosci H7.

4. INSTALACIA SILNIKA

a) Sprawdzi¢ zgodnosc¢ zrodta zasilania z parametrami silnika;

b) Silnik podtgczy¢ zgodnie ze schematem znajdujgcym sie pod pokrywka skrzynki zaciskowej lub w instrukcji obstugi;

c) Silnik podtaczy¢ do sieci, stosujac urzadzenia zabezpieczajgce przed brakiem zasilania i przecigzeniem;

d) W przypadku pracy przerywanej, z wieloma rozruchami nalezy stosowac zabezpieczenia termiczne;

e) Zabezpieczenia muszg by¢ zgodne z parametrami silnika;

f)  Silnik powinien by¢ podtgczony do przewoddw ochronnych (zerowanie ochronne);

g) W przypadku nieprawidtowego kierunku obrotu watu nalezy zamieni¢ dwie fazy;

h) Nie wywiera¢ na wat silnika duzych sit osiowych i promieniowych, co moze prowadzi¢ do uszkodzenia silnika;

i) W przypadku nadmiernego hatasu lub poboru zbyt duzego pradu, nalezy niezwtocznie odtgczyc¢ silnik od zasilania.

5. OBSLUGA

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci przy przektadni, nalezy odigczy¢ jej zasilanie, upewnic sig, ze inne czynniki nie
spowodujg nieoczekiwanego jej uruchomienia i poczekac do ostygniecia.

a)
b)
@)
d)

e)
f)

9)

Nalezy sprawdzi¢ czy ilos¢ oleju jest zgodna z pozycjg montazowa reduktora. Po zmianie pozycji pracy przektadni, nalezy
dostosowac poziom oleju;

Przektadnie serii HR z wyjatkiem: HR-401, HR-402, HR-403, HR-501, HR-502, HR-503 sg bezobstugowe, w ktdrych
wymiana oleju nie jest wymagana;

Wymiana oleju w przekfadniach: HR-401, HR-402, HR-403, HR-501, HR-502, HR-503 powinna nastepowac co 4000 godzin
pracy;

Olej syntetyczny moze wej$¢ w miejsce oleju mineralnego, ale niedopuszczalne jest zastepowanie oleju syntetycznego
mineralnym;

Nie mieszac olejéw o réznych wiasciwosciach;

Do przektadni nalezy wlac¢ ilo$¢ oleju zgodnie z ponizszg tabelg i pozycjg pracy reduktora podang na tabliczce
Znamionowej;

Przekfadnie zalewane sg olejem dla pozycji pracy zawartej w kodzie zamdwienia. Korek odpowietrzajgcy i wizjer s
zamontowane na czas transportu tak, aby nie powodowaty wycieku.

Ilo$¢ oleju podana jest w litrach

typ pozycja pracy
reduktora| B3 | Bs | B7 | B8 | vs | ve
Ilo$¢ oleju [1] Syntetyczny Shell Omala S4 WE 320
HR-252 0,65 0,5 0,6 0,8 0,65
HR-253 0,9 0,55 0,65 0,95 0,7
HR-301 1,1 0,65 1,15 0,8
HR-302 1,15 0,7 1,2 0,8
HR-303 1,3 0,7 1,35 0,9
HR-351 2,05 1,25 1,4 2,05 1,4
HR-352 2,05 1,25 1,4 2,2 1,4
HR-353 2,30 1,35 1,55 2,45 1,55

Ilosc¢ oleju [I] Mineralny Orlen Transol 460

HR-401 3,3 1,9 1,8 3,3 1,9
HR-402 3,5 1,9 1,8 3,6 1,9
HR-403 3,55 1,95 3,75 2
HR-501 5,5 3,5 6,2 4,4
HR-502 5,7 3,6 6,6 4,5
HR-503 5,8 3,9 6,8 4,9




h)

),
k)
)

Przy ponownym ztoZzeniu przektadni, nalezy zastosowa¢ nowe uszczelnienia z podwojng warga. Pomiedzy wargi pierscienia
uszczelniajgcego nalezy nanies¢ smar. Pofaczenia korpusu z pokrywa i kotnierzem przytaczeniowym do silnika
zabezpieczy¢ silikonem o odpornosci temperaturowej powyzej 150°C;

Nalezy kontrolowac czy nie wystepujg wycieki smaru poprzez uszczelki, kotnierze tgczeniowe, Sruby mocujace lub inne
elementy. W przypadku przeciekdw nalezy odkreci¢ element, na ktdrym wykryto wyciek od reduktora, nasmarowac
powierzchnie kontaktowa silikonem technicznym i ponownie przykreci¢ element;

Przed malowaniem zabezpieczy¢ uszczelnienia i tabliczke znamionowa;

Chronic¢ uszczelnienia przektadni przed kontaktem z Srodkami mogacymi spowodowac ich uszkodzenie;

Motoreduktor nalezy regularnie kontrolowac pod katem oznak przegrzania, nienormalnego hatasu, przebarwienia i wycieku
oleju;

m) W czasie pracy przektadni nie wolno rozluzniac $rub.

8. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Oswiadczamy, ze przektadnie zebate sg produkowane i dostarczane zgodnie z Dyrektywami EEC nr 89/392 i 91/368.
Przektadnie zebate HR nie mogg by¢ zatgczone zanim nie zostanie sprawdzone, czy maszyna, w ktorej majg by¢é zamontowane i w
ktérej majg pracowac spetnia wymagania okreslone przez Dyrektywe EEC nr 93/68.

9. WARUNKI GWARANCII

a)
b)

)

d)
e)

9)
h)

)

k)

)

Urzgdzenie musi zawierac oryginalne i nieuszkodzone tabliczki znamionowe zawierajgce czytelne dane urzadzenia;

Towar musi zosta¢ doreczony z wypetnionym pismem reklamacyjnym oraz z kopig dowodu zakupu. Brak ktéregokolwiek z
tych dokumentéw moze spowodowac opdznienia w rozpatrzeniu reklamacji;

Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku niewlasciwego transportu, uzytkowania, magazynowania, dokonywania
montazu/demontazu, przerobki lub wymiany czesci bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca moze upowaznic
pisemnie Kupujgcego do dokonania we wiasnym zakresie drobnych napraw bez utraty uprawnien gwarancyjnych (w takim
przypadku uzgodnione koszty naprawy lezg po stronie Sprzedajgcego). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
urzadzenie uzyte w sposdb niezgodny z jego przeznaczeniem i wasciwosciami technicznymi, w ktérym powstaty szkody w
wyniku btedéw wykonawczych i projektowych osoéb trzecich oraz w wyniku niezachowania zasad eksploatacji okreslonych
w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz informacji zawartych w katalogach produktéw Sprzedawcy;

Sprzedawca decyduje czy wadliwg rzecz nalezy naprawi¢ czy wymienic;

Na podstawie art.558 k.c. strony wytgczajg odpowiedzialnos¢ Sprzedawcy z tytutu rekojmi za wady sprzedanej rzeczy;
Okres gwarancyjny na naprawiane lub wymieniane czesci urzadzenia przediuza sie o czas, w ktorym dokonywana byta
naprawa/wymiana. Czas naprawy/wymiany liczony jest od daty nadania reklamowanej przesytki do Sprzedawcy lub
osobistego odbioru do daty odbioru przez Kupujacego naprawionego/wymienionego urzgdzenia. Jesli odbidr zostanie
opdzniony z winy Kupujgcego, okres gwarancji przedtuza sie do daty poinformowania Kupujgcego o gotowosci do odbioru;
Demontaz i montaz urzadzenia na maszynie nie jest prowadzony przez Sprzedawce, a jego koszt lezy po stronie
Kupujgcego;

W przypadku wysytki, klient ma obowigzek zabezpieczy¢ towar na czas transportu. Firma Mechanika Maszyn Andrzej
Kacperek nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie towaru w trakcie wysyiki;

Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niewtasciwym transportem, magazynowaniem, montazem i/lub
eksploatacjg niezgodng z dokumentacjg DTR;

Gwarancja obowigzuje Sprzedawce tylko wobec pierwszego Kupujacego. Tak wiec Sprzedawca pokrywa koszty transportu
wskazanym przez siebie przewoznikiem wylacznie z i do siedziby Kupujgcego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
wskazanej na dokumencie dostawy w momencie realizowania transakcji sprzedazy. W przypadku koniecznosci odbioru
urzadzenia z miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedawca wskaze Kupujgcemu firme spedycyjna, za
posrednictwem ktdrej, zostanie odebrane i przewiezione wadliwe urzadzenie. Koszt zatadunku i roztadunku w siedzibie
Kupujgcego pokrywa Kupujacy. Kupujacy odpowiada za przygotowanie urzadzenia do odbioru przez Sprzedawce. Koszt
transportu pokrywa Sprzedawca wytacznie w przypadku, gdy transport odbywa sie za posrednictwem wskazanego przez
Sprzedajacego przewoznika. W przypadku wysytki za posrednictwem innego przewoznika niz wskazany przez odbiorce,
koszt transportu pokrywa Kupujacy;

Jesli na podstawie sprawdzenia reklamowanego urzadzenia Sprzedawca uzna, ze uszkodzenie nie podlega gwarancji, badz
towar okaze sie sprawny, wszystkie koszty zwigzane z rozpatrzeniem reklamacji (w tym koszty transportu w obie strony
oraz koszty pracy serwisanta) poniesie Kupujacy w terminie stosowanym dla rozliczen miedzy stronami, liczac od daty
powiadomienia o nie-uznaniu gwarancji;

Okres gwarancji obejmuje 12 miesiecy od daty zakupu;

m) Producent dokonuje réwniez napraw pogwarancyjnych.



