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PRZEKtADNIE SLIMAKOWE TM
Dokumentacja techniczna

1. UWAGI OGOLNE

a) Wszelkie naprawy w okresie trwania gwarancji mogg wykonywac jedynie pracownicy firmy KACPEREK;

b) Transport, montaz, instalacja i serwis muszg by¢ prowadzone przez przeszkolony i wykwalifikowany personel lub pod
nadzorem odpowiednio przeszkolonych pracownikow;

c) Chroni¢ powierzchnie tap i kotnierzy przed uszkodzeniem oraz unika¢ uderzen w wat reduktora;

d) Warunki otoczenia, w ktérych moga pracowac przektadnie: temperatura min. 5°C, max. 40°C; wilgotnos¢ < 70%;

e) Podczas prawidtowej pracy przektadni, przy zachowaniu uwag zawartych w instrukcji, jej temperatura nie powinna
przekracza¢ 55°C powyzej temperatury otoczenia oraz nie powinna by¢ wyzsza niz 90°C;

f)  Wszystkie czesSci przektadni wykonane sg z materiatdéw, ktorych najwyzsza dopuszczalna temperatura pracy jest wyzsza
niz dopuszczalna temperatura pracy przektadni;

g) Przy pierwszym uruchomieniu urzadzenia, obcigzenie przektadni nie powinno przekroczy¢ 50+70% mocy nominalnej;

h) Naped powinien by¢ czyszczony z kurzu i brudu.

2. MAGAZYNOWANIE

a) Przekfadnie przechowywac w suchym miejscu, na stabilnym podtozu. Nie stawia¢ przektadni bezposrednio na ziemi;

a) Jesli przektadnia ma by¢ sktadowana przez dtuzszy czas (powyzej 4 miesiecy), nalezy wypeic jg olejem i zabezpieczyc
wszystkie ruchome powierzchnie przed korozjg;

b) Jesli przekfadnia byta sktadowana powyzej 4 miesiecy, przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy uszczelka pokryta jest
olejem - jesli nie zaleca sie wymiane uszczelki ze wzgledu na mozliwosc jej przyklejenia do watka i straty elastycznosci.

3. INSTALACJA REDUKTORA

a) Sprawdzi¢, czy parametry przektadni podane na tabliczce znamionowej s zgodne z zaméwieniem:

A — typ przekfadni “ncFEPOlZ!E“

B — przetozenie Typ‘ A pracy ‘

C — pozycja pracy i ‘ Rok D ‘
— rok produkgji prod|
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b) Urzadzenie, na ktérym jest montowana przektadnia, musi by¢ wylaczone i zabezpieczone przed przypadkowym
uruchomieniem;

c) Wszystkie czesci wirujgce musza by¢ zabezpieczone ostonami;

d) Upewni¢ sie, ze wszelkie elementy montowane do przekladni s3 zamocowane w sposéb pewny, uniemozliwiajgcy
przypadkowy kontakt pomiedzy cze$ciami ruchomymi i statymi urzadzenia;

e) W przypadku montazu ciezkich przektadni (wagi przektadni sa podane w katalogu) przygotowac urzadzenie dzwigowe lub
wozek widtowy;

f) Przekladnie mocowac do podtoza, ktére jest w stanie utrzymac jej ciezar oraz dodatkowe obcigzenie powstajgce podczas
pracy urzadzenia i by¢ odporne na drgania;
g) Przekfadnie mocowac w sposdb pewny i bez luzéw za pomoca elementéw do tego
przeznaczonych (tap lub kotnierza — w zaleznosci od wersji wykonania przektadni),
w pozycji okreslonej na tabliczce znamionowej; Y
h) Przy pracy z obcigzeniami dynamicznymi (uderzeniami) lub przecigzeniami .|-
stosowac sprzegta przecigzeniowe lub inne elementy zabezpieczajace;
i) Zachowa¢ wspdtosiowos¢ osi  wyjSciowej przektadni z osig urzadzenia 5 o
wspOtpracujgcego lub stosowac sprzega podatne; <
j)  Przy montazu dodatkowego wyposazenia (np. wat zdawczy) nie uzywac¢ miotka lub
innych narzedzi, ktére mogg zniszczy¢ tozyska przektadni;
k) Niedozwolona jest instalacja urzadzenia w miejscach o ograniczonym przeptywie powietrza oraz w poblizu zrédet ciepta. W
przypadku zamontowania przektadni na zewnatrz, nalezy jg chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.




4. INSTALACIA SILNIKA

a) Sprawdzi¢ zgodnos¢ zrédta zasilania z parametrami silnika;

b) Silnik podtaczy¢ zgodnie ze schematem znajdujgcym sie pod pokrywka skrzynki zaciskowej lub w instrukcji obstugi;
c) Silnik podtaczy¢ do sieci, stosujgc urzadzenia zabezpieczajgce przed brakiem zasilania i przecigzeniem;

d) W przypadku pracy przerywanej, z wieloma rozruchami nalezy stosowac zabezpieczenia termiczne;

e) Zabezpieczenia muszg by¢ zgodne z parametrami silnika;

f)  Silnik powinien by¢ podtgczony do przewodéw ochronnych (zerowanie ochronne);

g) W przypadku nieprawidtowego kierunku obrotu watu nalezy zamieni¢ dwie fazy;

h) Nie wywiera¢ na wat silnika duzych sit osiowych i promieniowych, co moze prowadzi¢ do uszkodzenia silnika;

i) W przypadku nadmiernego hatasu lub poboru zbyt duzego pradu, nalezy niezwtocznie odtaczy¢ silnik od zasilania.
j)  Wszystkie czesci wirujgce powinny miec ostony;

k) Prace zwigzane z demontazem nalezy przeprowadza¢ przy wytaczonym silniku.

5. OBSLUGA

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci przy przektadni, nalezy odtaczy¢ jej zasilanie, upewni¢ sig, ze inne czynniki nie
spowodujg nieoczekiwanego jej uruchomienia i poczekac do ostygniecia.
W przypadku przektadni TM o wielkosci: 110, 130, 150 nalezy zamontowac korek odpowietrzajgcy w gornym potozeniu korpusu
przektadni powyzej poziomu oleju.
Do smarowania przektadni slimakowych w temperaturach otoczenia 0+-30°C mozna stosowac oleje mineralne o lepkosci 220-460
cSt (40°C).
Jezeli temperatura otoczenia jest ponizej 0°C nalezy stosowac olej o nizszej lepkosci.
Jezeli temperatura otoczenia wynosi powyzej 30+35°C nalezy stosowac olej o wyzszej lepkosci.
Oleje o wyzszej lepkosci stosuje sie rowniez przy duzym obcigzeniu przektadni.
Stosujac do smarowania przektadni slimakowych oleje syntetyczne uzyskuje sie wydtuzong trwatos¢ oleju, doskonatg prace w
ekstremalnych temperaturach oraz przedtuzong trwatos¢ przektadni i tozysk.
Syntetyczne Srodki smarujgce stosuje sie w temperaturach otoczenia:

- smary state: -18°C + +60°C

- oleje: -50°C + +80°C
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wielkosé ilos¢ oleju [1]
TM-025 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
TM-030 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
TM-040 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
TM-050 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
TM-063 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
TM-075 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
TM-090 1 1 1 1 1 1
TM-110 2,2 2,5 2,5 3 3 2,2
TM-130 3,3 3,5 3,5 4,5 45 3,3
TM-150 5,1 5,4 5,4 7 7 5,1

Reduktory  wielkosci  025-090, wypetnione sg olejem syntetycznym  Shell Omala  320%*.
Reduktory wielkosci 110-150 wypetnione sg olejem mineralnym Orlen Transol 460%*.

* Zastrzegamy sobie prawo stosowania petnych zamiennikéw wyzej wymienionych érodkéw smarujacych wytwarzanych przez innych
producentow.

a) Przy ponownym ztozeniu przektadni, nalezy zastosowaé nowe uszczelnienia z podwdjng wargg. Pomiedzy wargi pierscienia
uszczelniajgcego nalezy nanie$¢ smar. Potaczenia korpusu z pokrywa i kotnierzem przylaczeniowym do silnika
zabezpieczy¢ silikonem o odpornosci temperaturowej powyzej 150°C;

b) Przed malowaniem zabezpieczy¢ uszczelnienia i tabliczke znamionowa;

c) Chronic uszczelnienia przektadni przed kontaktem z srodkami mogacymi spowodowac ich uszkodzenie;

d) Motoreduktor nalezy regularnie kontrolowac pod katem oznak przegrzania, nienormalnego hatasu, przebarwienia i wycieku
oleju;

e) W czasie pracy przektadni nie wolno rozluzniac srub.

6. WARIATORY TW

a) Zabrania sie krecenia regulatorem obrotdw w czasie postoju wariatora;
b) Wariatory TW mogg by¢ napedzane predkoscig obrotowg nie mniejszg niz 400 obr/min;
c) Wariatory zalewane sg olejem Mobil ATF 220.



7. WARUNKI GWARANCII

a)
b)

<)

d)
e)

g)
h)

)

k)

)

Urzgdzenie musi zawierac oryginalne i nieuszkodzone tabliczki znamionowe zawierajgce czytelne dane urzadzenia;

Towar musi zosta¢ doreczony z wypetnionym pismem reklamacyjnym oraz z kopig dowodu zakupu. Brak ktoregokolwiek z
tych dokumentéw moze spowodowac opdznienia w rozpatrzeniu reklamacji;

Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku niewtasciwego transportu, uzytkowania, magazynowania, dokonywania
montazu/demontazu, przerdbki lub wymiany czesci bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca moze upowazni¢
pisemnie Kupujgcego do dokonania we wiasnym zakresie drobnych napraw bez utraty uprawnien gwarancyjnych (w takim
przypadku uzgodnione koszty naprawy lezg po stronie Sprzedajgcego). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
urzadzenie uzyte w sposdb niezgodny z jego przeznaczeniem i wiasciwosciami technicznymi, w ktdrym powstaty szkody w
wyniku bteddw wykonawczych i projektowych oséb trzecich oraz w wyniku niezachowania zasad eksploatacji okreslonych
w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz informacji zawartych w katalogach produktéw Sprzedawcy;

Sprzedawca decyduje czy wadliwg rzecz nalezy naprawic¢ czy wymienic;

Na podstawie art.558 k.c. strony wytgczajg odpowiedzialno$¢ Sprzedawcy z tytutu rekojmi za wady sprzedanej rzeczy;
Okres gwarancyjny na naprawiane lub wymieniane czesci urzadzenia przedituza sie o czas, w ktérym dokonywana byta
naprawa/wymiana. Czas naprawy/wymiany liczony jest od daty nadania reklamowanej przesytki do Sprzedawcy lub
osobistego odbioru do daty odbioru przez Kupujgcego naprawionego/wymienionego urzadzenia. Jesli odbidr zostanie
opdzniony z winy Kupujgcego, okres gwarancji przedtuza sie do daty poinformowania Kupujgcego o gotowosci do odbioru;
Demontaz i montaz urzadzenia na maszynie nie jest prowadzony przez Sprzedawce, a jego koszt lezy po stronie
Kupujacego;

W przypadku wysytki, klient ma obowiazek zabezpieczy¢ towar na czas transportu. Firma Mechanika Maszyn Andrzej
Kacperek nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie towaru w trakcie wysyiki;

Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niewtasciwym transportem, magazynowaniem, montazem i/lub
eksploatacjg niezgodng z dokumentacjg DTR;

Gwarancja obowiagzuje Sprzedawce tylko wobec pierwszego Kupujacego. Tak wiec Sprzedawca pokrywa koszty transportu
wskazanym przez siebie przewoznikiem wylgcznie z i do siedziby Kupujgcego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
wskazanej na dokumencie dostawy w momencie realizowania transakcji sprzedazy. W przypadku koniecznosci odbioru
urzadzenia z miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedawca wskaze Kupujacemu firme spedycyjng, za
posrednictwem ktdrej, zostanie odebrane i przewiezione wadliwe urzadzenie. Koszt zatadunku i roztadunku w siedzibie
Kupujacego pokrywa Kupujacy. Kupujacy odpowiada za przygotowanie urzadzenia do odbioru przez Sprzedawce. Koszt
transportu pokrywa Sprzedawca wytacznie w przypadku, gdy transport odbywa sie za posrednictwem wskazanego przez
Sprzedajacego przewoznika. W przypadku wysytki za posrednictwem innego przewoznika niz wskazany przez odbiorce,
koszt transportu pokrywa Kupujacy;

Jesli na podstawie sprawdzenia reklamowanego urzadzenia Sprzedawca uzna, ze uszkodzenie nie podlega gwarancji, badz
towar okaze sie sprawny, wszystkie koszty zwigzane z rozpatrzeniem reklamacji (w tym koszty transportu w obie strony
oraz koszty pracy serwisanta) poniesie Kupujgcy w terminie stosowanym dla rozliczen miedzy stronami, liczac od daty
powiadomienia o nie-uznaniu gwarancji;

Okres gwarancji obejmuje 12 miesiecy od daty zakupu;

m) Producent dokonuje rowniez napraw pogwarancyjnych.



