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n1 [1/min] n2 [1/min] i i1 i2 d P1 [kW] MN [Nm] PS [kW] M2 [Nm] f Typ 
1

4
0

0
 

13,22 105,92 3,31 32 0,53 2,74 1050 2,2 840 1,25 

HM-281+MR-120 10,84 129,12 5,27 24,5 0,66 1,77 1030 1,5 870 1,18 

10,2 137,92 4,31 32 0,53 2,11 1050 2,2 1100 0,96 

9,47 147,84 4,62 32 0,53 1,96 1050 1,5 800 1,31 

HM-191+MR-120 

9,28 150,93 3,87 39 0,5 1,98 1020 1,5 770 1,32 

7,77 180,18 4,62 39 0,5 1,66 1020 1,5 920 1,11 

6,94 201,6 6,3 32 0,53 1,44 1050 1,1 800 1,31 

5,70 245,7 6,3 39 0,5 1,22 1020 1,1 920 1,11 

4,70 298 7,63 39 0,5 1,00 1020 0,75 760 1,34 

HM-281+MR-120 
4,17 336,00 10,5 32 0,53 0,86 1050 0,75 910 1,15 

3,42 409,5 10,5 39 0,5 0,73 1020 0,55 770 1,33 

2,72 514,50 10,5 49 0,44 0,64 990 0,55 850 1,17 

1,95 716,8 10,86 66 0,38 0,50 920 0,37 690 1,34 

HM-191+MR-120 1,61 868,8 10,86 80 0,34 0,37 740 0,37 750 0,99 

1,29 1086,00 10,86 100 0,31 0,28 640 0,25 570 1,11 

59


