
HM 

HM-191 3,2kg

 

 

Wersja podstawowa 

 

Wa  nap dowy 

 

apy 

 

Ko nierz mocowania 

 

Ilo  oleju 0.1 Lt 

standard Shell Omala WE 320 
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120 3 80 100 9 

140 3 95 115 9 

160 3,5 110 130 9 

200 3,5 130 165 11 
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1783,4 1,57 2,85 15 2,2 12 1,30 

985,9 2,84 2,76 26 2,2 21 1,25 

851,1 3,29 2,60 29 2,2 24 1,18 

723,5 3,87 2,31 30 2,2 28 1,05 

606,1 4,62 2,31 36 2,2 34 1,05 

444,4 6,3 1,65 35 1,5 32 1,10 

340,6 8,22 1,04 28 0,75 21 1,38 

257,8 10,86 0,57 21 0,55 20 1,04 

1
4

0
0

 

891,7 1,57 1,9 20 1,5 16 1,27 

493,0 2,84 1,84 35 1,5 28 1,23 

425,5 3,29 1,73 38 1,5 33 1,15 

361,8 3,87 1,54 40 1,5 39 1,03 

303,0 4,62 1,54 48 1,5 46 1,03 

222,2 6,3 1,1 46 1,1 46 1,00 

170,3 8,22 0,69 38 0,55 30 1,25 

128,9 10,86 0,38 28 0,37 27 1,03 

9
0

0
 

573,2 1,57 1,27 21 1,1 18 1,15 

316,9 2,84 1,23 36 1,1 32 1,12 

273,6 3,29 1,15 39 1,1 38 1,05 

232,6 3,87 1,03 41 0,75 30 1,37 

194,8 4,62 1,03 49 0,75 36 1,37 

142,9 6,3 0,73 48 0,55 36 1,33 

109,5 8,22 0,46 39 0,37 32 1,24 

82,9 10,86 0,25 29 0,25 28 1,01 * tylko do pracy dorywczej
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silnik Pm Dm tm bm A K 

63B5 140 11 12,8 4 121,5 125 

71B14 105 14 16 5 119,5 123 

71B5 160 14 16 5 119,5 123 

80B14 120 19 21,8 6 121,5 125 

80B5 200 19 21,8 6 121,5 125 

90B14 140 24 27,5 8 121,5 125 

90B5 200 24 27,5 8 121,5 125 

100/112B14 160 28 31,5 8 119,5 123 
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