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 Ilo  oleju 0.15 Lt 

standard Shell Omala WE 320 
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814,0 3,44 2,33 26 2,2 25 1,06 
654,2 4,28 2,14 30 2,2 31 0,97 

513,8 5,45 2,19 39 2,2 39 0,99 

449,4 6,23 2,57 53 2,2 45 1,17 

388,9 7,2 2,23 52 2,2 52 1,01 

361,8 7,74 2,37 60 2,2 56 1,08 

284,3 9,85 2,21 71 2,2 71 1,00 

245,2 11,42 2,31 86 2,2 82 1,05 

214,9 13,03 2,02 85 1,5 64 1,35 

185,4 15,1 1,74 85 1,5 75 1,16 

172,8 16,2 1,48 79 1,5 80 0,99 

149,1 18,78 1,28 80 1,1 68 1,16 

132,4 21,15 1,25 86 1,1 76 1,13 

128,2 21,84 1,26 90 1,1 79 1,14 

106,4 26,31 0,91 79 0,75 65 1,22 

97,0 28,88 0,91 86 0,75 71 1,22 

78,0 35,91 0,67 79 0,55 65 1,22 

74,3 37,69 0,61 75 0,55 68 1,10 

59,7 46,87 0,51 79 0,37 57 1,39 

56,3 49,76 0,46 75 0,37 60 1,24 

45,2 61,89 0,39 79 0,37 75 1,05 
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407 3,44 1,55 35 1,5 34 1,04 

327,1 4,28 1,43 40 1,1 31 1,30 

256,9 5,45 1,46 52 1,5 54 0,97 

224,7 6,23 1,72 70 1,5 61 1,14 

194,4 7,2 1,48 70 1,5 71 0,99 

180,9 7,74 1,58 80 1,5 76 1,05 

142,1 9,85 1,47 95 1,5 97 0,98 

122,6 11,42 1,54 115 1,5 110 1,03 

107,4 13,03 1,35 115 1,1 95 1,22 

92,7 15,1 1,16 115 1,1 110 1,06 

86,4 16,2 0,99 105 0,75 80 1,32 

74,5 18,78 0,85 105 0,75 90 1,14 

66,2 21,15 0,83 115 0,75 105 1,11 

64,1 21,84 0,84 120 0,75 105 1,12 

53,2 26,31 0,61 105 0,55 95 1,11 

48,5 28,88 0,61 115 0,55 105 1,11 

39,0 35,91 0,45 105 0,37 87 1,21 

37,1 37,69 0,40 100 0,37 91 1,09 

29,9 46,87 0,34 105 0,25 77 1,37 

28,1 49,76 0,31 100 0,25 82 1,23 

22,6 61,89 0,26 105 0,25 100 1,04 
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261,6 3,44 1,04 36 0,75 26 1,38 
210,3 4,28 0,95 41 0,75 33 1,27 

165,1 5,45 0,97 54 0,75 42 1,30 

144,5 6,23 1,14 73 1,1 70 1,04 

125,0 7,2 0,99 73 0,75 55 1,32 

116,3 7,74 1,05 83 0,75 59 1,40 

91,4 9,85 0,98 98 0,75 75 1,31 

78,8 11,42 1,03 119 0,75 87 1,37 

69,1 13,03 0,90 119 0,75 100 1,20 

59,6 15,1 0,78 119 0,75 115 1,03 

55,6 16,2 0,66 109 0,55 91 1,20 

47,9 18,78 0,57 109 0,55 105 1,03 

42,6 21,15 0,55 119 0,55 120 1,01 

41,2 21,84 0,56 124 0,55 120 1,02 

34,2 26,31 0,41 109 0,37 99 1,10 

31,2 28,88 0,41 119 0,37 110 1,10 

25,1 35,91 0,30 109 0,25 91 1,19 

23,9 37,69 0,27 103 0,25 96 1,08 

19,2 46,87 0,23 109 0,18 86 1,27 

18,1 49,76 0,20 103 0,18 91 1,14 

14,5 61,89 0,17 109 0,18 115 0,96 
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HM 

Wymiary gabarytowe i monta owe  

  

Wersja podstawowa 

silnik Pm Dm tm bm A K 

63B5 140 11 12,8 4 151,7 155,2 
71B14 105 14 16 5 149,7 153,2 

71B5 160 14 16 5 149,7 153,2 

80B14 120 19 21,8 6 151,7 155,2 

80B5 200 19 21,8 6 151,7 155,2 

90B14 140 24 27,5 8 151,7 155,2 

90B5 200 24 27,5 8 151,7 155,2 

 

Wa  nap dowy 

 

apy 

Typ apy L H1 H2 

S1 110 75 123 

B1 87 85 133 

 

Ko nierz mocowania 

 

P H M N O 

120 3 80 100 9 
140 3 95 115 9 

160 3,5 110 130 9 

200 3,5 130 165 14 

          z apami:  4kg 

z ko nierzem: 3.5kg 

 

S1 ! standard;   B1 ! na specjalne zamówienie 
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