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Wersja podstawowa 

 

Wa  nap dowy 

 

apy 

 

Ko nierz mocowania 

 

P H M N O 

120 3 80 100 7 

140 3 95 115 9 

160 3,5 110 130 9 

200 3,5 130 165 11 

250 3,5 180 215 14 

pr dko  
na wej ciu 

n1 
[1/min] 

pr dko  
na wyj ciu 

n2 
[1/min] 

prze o enie 

i 

moc 
nominalna 

P1 
[kW] 

moment 
nominalny 

MN 
[Nm] 

moc  
silnika 

PS 
[kW] 

moment 
na wyj ciu 

M2 
[Nm] 

wsp. 
mocy 

f 

2
8

0
0

*
 

2153,8 1,3 6,90 30 5,5 24 1,25 
1142,9 2,45 6,45 53 5,5 45 1,17 

845,9 3,31 6,15 68 5,5 61 1,12 

649,7 4,31 5,70 82 5,5 79 1,04 

531,3 5,27 4,65 82 4 70 1,16 

367,0 7,63 3,30 84 3 77 1,10 

266,7 10,5 1,65 58 1,5 53 1,10 

1
4

0
0

 

1076,9 1,3 4,6 40 4 35 1,15 

571,4 2,45 4,3 70 4 66 1,08 

423,0 3,31 4,1 91 4 89 1,03 

324,8 4,31 3,8 109 3 86 1,27 

265,7 5,27 3,1 109 3 106 1,03 

183,5 7,63 2,2 112 2,2 112 1,00 

133,3 10,5 1,1 77 1,1 77 1,00 

9
0

0
 

692,3 1,3 3,07 41 3 41 1,02 
367,3 2,45 2,87 73 2,2 56 1,30 

271,9 3,31 2,73 94 2,2 76 1,24 

208,8 4,31 2,53 114 2,2 99 1,15 

170,8 5,27 2,07 113 1,5 82 1,38 

118,0 7,63 1,47 116 1,1 87 1,33 

85,7 10,5 0,73 80 0,55 60 1,33 
* tylko do pracy dorywczej
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standard Shell Omala WE 320 

DOPUSZCZALNE OBCI ENIE WA ÓW [daN]

NAP DOWY 

 

ZDAWCZY 
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silnik Pm Dm tm bm A K 

71B5 160 14 16 5 145,5 150 

80B14 120 19 21,8 6 147,5 152 

80B5 200 19 21,8 6 147,5 152 

90B14 140 24 27,5 8 147,5 152 

90B5 200 24 27,5 8 147,5 152 

100/112B14 160 28 31,5 8 156,5 161 

100/112B5 250 28 31,5 8 156,5 161 

132B14 200 38 41,5 10 174,5 179 

132B5 300 38 41,5 10 174,5 179 
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