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775,6 3,61 9,90 117 7,5 89 1,32 
661,9 4,23 9,75 135 7,5 104 1,30 

558,9 5,01 9,60 157 7,5 123 1,28 

461,3 6,07 9,60 191 7,5 149 1,28 

411,2 6,81 10,05 224 7,5 167 1,34 

351,8 7,96 9,60 250 7,5 195 1,28 

296,3 9,45 8,70 269 7,5 232 1,16 

245,0 11,43 6,60 247 5,5 206 1,20 

200,0 14,00 5,85 268 5,5 252 1,06 

168,5 16,62 4,95 269 4 218 1,24 

139,3 20,10 3,75 247 3 197 1,25 

113,8 24,61 3,00 242 3 242 1,00 

95,2 29,41 2,85 274 2,2 212 1,30 

78,7 35,58 2,10 245 1,5 175 1,40 

69,1 40,50 1,80 239 1,5 199 1,20 

63,3 44,23 1,32 191 1,1 159 1,20 

57,1 49,00 1,50 241 1,5 241 1,00 

46,0 60,90 0,96 191 0,75 150 1,28 
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388 3,61 6,6 155 5,5 127 1,2 

331 4,23 6,5 180 5,5 148 1,2 

279 5,01 6,4 210 5,5 176 1,2 

231 6,07 6,4 255 5,5 213 1,2 

206 6,81 6,7 300 5,5 239 1,3 

176 7,96 6,4 335 5,5 279 1,2 

148 9,45 5,8 360 5,5 331 1,1 

122 11,43 4,4 330 4 293 1,1 

100 14,00 3,9 360 3 270 1,3 

84 16,62 3,3 360 3 321 1,1 

70 20,10 2,5 330 2,2 286 1,2 

57 24,61 2,0 330 2,2 350 0,9 

47,6 29,41 1,9 360 1,5 288 1,2 

39,3 35,58 1,4 330 1,5 349 0,9 

34,6 40,50 1,2 320 1,1 290 1,1 

31,7 44,23 0,88 255 1,1 316 0,8 

28,6 49,00 1,00 330 1,1 351 0,9 

23 60,90 0,64 255 0,75 299 0,8 
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249,3 3,61 4,40 162 4 147 1,10 
212,8 4,23 4,33 187 4 172 1,08 

179,6 5,01 4,27 218 4 204 1,07 

148,3 6,07 4,27 264 4 247 1,07 

132,2 6,81 4,47 310 4 277 1,12 

113,1 7,96 4,27 346 4 324 1,07 

95,2 9,45 3,87 372 3 289 1,29 

78,7 11,43 2,93 342 2,2 256 1,33 

64,3 14,00 2,60 371 2,2 314 1,18 

54,2 16,62 2,20 372 2,2 372 1,00 

44,8 20,10 1,67 341 1,5 307 1,11 

36,6 24,61 1,33 334 1,1 276 1,21 

30,6 29,41 1,27 379 1,1 330 1,15 

25,3 35,58 0,93 338 0,75 272 1,24 

22,2 40,50 0,80 330 0,75 309 1,07 

20,3 44,23 0,59 264 0,55 248 1,07 

18,4 49,00 0,67 333 0,55 275 1,21 

14,8 60,90 0,43 265 0,37 230 1,15 
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35,2 39,79 1,4 360 1,5 382 0,9 
29,6 47,22 1,2 360 1,1 331 1,1 

25,6 54,73 1 360 1,1 384 0,9 

21,1 66,22 0,78 330 0,75 318 1,0 

18,3 76,69 0,73 360 0,75 369 1,0 

16,7 83,59 0,67 360 0,55 297 1,2 

15,1 92,78 0,55 330 0,55 329 1,0 

13,4 104,68 0,54 360 0,55 371 1,0 

11,9 117,22 0,44 330 0,37 278 1,2 

11,1 126,65 0,41 330 0,37 300 1,1 

10,2 136,62 0,41 360 0,37 324 1,1 

8,5 165,29 0,31 330 0,25 264 1,2 

7,8 180,40 0,31 360 0,25 289 1,2 

6,4 218,26 0,24 330 0,25 349 0,9 

5,8 241,82 0,23 360 0,25 387 0,9 

4,8 292,57 0,18 330 0,18 358 0,9 

4,4 319,32 0,18 360 0,18 391 0,9 

3,6 386,33 0,13 330 0,12 305 1,1 

2,9 480,16 0,08 255 0,12 380 0,7 
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22,6 39,79 0,93 370 0,75 298 1,24 

19,1 47,22 0,80 377 0,75 353 1,07 

16,4 54,73 0,67 364 0,55 300 1,21 

13,6 66,22 0,52 343 0,37 244 1,41 

11,7 76,69 0,49 372 0,37 283 1,32 

10,8 83,59 0,45 372 0,37 308 1,21 
9,7 92,78 0,37 339 0,25 231 1,47 

8,6 104,68 0,36 376 0,25 261 1,44 

7,7 117,22 0,29 343 0,25 292 1,17 

7,1 126,65 0,27 345 0,25 316 1,09 

6,6 136,62 0,27 372 0,25 341 1,09 

5,4 165,29 0,21 341 0,18 297 1,15 

5,0 180,4 0,21 372 0,18 324 1,15 

4,1 218,26 0,16 348 0,12 261 1,33 

3,7 241,82 0,15 370 0,12 289 1,28 

3,1 292,57 0,12 350 0,12 350 1,00 

2,8 319,32 0,12 382 0,12 382 1,00 

2,3 386,33 0,09 334 0,09 347 0,96 

1,9 480,16 0,05 255 0,09 431 0,59 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
0.70 Lt 0.80 Lt 1.15 Lt 1.20 Lt 1.15 Lt 1.25 Lt HM-302 

1.00 Lt 0.90 Lt 1.25 Lt 1.15 Lt 1.45 Lt 1.40 Lt HM-303 

standard Shell Omala WE 320 
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HM 

Wymiary gabarytowe i monta owe 

Wersja podstawowa 

 silnik Pm Dm tm bm A X 
K 

P=160 
P=200 
P=250 

HM-302 

71B5 160 14 16 5 227,5 5,3 236 230 

80B14 120 19 21,8 6 229,5 5,3 238 232 

80B5 200 19 21,8 6 229,5 5,3 238 232 

90B14 140 24 27,5 8 229,5 5,3 238 232 

90B5 200 24 27,5 8 229,5 5,3 238 232 

100/112B14 160 28 31,5 8 238,5 5,3 247 241 

100/112B5 250 28 31,5 8 238,5 5,3 247 241 

132B14 200 38 41,5 10 259,5 5,3 265 259 

132B5 300 38 41,5 10 259,5 5,3 265 259 

HM-303 

63B5 140 11 12,8 4 238 15 246,5 240,5 

71B14 105 14 16 5 236 15 244,5 238,5 

70B5 160 14 16 5 236 15 244,5 238,5 

80B14 120 19 21,8 6 238 15 246,5 240,5 

80B5 200 19 21,8 6 238 15 246,5 240,5 

90B14 140 24 27,5 8 238 15 246,5 240,5 

90B5 200 24 27,5 8 238 15 246,5 240,5 

 

Wa  nap dowy apy 

Typ apy B L Q R S T H1 H2 

S4 30 165 14 135 170 25 115 216 

B3 18 130 11 160 190 20 110 211 

M2 30 100 11 135-150 190 18 110 211 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

Ko nierz mocowania 

 

       z apami: HM-302 ! 11.9kg  HM-303 ! 12.1kg 

z ko nierzem: HM-302 ! 11.7kg  HM-303 ! 11.9kg 

 

S4 ! standard;    B3, M2 ! na specjalne zamówienie 

HM-302 

HM-303 

P B H M N O T 

160 51,5 3,5 110 130 11 8,5 

200 57,5 3,5 130 165 11 2,5 

250 57,5 4 180 215 14 2,5 
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