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775,6 3,61 12,00 142 11 130 1,09 
661,9 4,23 12,45 172 11 152 1,13 

558,9 5,01 11,85 194 11 180 1,08 

461,3 6,07 11,70 233 11 219 1,06 

411,2 6,81 11,85 264 11 245 1,08 

351,8 7,96 10,65 278 7,5 195 1,42 

296,3 9,45 9,90 306 7,5 232 1,32 

245,0 11,43 8,55 320 7,5 281 1,14 

200,0 14,00 7,05 323 5,5 252 1,28 

168,5 16,62 7,05 384 5,5 299 1,28 

139,3 20,10 6,00 395 5,5 362 1,09 

113,8 24,61 4,95 399 4 322 1,24 

95,2 29,41 3,45 332 3 289 1,15 

78,7 35,58 3,45 402 3 349 1,15 

69,1 40,50 1,80 239 1,5 199 1,20 

63,3 44,23 2,10 304 1,5 217 1,40 

57,1 49,00 1,80 289 1,5 241 1,20 

46,0 60,90 1,50 299 1,5 299 1,00 
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388 3,61 8,0 190 7,5 171 1,1 
331 4,23 8,3 230 7,5 200 1,1 

279 5,01 7,9 260 7,5 238 1,1 

231 6,07 7,8 310 7,5 288 1,1 

206 6,81 7,9 350 7,5 323 1,1 

176 7,96 7,1 370 7,5 378 1,0 

148 9,45 6,6 410 5,5 331 1,2 

122 11,43 5,7 425 5,5 401 1,1 

100 14,00 4,7 435 4 359 1,2 

84 16,62 4,7 515 4 426 1,2 

70 20,10 4,0 530 4 515 1,0 

57 24,61 3,3 530 3 475 1,1 

47,6 29,41 2,3 450 2,2 418 1,1 

39,3 35,58 2,3 530 2,2 506 1,0 

34,6 40,50 1,2 320 1,1 290 1,1 

31,7 44,23 1,4 410 1,5 433 0,9 

28,6 49,00 1,2 400 1,1 351 1,1 

23 60,90 1,0 410 1,1 436 0,9 
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249,3 3,61 5,33 196 4 147 1,33 
212,8 4,23 5,53 238 5,5 237 1,01 

179,6 5,01 5,27 269 4 204 1,32 

148,3 6,07 5,20 322 4 247 1,30 

132,2 6,81 5,27 365 4 277 1,32 

113,1 7,96 4,73 384 4 324 1,18 

95,2 9,45 4,40 424 4 385 1,10 

78,7 11,43 3,80 442 3 349 1,27 

64,3 14,00 3,13 447 3 428 1,04 

54,2 16,62 3,13 530 3 508 1,04 

44,8 20,10 2,67 546 2,2 450 1,21 

36,6 24,61 2,20 552 2,2 552 1,00 

30,6 29,41 1,53 459 1,5 449 1,02 

25,3 35,58 1,53 556 1,5 544 1,02 

22,2 40,50 0,80 330 0,75 309 1,07 

20,3 44,23 0,93 421 0,75 338 1,24 

18,4 49,00 0,80 399 0,75 374 1,07 

14,8 60,90 0,67 414 0,55 341 1,21 
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35,2 39,79 1,7 434 1,5 382 1,1 
29,6 47,22 1,7 515 1,5 453 1,1 

25,6 54,73 1,5 515 1,5 525 1,0 

24,5 57,13 1,4 530 1,5 548 1,0 

21,1 66,22 1,2 530 1,1 464 1,1 

19,7 71,01 0,96 435 1,1 498 0,9 

18,3 76,69 1,0 515 1,1 538 1,0 

17,0 82,30 0,82 435 0,75 396 1,1 

16,7 83,59 0,82 440 0,75 402 1,1 

15,1 92,78 0,89 530 0,75 446 1,2 

13,4 104,68 0,77 515 0,75 503 1,0 

11,9 117,22 0,71 530 0,75 564 0,9 

11,1 126,65 0,65 530 0,55 449 1,2 

10,3 135,74 0,51 440 0,55 482 0,9 

9,6 145,68 0,47 435 0,37 346 1,3 

8,9 157,40 0,43 435 0,37 373 1,2 

8,5 165,29 0,50 525 0,37 392 1,3 

7,6 185,29 0,37 440 0,37 439 1,0 

6,8 205,43 0,33 435 0,37 487 0,9 

6,2 224,18 0,37 530 0,37 532 1,0 

5,8 241,82 0,28 440 0,25 387 1,1 

5,0 278,62 0,24 435 0,25 446 1,0 

4,8 292,57 0,28 530 0,25 468 1,1 

3,9 363,63 0,19 435 0,18 445 1,0 
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22,6 39,79 1,13 450 1,1 437 1,03 

19,1 47,22 1,13 534 1,1 518 1,03 

16,4 54,73 1,00 546 0,75 409 1,33 

15,8 57,13 0,93 532 0,75 427 1,24 

13,6 66,22 0,80 528 0,75 495 1,07 

12,7 71,01 0,64 453 0,55 390 1,16 

11,7 76,69 0,67 510 0,55 421 1,21 

10,9 82,3 0,55 449 0,37 304 1,48 

10,8 83,59 0,55 456 0,37 308 1,48 

9,7 92,78 0,59 549 0,55 509 1,08 

8,6 104,68 0,51 536 0,37 386 1,39 
7,7 117,22 0,47 553 0,37 433 1,28 

7,1 126,65 0,43 547 0,37 467 1,17 

6,6 135,74 0,34 460 0,25 338 1,36 

6,2 145,68 0,31 455 0,25 363 1,25 

5,7 157,4 0,29 450 0,25 392 1,15 

5,4 165,29 0,13 209 0,12 198 1,06 

4,9 185,29 0,76 1396 0,75 1386 1,01 

4,4 205,43 0,76 1548 0,75 1537 1,01 

4,0 224,18 0,67 1491 0,55 1230 1,21 

3,7 241,82 0,62 1501 0,55 1327 1,13 

3,2 278,62 0,53 1482 0,37 1028 1,44 

3,1 292,57 0,43 1245 0,37 1080 1,15 

2,5 363,63 0,44 1612 0,37 1342 1,20 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
0.80 Lt 1.00 Lt 1.20 Lt 1.20 Lt 1.30 Lt 1.35 Lt HM-402 

1.05 Lt 1.10 Lt 1.25 Lt 1.25 Lt 1.35 Lt 1.50 Lt HM-403 

standard Shell Omala WE 320 
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HM 

Wymiary gabarytowe i monta owe 

Wersja podstawowa 

 silnik Pm Dm tm bm A X 
K 

P=160 
P=200 
P=250 

HM-402 

71B5 160 14 16 5 237,5 16,3 246 240 

80B14 120 19 21,8 6 239,5 16,3 248 242 

80B5 200 19 21,8 6 239,5 16,3 248 242 

90B14 140 24 27,5 8 239,5 16,3 248 242 

90B5 200 24 27,5 8 239,5 16,3 248 242 

100/112B14 160 28 31,5 8 248,5 16,3 257 251 

100/112B5 250 28 31,5 8 248,8 16,3 257 251 

132B14 200 38 41,5 10 269,5 16,3 275 269 

132B5 300 38 41,5 10 269,5 16,3 275 269 

HM-403 

63B5 140 11 12,8 4 248 26,1 256,5 250,5 

71B14 105 14 16 5 246 26,1 254,5 248,5 

70B5 160 14 16 5 246 26,1 254,5 248,5 

80B14 120 19 21,8 6 248 26,1 256,5 250,5 

80B5 200 19 21,8 6 248 26,1 256,5 250,5 

90B14 140 24 27,5 8 248 26,1 256,5 250,5 

90B5 200 24 27,5 8 248 26,1 256,5 250,5 

 

  

Wa  nap dowy 

 

 

apy 

Typ apy B L Q R S T H1 H2 

S4 30 165 14 135 170 24 115 227 

S7 35 205 14 170 204 8 140 252 

M3 35 110 14 170-185 230 20 120 232 

B4 20 149,5 14 180 216 18 130 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS4 ! standard;   S7, M3, B4 ! na specjalne zamówienie 

 Ko nierz mocowania 

 

       z apami: HM-402 ! 14.5kg  HM-403 ! 14.7kg 

z ko nierzem: HM-402 ! 14.1kg  HM-403 ! 14.3kg 

HM-402 

HM-403 

P B H M N O T 

160 71.5 3.5 110 130 11 8.5 

200  77.5 3.5 130 164 11 2.5 

250 77.5 4 180 215 14 2.5 

85


