HMZ-402; HMZ-403

HMZ-402 HMZ-403
p-“'_"_' pr ‘ p moc moment moc moment wsp. pr,"_"_' pr ‘ pr moc moment moc moment wsp.
na wejsciu | na wyjsciu nominalna nomlnalny silnika na wyjsciu mocy na wejsciu | na wyjsciu | | Yy silnika na wyjsciu mocy
Ny ny i Py Mn Ps M f Ny N2 i Py Mn Ps M, f
[1/min] [1/min] [kw] [Nm] [kw] [Nm] [1/min] [1/min] [kw] [Nm] [kw] [Nm]
729,2 3,84 29,21 367 11 138 2,7 22,3 62,76 2,15 865 2,2 874 1
514,7 5,44 21,92 390 11 196 2,0 20,2 69,28 1,95 865 2,2 965 0,9
466,7 6 21,00 413 11 216 1,9 19,2 72,75 1,85 865 1,5 698 1,2
374,8 7,47 18,41 450 11 269 1,7 17,4 80,29 1,68 865 1,5 771 1,1
330,2 8,48 17,15 476 11 305 1,6 16,4 85,39 1,58 865 1,5 820 1,1
299,1 9,36 15,66 480 11 337 1,4 14,9 94,25 1,43 865 1,5 905 1
240,3 | 11,65 | 12,98 | 495 11 420 | 1.2 o 13,7 | 101,92 | 1,32 865 1,1 715 | 1,2
*o 194,6 14,39 11,46 540 11 518 1,0 g 12,4 112,5 1,20 865 1,1 789 1,1
8 176,3 15,88 10,82 562 7,5 390 14 L 11,9 117,29 1,15 865 1,1 822 1,1
N 5 141,7 | 19,76 | 9,51 615 7,5 485 | 1,3 10,1 | 139,13 | 0,97 865 1,1 976 | 0,9
g 126,8 | 22,08 8,97 648 7,5 542 1,2 9,1 153,56 0,88 865 0,75 739 1,2
§ 114,8 | 24,38 8,13 649 7,5 599 1,1 7,7 181,57 0,74 865 0,75 873 1
> 92,3 30,33 6,53 648 5,5 546 1,2 7 200,42 0,67 865 0,55 711 1,2
S 824 34 5,82 648 5,5 612 1,1 5,6 249,41 0,54 865 0,55 885 1
§ 72,1 38,81 5,00 635 4 508 1,2 4,3 329,33 0,41 865 0,37 781 1,1
*—5 66,2 42,31 4,68 648 4 554 1,2 14,3 62,76 1,43 897 1,1 689 1,30
“ | 58,0 48,3 4,10 648 4 633 1,0 13,0 69,28 1,30 898 1,1 760 1,18
364,3 3,84 19,47 490 11 227 1,8 12,4 72,75 1,23 895 1,1 798 1,12
257,5 5,44 14,61 520 11 321 i3 11,2 80,29 1,12 897 1,1 881 1,02
233,3 6 14 550 11 354 1,3 10,5 85,39 1,05 897 0,75 639 1,40
187,5 7,47 12,27 600 11 440 1,1 9,5 94,25 0,95 896 0,75 705 1,27
165,1 8,48 11,43 635 11 500 1,0 o 8,8 101,92 0,88 895 0,75 762 1,17
149,6 9,36 10,44 640 7,5 552 14 o 8,0 112,5 0,80 898 0,75 842 1,07
120,2 11,65 8,65 660 7,5 687 1,2 o 7,7 117,29 0,77 897 0,75 877 1,02
(=} 97,3 14,39 7,64 720 7,5 683 1,0 6,5 139,13 0,65 897 0,55 763 1,18
g 88,1 15,88 7,21 750 7,5 754 1,0 5,9 153,56 0,59 899 0,55 842 1,07
L] 70,8 19,76 6,34 820 7,5 938 0,8 5,0 181,57 0,49 893 0,37 670 1,33
63,4 22,08 5,98 865 5,5 774 1,1 4,5 200,42 0,45 893 0,37 740 1,21
57,4 24,38 5,42 865 5,5 854 1,0 3,6 249,41 0,36 896 0,37 920 0,97
46,2 30,33 4,35 865 4 778 1,1 2,7 329,33 0,27 898 0,25 821 1,09
41,2 34 3,88 865 4 872 1,0
36,1 38,81 3,33 846 3 749 1,1
33,1 42,31 3,12 865 3 817 1,0
29 48,3 2,73 865 3 932 0,9
234,4 3,84 12,98 508 5,5 215 2,36
165,4 5,44 9,74 540 5,5 305 1,77
150,0 6 9,33 570 5,5 336 1,70
120,5 7,47 8,18 622 5,5 419 1,49
106,1 8,48 7,62 658 5,5 475 1,39
96,2 9,36 6,96 664 5,5 524 1,27
77,3 11,65 5,77 684 5,5 653 1,05
o 62,5 | 14,39 | 5,09 747 4 586 | 1,27
(=] 56,7 15,88 4,81 778 4 647 1,20
o 45,5 19,76 4,23 851 4 805 1,06
40,8 22,08 3,99 897 4 900 1,00
36,9 24,38 3,61 897 2,2 546 1,64
29,7 30,33 2,90 896 2,2 680 1,32
26,5 34 2,59 896 2,2 762 1,18
23,2 38,81 2,22 878 2,2 870 1,01
21,3 42,31 2,08 896 1,5 646 1,39 D 2
SRR R R DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE WALOW [daN]
NAPEDOWY
N1 HMZ-402 |HMZ-403
min* Fp | Fo | Fe | Fo
2800 (180 36 |160| 32
1400 |225| 45 [200| 40
900 250| 50 | 220 44
500 300| 60 |220| 44
2 Fr Fo
min
300 650 130
250 710 142
200 800 160
:@ == @: i 140 890 178
A= 120 950 190
85 1020 204
B3 B8 V5 V6 70 1100 220
1.5 Lt 1.7 Lt 2.6 Lt 2Lt HMZ-352 40 1180 236
1.6 Lt 1.7 Lt 2.8 Lt 1.9 Lt |HMZ-353 15 1200 240
standard Shell Omala WE 320
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Wymiary gabarytowe i montazowe

z tapami: HMZ-402 — 39.2kg HMZ-403 — 40.3kg
z kotnierzem: HMZ-402 - 33.7kg HMZ-403 - 34.8kg
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Wersja podstawowa silnik Pm | Dm [ tm [ bm | A
13 80B14 | 120 | 19 [21,8] 6 [3005
80B5 200 | 19 |[21,8| 6 |3005
5 470 VSV 90B14 | 140 | 24 |27,5| 8 |300,5
] | ) 90B5 200 | 24 |2755| 8 |3005
12 - bm |HMZ-402 100/112B14| 160 | 28 |31,5| 8 [309,5
por ¥ — c 100/112B5 | 250 | 28 |31,5| 8 [309,5
< T - i ) P 132B14 | 200 | 38 |41,5]| 10 | 331
e — 132B5 | 300 | 38 |415] 10 | 331
12x28 < N q 63B5 140 [ 11 [12,8] 4 [ 299
g -E 71B14 | 105 | 14 | 16 | 5 | 297
71B5 160 | 14 | 16 | 5 | 297
23 HMz-403| 80B14 120 | 19 |21,8| 6 | 299
80 A 80B5 200 | 19 [21,8] 6 | 299
90B14 | 140 | 24 [275| 8 | 299
90B5 200 | 24 [275] 8 | 299
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46 138 Typ tapy B L Q R S T H1 H2
s7 35 [ 205 [17,5] 170 [ 230 | 30 [ 140 [230,5
B5 25 | 156 | 18 [ 225 | 270 | 30 | 155 [2455
S7 - standard; B5 — na specjalne zaméwienie
HMZ-403
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