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349,1 8,02 13,95 365 7,5 195 1,86 
305,0 9,18 13,95 420 7,5 225 1,86 

262,2 10,68 13,95 490 7,5 260 1,86 

185,3 15,11 11,40 565 7,5 370 1,52 

161,8 17,3 11,40 645 7,5 425 1,52 

139,1 20,13 10,20 670 7,5 495 1,36 

119,7 23,39 8,85 680 7,5 575 1,18 

102,9 27,21 7,65 680 5,5 490 1,39 

92,0 30,42 6,75 670 5,5 550 1,23 

79,1 35,38 5,85 680 5,5 635 1,06 

75,2 37,24 4,65 565 4 490 1,16 

64,7 43,31 4,65 660 4 565 1,16 

59,5 47,02 3,45 530 3 460 1,15 

52,0 53,85 3,45 610 3 530 1,15 

44,7 62,63 3,30 675 3 615 1,10 

37,8 74,16 1,80 435 1,5 365 1,20 

32,5 86,25 1,80 510 1,5 425 1,20 
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174,6 8,02 9,90 520 7,5 390 1,33 
152,5 9,18 9,81 590 7,5 450 1,31 

131,1 10,68 9,72 680 7,5 520 1,31 

92,7 15,11 7,79 770 7,5 740 1,04 

80,9 17,3 7,77 880 7,5 850 1,04 

69,5 20,13 6,82 900 5,5 730 1,23 

59,9 23,39 5,88 900 5,5 840 1,07 

51,5 27,21 5,06 900 4 710 1,27 

46,0 30,42 4,52 900 4 800 1,13 

39,6 35,38 3,89 900 4 930 0,97 

37,6 37,24 3,65 890 3 730 1,22 

32,3 43,31 3,17 900 3 850 1,06 

29,8 47,02 2,28 700 2,2 680 1,03 

26,0 53,85 2,30 810 2,2 780 1,04 

22,4 62,63 2,20 900 2,2 900 1,00 

18,9 74,16 1,20 580 1,1 530 1,09 

16,2 86,25 1,20 680 1,1 620 1,10 
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112,2 8,02 6,98 570 5,5 450 1,27 
98,0 9,18 6,95 650 5,5 510 1,27 

84,3 10,68 6,90 750 5,5 600 1,25 

59,6 15,11 5,53 850 5,5 850 1,00 

52,0 17,3 5,50 970 5,5 970 1,00 

44,7 20,13 4,83 990 4 820 1,21 

38,5 23,39 4,16 990 4 950 1,04 

33,1 27,21 3,57 990 3 830 1,19 

29,6 30,42 3,20 990 3 930 1,06 

25,4 35,38 2,74 990 2,2 790 1,25 

24,2 37,24 2,59 980 2,2 830 1,18 

20,8 43,31 2,25 990 2,2 970 1,02 

19,1 47,02 1,60 770 1,5 720 1,07 

16,7 53,85 1,62 890 1,5 820 1,09 

14,4 62,63 1,55 990 1,5 960 1,03 

12,1 74,16 0,84 640 0,75 570 1,12 

10,4 86,25 0,85 750 0,75 660 1,14 
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18,5 75,5 1,70 825 1,5 730 1,13 
16,2 86,47 1,62 900 1,5 830 1,08 

14,0 100,22 1,40 900 1,1 710 1,27 

12,0 116,56 1,20 900 1,1 820 1,10 

10,2 136,82 1,02 900 1,1 970 0,93 

9,1 153,05 0,82 810 0,75 740 1,09 

8,6 163,31 0,86 900 0,75 780 1,15 

7,9 178,01 0,79 900 0,75 850 1,06 

7,3 191,67 0,73 900 0,75 920 0,98 

6,8 206,32 0,68 900 0,55 730 1,23 

6,3 222,92 0,63 900 0,55 780 1,15 

5,8 242,18 0,58 900 0,55 850 1,06 

5,6 250,15 0,56 900 0,55 880 1,02 

4,8 289,08 0,48 900 0,37 690 1,30 

4,2 330,31 0,42 890 0,37 790 1,13 

3,5 394,59 0,35 900 0,25 640 1,41 

2,7 514,99 0,27 900 0,25 830 1,08 

2,1 680,03 0,21 900 0,18 770 1,17 
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11,9 75,5 1,19 900 1,1 830 1,08 
10,4 86,47 1,15 990 1,1 950 1,04 

9,0 100,22 0,99 990 0,75 750 1,32 

7,7 116,56 0,85 990 0,75 870 1,14 

6,6 136,82 0,73 990 0,75 1020 0,97 

5,9 153,05 0,58 890 0,55 840 1,06 

5,5 163,31 0,61 990 0,55 900 1,10 

5,1 178,01 0,56 990 0,55 970 1,02 

4,7 191,67 0,52 990 0,55 1050 0,94 

4,4 206,32 0,49 990 0,37 750 1,32 

4,0 222,92 0,44 990 0,37 830 1,19 

3,7 242,18 0,41 990 0,37 900 1,10 

3,6 250,15 0,40 990 0,37 920 1,08 

3,1 289,08 0,34 990 0,25 720 1,38 

2,7 330,31 0,29 980 0,25 830 1,18 

2,3 394,59 0,25 990 0,25 980 1,01 

1,7 514,99 0,19 990 0,18 950 1,04 

1,3 680,03 0,14 990 0,12 830 1,19 
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227 6,17 10,9 450 7,5 310 1,45 
198 7,06 12,7 600 7,5 355 1,69 

170 8,21 12,2 670 7,5 410 1,63 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
3.3 Lt 1.9 Lt 1.9 Lt 1.8 Lt 3.3 Lt 1.9 Lt HR-401 

3.3 Lt 1.9 Lt 1.9 Lt 1.8 Lt 3.6 Lt 1.9 Lt HR-402 

3.55 Lt 1.95 Lt 1.95 Lt 1.95 Lt 3.75 Lt 2 Lt HR-403 

standard Shell Omala WE 320 
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Wymiary gabarytowe i monta owe 

 

Wersja podstawowa 

silnik Pm Dm tm bm A K X 

HR-401 132B5 300 38 41,5 10 - 293,5 118,5 

HR-402 

71B5 160 14 16 5 238,5 271 168,5

80B14 120 19 21,8 6 240,5 273 168,5

80B5 200 19 21,8 6 240,5 273 168,5

90B14 140 24 27,5 8 240,5 273 168,5

90B5 200 24 27,5 8 240,5 273 168,5

100/112B14 160 28 31,5 8 249,5 282 168,5

100/112B5 250 28 31,5 8 249,5 282 168,5

132B14 200 38 41,5 10 267,5 300 168,5

132B5 300 38 41,5 10 267,5 300 168,5

HR-403 

63B5 140 11 12,8 4 250,5 283 206,5

71B14 105 14 16 5 248,5 281 206,5

71B5 160 14 16 5 248,5 281 206,5

80B14 120 19 21,8 6 250,5 283 206,5

80B5 200 19 21,8 6 250,5 283 206,5

90B14 140 24 27,5 8 250,5 283 206,5

90B5 200 24 27,5 8 250,5 283 206,5

 

Wa  nap dowy Wa  zdawczy 

Ko nierz mocowania 
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300 230 265 4 14 
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Rami  reakcyjne 

HR-401 - 35kg    HR-402 ! 30,5kg    HR-403 ! 30,5kg 

HR-401    HR-402 HR-403 15
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HR-402 HR-403 

Tuleja zdawcza 
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