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464,3 6,03 9,12 180 7,5 150 1,20 
302,4 9,26 6,60 200 5,5 170 1,18 

246,5 11,36 6,99 260 5,5 200 1,30 

182,3 15,36 5,77 290 5,5 280 1,04 

160,4 17,46 5,25 300 4 230 1,30 

140,2 19,97 4,74 310 4 260 1,19 

118,6 23,6 4,01 310 4 310 1,00 

114,5 24,45 3,87 310 3 240 1,29 

91,2 30,69 3,08 310 3 300 1,03 

79,2 35,35 2,68 310 2,2 250 1,24 

74,5 37,57 2,52 310 2,2 270 1,15 

57,5 48,68 1,69 270 1,5 240 1,13 

51,5 54,33 1,74 310 1,5 270 1,15 

37,4 74,81 1,10 270 1,1 270 1,00 
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232,2 6,03 6,08 240 5,5 220 1,09 

151,2 9,26 4,45 270 4 240 1,13 

123,2 11,36 4,70 350 4 300 1,17 

91,1 15,36 3,83 385 3 300 1,28 

80,2 17,46 3,50 400 3 340 1,18 

70,1 19,97 3,13 410 3 390 1,05 

59,3 23,6 2,65 410 2,2 340 1,21 

57,3 24,45 2,56 410 2,2 350 1,17 

45,6 30,69 2,04 410 1,5 300 1,37 

39,6 35,35 1,77 410 1,5 350 1,17 

37,3 37,57 1,67 410 1,5 370 1,11 

28,8 48,68 1,13 360 1,1 350 1,03 

25,8 54,33 1,15 410 1,1 390 1,05 

18,7 74,81 0,73 360 0,75 370 0,97 
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149,3 6,03 4,23 260 4 250 1,04 

97,2 9,26 3,18 300 3 280 1,07 

79,2 11,36 3,37 390 3 350 1,11 

58,6 15,36 2,68 420 2,2 340 1,24 

51,5 17,46 2,47 440 2,2 390 1,13 

45,1 19,97 2,21 450 2,2 450 1,00 

38,1 23,6 1,87 450 1,5 360 1,25 

36,8 24,45 1,81 450 1,5 370 1,22 

29,3 30,69 1,44 450 1,5 470 0,96 

25,5 35,35 1,25 450 1,1 400 1,13 

24,0 37,57 1,18 450 1,1 420 1,07 

18,5 48,68 0,81 400 0,75 370 1,08 

16,6 54,33 0,81 450 0,75 410 1,10 

12,0 74,81 0,52 400 0,37 280 1,43 
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24,7 56,76 1,13 410 1,1 400 1,0

21,3 65,79 0,97 410 0,75 320 1,2

18,1 77,23 0,83 410 0,75 370 1,1

16,0 87,23 0,73 410 0,75 420 0,9

15,2 92,18 0,69 410 0,55 320 1,2

13,9 100,4 0,63 410 0,55 360 1,1

12,0 116,4 0,55 410 0,55 410 1,0

11,1 125,8 0,51 410 0,37 300 1,3

9,9 141,6 0,45 410 0,37 340 1,2

8,6 163,1 0,39 410 0,37 390 1,0

7,8 178,9 0,36 410 0,37 430 0,9

7,2 193,3 0,33 410 0,25 310 1,3

6,5 216,8 0,30 410 0,25 350 1,1

5,5 252,3 0,25 410 0,25 410 1,0

4,8 290,6 0,22 410 0,18 340 1,2

4,2 333,2 0,19 410 0,18 380 1,0

3,6 383,8 0,16 410 0,12 300 1,3

3,1 446,7 0,14 410 0,12 350 1,1

2,4 589,8 0,11 410 0,12 450 0,9
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15,9 56,76 0,80 450 0,75 420 1,0

13,7 65,79 0,69 450 0,55 360 1,2

11,7 77,23 0,59 450 0,55 420 1,0

10,3 87,23 0,52 450 0,37 320 1,4

9,8 92,18 0,49 450 0,37 340 1,3

9,0 100,4 0,45 450 0,37 370 1,2

7,7 116,4 0,39 450 0,37 430 1,0

7,2 125,8 0,36 450 0,37 460 0,9

6,4 141,6 0,32 450 0,25 350 1,2

5,5 163,1 0,28 450 0,25 410 1,1

5,0 178,9 0,25 450 0,25 450 1,0

4,7 193,3 0,24 450 0,25 480 0,9

4,2 216,8 0,21 450 0,18 380 1,1

3,6 252,3 0,18 450 0,18 450 1,0

3,1 290,6 0,16 450 0,12 350 1,2

2,7 333,2 0,14 450 0,12 400 1,1

2,3 383,8 0,12 450 0,12 470 0,9

2,0 446,7 0,10 450 0,09 400 1,1

1,5 589,8 0,08 450 0,09 540 0,8

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
1.25 Lt 1.7 Lt 0.95 Lt 1.6 Lt 2.45 Lt 1.5 Lt HS-352 

1.8 Lt 1.8 Lt 1.05 Lt 1.7 Lt 2.6 Lt 1.65 Lt HS-353 

standard Shell Omala WE 320 
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HS 

Wymiary gabarytowe i monta owe 

Wersja podstawowa 

 

Wa  nap dowy  

 Wa  zdawczy 

Ko nierz mocowania 

 

Rami  reakcyjne 

HS-352 ! 15.8kg    HS-353 ! 16kg 

HS-353 

HS-352 

Tuleja zdawcza 

silnik Pm Dm tm bm A X Z 

HS-352 

71B5 160 14 16 5 253 30 182

80B14 120 19 21,8 6 255 30 182

80B5 200 19 21,8 6 255 30 182

90B14 140 24 27,5 8 255 30 182

90B5 200 24 27,5 8 255 30 182

100/112B14 160 28 31,5 8 264 30 182

100/112B5 250 28 31,5 8 264 30 182

132B14 200 38 41,5 10 282 30 182

132B5 300 38 41,5 10 282 30 182

HS-353 

63B5 140 11 12,8 4 265 68 197

71B14 105 14 16 5 263 68 197

71B5 160 14 16 5 263 68 197

80B14 120 19 21,8 6 265 68 197

80B5 200 19 21,8 6 265 68 197

90B14 140 24 27,5 8 265 68 197

90B5 200 24 27,5 8 265 68 197

P M N O G H 

160 110 130 9 10 3 

200 130 165 11 13 3,5 

250 180 215 14 14 4 

tm

bm

M8x12

O115

9
0

Z

63

126

90 A

X

Dm

P
m

95

6
3

1
2
6

O12

O
9
5
 f
7

130

140

146

150

O
3

5
 H

7

3
8

.3

10

O
5

5

35

30

246.5

1
5

8

M6x16

O19 h6

2
1

.5

6

2.5

50

40

246.5

1
2

0

M6x16

O24 h6

2
7

8

5

60

73.5

148.5

3
8

10O
3
5

-0
.0

0
5

-0
.0

2
0

M8x20

P

111

M

HN

O

G

O
2
1

25

O
6
0

150

1
3
5

R
35

117117


