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289.0 9.69 18.35 570 11 340 1.68 
252,5 11,09 14,34 510 11 390 1,31 

217,1 12,9 14,27 590 11 450 1,31 

153,3 18,26 11,96 700 11 640 1,09 

133,9 20,91 11,19 750 11 740 1,01 

115,1 24,32 9,62 750 7,5 580 1,29 

99,0 28,27 8,27 750 7,5 680 1,10 

85,2 32,88 7,11 750 5,5 580 1,29 

76,2 36,76 6,36 750 5,5 650 1,15 

65,5 42,76 5,47 750 5,5 750 1,00 

62,2 45 5,20 750 4 580 1,29 

53,5 52,33 4,47 750 4 670 1,12 

49,3 56,82 3,51 640 3 550 1,16 

43,0 65,07 3,50 730 3 630 1,16 

37,0 75,68 3,09 750 3 730 1,03 

31,2 89,61 1,84 530 1,5 430 1,23 

26,9 104,22 1,86 620 1,5 500 1,24 
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145 9,69 12,20 755 11 680 1,11 

126 11,09 9,54 680 7,5 530 1,28 

108 12,9 9,50 790 7,5 620 1,27 

77 18,26 8,02 935 7,5 870 1,07 

67 20,91 7,46 1000 7,5 1000 1,00 

58 24,32 6,46 1000 5,5 850 1,18 

49,5 28,27 5,51 1000 5,5 1000 1,00 

42,6 32,88 4,75 1000 4 840 1,19 

38,1 36,76 4,24 1000 4 940 1,06 

32,7 42,76 3,64 1000 3 820 1,22 

31,1 45 3,46 1000 3 870 1,15 

26,8 52,33 2,99 1000 3 1000 1,00 

24,6 56,82 2,33 850 2,2 800 1,06 

21,5 65,07 2,34 975 2,2 920 1,06 

18,5 75,68 2,06 1000 1,5 730 1,37 

15,6 89,61 1,23 710 1,1 630 1,13 

13,4 104,22 1,22 820 1,1 740 1,11 
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92,9 9,69 8,59 830 5,5 530 1,57 
81,2 11,09 6,78 750 5,5 610 1,23 

69,8 12,9 6,76 870 5,5 710 1,23 

49,3 18,26 5,66 1030 5,5 1000 1,03 

43,0 20,91 5,27 1100 4 830 1,33 

37,0 24,32 4,53 1100 4 970 1,13 

31,8 28,27 3,90 1100 3 850 1,29 

27,4 32,88 3,35 1100 3 980 1,12 

24,5 36,76 3,00 1100 3 1100 1,00 

21,0 42,76 2,58 1100 2,2 940 1,17 

20,0 45 2,45 1100 2,2 990 1,11 

17,2 52,33 2,11 1100 2,2 1150 0,96 

15,8 56,82 1,66 940 1,5 850 1,11 

13,8 65,07 1,65 1070 1,5 970 1,10 

11,9 75,68 1,46 1100 1,1 830 1,33 

10,0 89,61 0,87 780 0,75 670 1,16 

8,6 104,22 0,87 900 0,75 780 1,15 
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15,3 91,23 1,75 1000 1,5 860 1,16 
13,4 104,48 1,53 1000 1,5 980 1,02 

11,6 121,1 1,32 1000 1,1 840 1,19 

9,9 140,84 1,13 1000 1,1 970 1,03 

8,5 165,32 0,96 1000 0,75 780 1,28 

7,6 184,94 0,86 1000 0,75 870 1,15 

7,1 197,34 0,81 1000 0,75 930 1,08 

6,5 215,1 0,74 1000 0,75 1010 0,99 

6,0 231,6 0,69 1000 0,55 800 1,25 

5,6 249,31 0,64 1000 0,55 860 1,16 

5,2 269,37 0,59 1000 0,55 930 1,08 

4,8 292,64 0,54 1000 0,55 1010 0,99 

4,6 302,26 0,53 1000 0,37 700 1,43 

4,0 349,3 0,46 1000 0,37 810 1,23 

3,5 399,12 0,40 1000 0,37 930 1,08 

2,9 476,8 0,33 1000 0,25 750 1,33 

2,2 622,28 0,26 1000 0,25 980 1,02 

1,7 821,7 0,19 1000 0,18 930 1,08 
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9,9 91,23 1,24 1100 1,1 980 1,12 
8,6 104,48 1,08 1100 1,1 1120 0,98 

7,4 121,1 0,93 1100 0,75 890 1,24 

6,4 140,84 0,80 1100 0,75 1030 1,07 

5,4 165,32 0,68 1100 0,55 890 1,24 

4,9 184,94 0,61 1100 0,55 990 1,11 

4,6 197,34 0,57 1100 0,55 1060 1,04 

4,2 215,1 0,52 1100 0,37 780 1,41 

3,9 231,6 0,49 1100 0,37 840 1,31 

3,6 249,31 0,45 1100 0,37 900 1,22 

3,3 269,37 0,42 1100 0,37 970 1,13 

3,1 292,64 0,39 1100 0,37 1060 1,04 

3,0 302,26 0,37 1100 0,37 1090 1,01 

2,6 349,3 0,32 1100 0,25 850 1,29 

2,3 399,12 0,28 1100 0,25 970 1,13 

1,9 476,8 0,24 1100 0,25 1160 0,95 

1,4 622,28 0,18 1100 0,18 1090 1,01 

1,1 821,7 0,14 1100 0,18 1440 0,76 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
2.8 Lt 3.1 Lt 2 Lt 2.5 Lt 4.95 Lt 2.8 Lt HS-403 

4.25 Lt 3.2 Lt 2.1 Lt 2.6 Lt 5.2 Lt 2.9 Lt HS-404 

standard Shell Omala WE 320 
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HS 

Wymiary gabarytowe i monta owe 

Wersja podstawowa 

 

Wa  nap dowy  

 Wa  zdawczy 

Ko nierz mocowania 

 

Rami  reakcyjne 

HS-403 ! 48.5kg    HS-404 ! 46.5kg 

HS-404 

HS-403 

Tuleja zdawcza 

silnik Pm Dm tm bm A X 

HS-403 

71B5 160 14 16 5 315,7 13,7

80B14 120 19 21,8 6 317,7 13,7

80B5 200 19 21,8 6 317,7 13,7

90B14 140 24 27,5 8 317,7 13,7

90B5 200 24 27,5 8 317,7 13,7

100/112B14 160 28 31,5 8 326,7 13,7

100/112B5 250 28 31,5 8 326,7 13,7

132B14 200 38 41,5 10 344,7 13,7

132B5 300 38 41,5 10 344,7 13,7

HS-404 

63B5 140 11 12,8 4 327,7 51,7

71B14 105 14 16 5 325,7 51,7

71B5 160 14 16 5 325,7 51,7

80B14 120 19 21,8 6 327,7 51,7

80B5 200 19 21,8 6 327,7 51,7

90B14 140 24 27,5 8 327,7 51,7

90B5 200 24 27,5 8 327,7 51,7
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