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438,2 6,39 91,8 1880 45 920 2,04 
400 7 88,7 1990 45 1010 1,97 

327,5 8,55 76,6 2100 45 1230 1,71 

279,7 10,01 74,8 2400 45 1440 1,67 

255,2 10,97 68,2 2400 45 1580 1,52 

209,1 13,39 59,4 2550 45 1930 1,32 

178,2 15,71 52,2 2630 45 2270 1,16 

162,7 17,21 50,4 2780 45 2480 1,12 

133,2 21,02 44,5 3000 45 3030 0,99 

119,8 23,73 41,1 3080 37 2770 1,11 

107,7 25,99 38,8 3230 37 3080 1,05 

100,3 27,93 36,1 3230 37 3310 0,98 

91,5 30,59 34,5 3380 30 2940 1,15 

88,2 31,74 33,2 3380 30 3050 1,11 

74,9 37,36 28,2 3380 22 2640 1,28 

67,7 41,37 25,5 3380 22 2920 1,16 

61,8 45,31 23,3 3380 22 3200 1,06 

50,6 55,33 19,1 3380 18,5 3280 1,03 
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219,1 6,39 61,0 2500 45 1840 1,36 
200 7 59,0 2650 45 2020 1,31 

163,7 8,55 51,1 2800 45 2470 1,13 

139,9 10,01 49,9 3200 45 2890 1,11 

127,6 10,97 45,5 3200 45 3170 1,01 

104,6 13,39 39,6 3400 37 3180 1,07 

89,1 15,71 34,7 3500 30 3020 1,16 

81,3 17,21 33,5 3700 30 3310 1,12 

66,6 21,02 29,7 4000 30 4040 0,99 

59,9 23,73 27,4 4100 22 3300 1,24 

53,9 25,99 25,8 4300 22 3660 1,17 

50,1 27,93 24,0 4300 22 3940 1,09 

45,8 30,59 23,0 4500 22 4310 1,04 

44,1 31,74 22,1 4500 22 4480 1,00 

37,5 37,36 18,8 4500 18,5 4430 1,02 

33,8 41,37 16,9 4500 15 3980 1,13 

30,9 45,31 15,5 4500 15 4360 1,03 

25,3 55,33 12,7 4500 11 3900 1,15 
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140,8 6,39 41,3 2630 30 1910 1,38 
128,6 7 39,8 2780 30 2090 1,33 

105,3 8,55 34,5 2940 30 2560 1,15 

89,9 10,01 33,6 3360 30 3000 1,12 

82 10,97 30,7 3360 30 3280 1,02 

67,2 13,39 26,7 3570 22 2940 1,21 

57,3 15,71 23,5 3680 22 3450 1,07 

52,3 17,21 22,7 3890 22 3780 1,03 

42,8 21,02 20,0 4200 18,5 3880 1,08 

38,5 23,73 18,5 4310 18,5 4310 1,00 

34,6 25,99 17,4 4520 15 3890 1,16 

32,2 27,93 16,2 4520 15 4180 1,08 

29,4 30,59 15,5 4730 15 4580 1,03 

28,4 31,74 15,0 4730 15 4740 1,00 

24,1 37,36 12,7 4730 11 4100 1,15 

21,8 41,37 11,5 4730 11 4530 1,04 

19,9 45,31 10,5 4730 11 4960 0,95 

16,3 55,33 8,6 4730 7,5 4130 1,15 
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28,8 48,57 14,8 4500 15 4580 0,98 
20,5 68,43 10,7 4600 11 4710 0,98 

18,7 74,95 9,8 4600 7,5 3520 1,31 

15,1 92,53 7,9 4600 7,5 4360 1,06 

13,8 101,33 7,2 4600 5,5 3500 1,31 

11,6 120,33 6,1 4600 5,5 4170 1,10 

11,3 123,75 5,8 4500 5,5 4280 1,05 

10,6 131,78 5,5 4600 5,5 4560 1,01 

9,5 147,28 5,0 4600 4 3700 1,24 

8,7 161,3 4,6 4600 4 4040 1,14 

7,1 196,98 3,6 4500 3 3710 1,21 

6,6 212,99 3,5 4600 3 3990 1,15 

6 233,26 3,1 4600 3 4390 1,05 

4,9 284,86 2,5 4500 2,2 3940 1,14 
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18,5 48,57 10,0 4730 7,5 3560 1,33 
13,2 68,43 7,3 4830 5,5 3660 1,32 

12 74,95 6,6 4830 5,5 4030 1,20 

9,7 92,53 5,3 4830 4 3620 1,33 

8,9 101,33 4,9 4830 4 3950 1,22 

7,5 120,33 4,1 4830 4 4690 1,03 

7,3 123,75 3,9 4730 4 4810 0,98 

6,8 131,78 3,7 4830 3 3880 1,24 

6,1 147,28 3,4 4830 3 4320 1,12 

5,6 161,3 3,1 4830 3 4710 1,03 

4,6 196,98 2,5 4730 2,2 4200 1,13 

4,2 212,99 2,3 4830 2,2 4600 1,05 

3,9 233,26 2,1 4830 2,2 4960 0,97 

3,2 284,86 1,7 4730 1,5 4120 1,15 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
13.5 Lt 8 Lt 15.5 Lt 14.5 Lt 22 Lt 13 Lt HS-703 

14.5 Lt 8.5 Lt 16.5 Lt 16 Lt 23 Lt 14.5 Lt HS-704 

standard Shell Omala WE 320 
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HS 

Wymiary gabarytowe i monta owe 

Wersja podstawowa 

 

Wa  nap dowy 
silnik Pm Dm tm bm A X 

HS-703 

132B5 300 38 41,5 10 449,5 27,5

160B5 350 42 45,5 12 474,5 27,5

180B5 350 48 41,5 14 474,5 27,5

200B5 400 55 59,3 16 474,4 27,5

225B5 450 60 64,4 18 501,5 27,5

HS-704 

100/112B14 160 28 31,5 8 442 102,5 

100/112B5 250 28 31,5 8 442 102,5 

132B14 200 38 41,5 10 463,5 102,5 

132B5 300 38 41,5 10 463,5 102,5

160B5 350 42 45,5 12 497,5 102,5

 

 Wa  zdawczy 

Ko nierz mocowania 

 

Rami  reakcyjne 

HS-703 - 170kg    HS-704 ! 161kg 

HS-704 

HS-703 
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