
Silniki trójfazowe IE3 silniki do 3kW w cznie, w wersji 400V/690V, dost pne na zamówienie 

2800 obr/min 

 

1400 obr/min 

typ 

moc 
znamionowa 

pr dko  
obrotowa 

pr d znamionowy In spraw-
no  

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

krotno  
momentu 
rozruch-
owego 

krotno  
pr du 

rozruch-
owego 

Poziom 
ha asu 

moment 
bezw ad-
no ci J 

waga 
230V/400V 

 / Y 
400V/690V 

 / Y 

kW HP obr/min A % cos  Mn Mr/Mn Ir/In dB kgm2 kg 

G-IE3-80M1-2 0,75 1 2845 2,8/1,6  80,7 0,83 2,48 2,3 6,1 67 0,00120 9,5 

G-IE3-80M2-2 1,1 1,5 2835 4/2,3  82,7 0,84 3,63 2,3 6,9 67 0,00140 10,5 

G-IE3-90S-2 1,5 2 2850 5,4/3,1  84,2 0,84 4,96 2,3 7 72 0,00290 16 

G-IE3-90L-2 2,2 3 2855 7,4/4,3  85,9 0,85 7,3 2,3 7 72 0,00550 20 

G-IE3-100L-2 3 4,1 2860 9,9/5,7  87,1 0,87 9,9 2,3 7,5 76 0,01090 26 

G-IE3-112M-2 4 5,4 2880  7,4/4,3 88,1 0,88 13,1 2,3 7,5 77 0,00126 33,5 

G-IE3-132S1-2 5,5 7,5 2900  10,1/5,8 89,2 0,88 17,9 2,3 7,5 80 0,03770 45 

G-IE3-132S2-2 7,5 10 2900  13,7/7,9 90,1 0,88 24,4 2,3 7,5 80 0,04990 51 

G-IE3-160M1-2 11 15 2930  19,6/11,3 91,2 0,89 35,6 2,3 7,5 86 0,05500 103 

G-IE3-160M2-2 15 20 2930  26,5/15,3 91,9 0,89 48,6 2,3 7,5 86 0,07500 112,5 

G-IE3-160L-2 18,5 25 2930  32,1/18,5 92,4 0,9 59,9 2,3 7,5 86 0,12400 130 

G-IE3-180M-2 22 30 2960  38,5/22,2 92,7 0,89 71 2,0 8,2 83 0,08920 202 

G-IE3-200L1-2 30 41 2970  52,1/30,1 93,3 0,89 96,5 2,0 7,6 84 0,18000 259 

G-IE3-200L2-2 37 50 2970  64/37 93,7 0,89 119 2,0 7,6 84 0,19000 276 

G-IE3-225M-2 45 61 2970  76,8/44,3 94 0,9 145 2,0 7,7 86 0,33350 359 

G-IE3-250M-2 55 75 2980  93,5/54 94,3 0,9 176 2,0 7,7 89 0,463802 394 

G-IE3-280S-2 75 102 2980  127/73,3 94,7 0,9 240 1,8 7,1 91 1,08890 537 

G-IE3-280M-2 90 122 2980  152/87,8 95 0,9 288 1,8 7,1 91 1,14870 583 

G-IE3-315S-2 110 150 2980  185/106,8 95,2 0,9 353 1,8 7,1 95,2 1,49500 861 

G-IE3-315M-2 132 179 2980  222/128,2 95,4 0,9 423 1,8 7,14 92 2,11100 948 

G-IE3-315L1-2 160 217 2980  265/153 95,6 0,91 513 1,8 7,2 92 2,39400 1020 

G-IE3-315L2-2 200 272 2980  331/191,1 95,8 0,91 641 1,8 7,2 92 2,65400 1112 

typ 

moc 
znamionowa 

pr dko  
obrotowa 

pr d znamionowy In  spraw-
no   

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

krotno  
momentu 
rozruch-
owego 

krotno  
pr du 

rozruch-
owego 

poziom 
ha asu 

moment 
bezw ad-
no ci J 

waga 
230V/400V 

 / Y 
400V/690V 

 / Y 

kW HP obr/min A % cos  Mn Mr/Mn Ir/In dB kgm2 kg 

G-IE3-80M2-4 0,75 1 1390 2,9/1,7  82,5 0,76 5 2,3 6,6 58 0,00210 12,5 

G-IE3-90S-4 1,1 1,5 1390 4,3/2,5  84,1 0,77 7,3 2,3 6,8 61 0,00230 15,5 

G-IE3-90L-4 1,5 2 1400 5,7/3,3  85,3 0,78 9,9 2,3 7 61 0,00270 19 

G-IE3-90LC-4 2,2 3 1455 7,9/4,5  86,7 0,81 14,4 2,3 7,6 64 - 20 

G-IE3-100L1-4 2,2 3 1420 7,8/4,5  86,7 0,81 14,4 2,3 7,6 64 0,00540 27,5 

G-IE3-100L2-4 3 4,1 1420 10,4/6  87,7 0,82 19,7 2,3 7,6 64 0,00670 32 

G-IE3-112M-4 4 5,4 1435  7,9/4,6 88,6 0,82 26,2 2,3 7,8 65 0,00950 39 

G-IE3-132S-4 5,5 7,5 1440  10,7/6,2 89,6 0,83 35,7 2,3 7,9 71 0,02140 55,5 

G-IE3-132M-4 7,5 10 1450  14,3/8,3 90,4 0,84 48,7 2,3 7,5 71 0,02960 65 

G-IE3-160M-4 11 15 1460  20,4/11,8 91,4 0,85 71,5 2,3 7,7 75 0,07470 107,5 

G-IE3-160L-4 15 20 1460  27,3/15,8 92,1 0,85 97,4 2,3 7,8 75 0,09180 125 

G-IE3-180M-4 18,5 25 1475  33,5/19,3 92,6 0,86 120 2,0 7,8 76 0,16790 195 

G-IE3-180L-4 22 30 1470  39,7/22,9 93 0,86 143 2,0 7,8 76 0,20650 220 

G-IE3-200L-4 30 41 1485  53,8/31,1 93,6 0,86 193 2,0 7,8 76 0,31470 278 

G-IE3-225S-4 37 50 1485  66,1/38,2 93,9 0,86 238 2,0 7,4 78 0,52240 343 

G-IE3-225M-4 45 61 1485  80,2/46,3 94,2 0,86 289 2,0 7,4 78 0,61180 373 

G-IE3-250M-4 55 75 1485  97,6/56,3 94,6 0,86 354 2,0 7,4 79 0,82940 433 

G-IE3-280S-4 75 102 1485  129/74,5 95 0,88 482 2,0 6,9 80 2,11990 600 

G-IE3-280M-4 90 122 1485  155/89,5 95,2 0,88 579 2,0 6,9 80 2,56340 683 

G-IE3-315S-4 110 150 1485  187/108 95,4 0,88 707 2,0 7 88 3,62600 922 

G-IE3-315M-4 132 179 1485  224/129,3 95,6 0,88 849 2 7 88 4,21000 1020 

G-IE3-315L1-4 160 217 1485  271/156,5 95,8 0,89 1029 2 7,1 88 4,60500 1120 

G-IE3-315L2-4 200 272 1485  334/192,8 96 0,89 1286 2 7,1 88 5,27400 1194 

184



900 obr/min 

 

B3 - wersja apowa

 

typ 

moc 
znamionowa 

pr dko  
obrotowa 

pr d znamionowy In spraw-
no  

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

krotno  
momentu 
rozruch-
owego 

krotno  
pr du 

rozruch-
owego 

poziom 
ha asu 

moment 
bezw ad-
no ci J 

waga 
230V/400V 

 / Y 
400V/690V 

 / Y 

kW HP obr/min A % cos  Mn Mr/Mn Ir/In dB kgm2 kg 

G-IE3-90S-6 0,75 1 905 3,3/1,9  78,9 0,72 7,9 2,1 5,3 57 0,00290 16 

G-IE3-90L-6 1,1 1,5 905 4,7/2,7  81 0,73 11,6 2,1 5,5 57 0,00350 20,5 

G-IE3-100L-6 1,5 2 920 6,2/3,6  82,5 0,76 15,6 2,1 5,5 61 0,00690 26,5 

G-IE3-112M-6 2,2 3 935 9/5,2  84,3 0,76 22,5 2,1 6,5 65 0,01400 32,5 

G-IE3-132S-6 3 4,1 960 12,1/7  85,6 0,76 29,8 2,1 6,5 69 0,02860 45 

G-IE3-132M1-6 4 5,4 960  9/5,2 86,8 0,76 39,8 2,1 6,5 69 0,03570 56,5 

G-IE3-132M2-6 5,5 7,5 960  12/6,9 88 0,77 54,7 2,1 6,5 69 0,04490 63 

G-IE3-160M-6 7,5 10 970  15,4/8,9 89,1 0,78 73,8 2,1 6,5 73 0,08100 102,5 

G-IE3-160L-6 11 15 970  22/12,7 90,3 0,79 108 2,1 6,5 73 0,11600 116 

G-IE3-180L-6 15 20 970  29,3/16,9 91,2 0,81 148 2 7,3 73 0,25043 211 

G-IE3-200L1-6 18,5 25 980  36/20,8 91,7 0,81 180 2 7,3 73 0,36989 260 

G-IE3-200L2-6 22 30 980  42,5/24,5 92,2 0,81 214 2 7,4 74 0,42070 282 

G-IE3-225M-6 30 41 980  56,2/32,4 92,9 0,83 292 2 6,9 76 0,62360 392 

G-IE3-250M-6 37 50 980  68,1/39,3 93,3 0,84 361 2 7,1 78 0,96853 416 

G-IE3-280S-6 45 61 980  81,6/47,1 93,7 0,85 439 2 7,3 78 1,91187 522 

G-IE3-280M-6 55 75 980  98,1/56,6 94,1 0,86 536 2 7,3 83 2,34111 585 

G-IE3-315S-6 75 102 985  136/78,5 94,6 0,84 727 2 6,6 83 4,58265 791 

G-IE3-315M-6 90 122 985  161/93 94,9 0,85 873 2 6,7 83 5,32970 901 

G-IE3-315L1-6 110 150 985  196/113,2 95,1 0,85 1066 2 6,7 83 6,07675 1009 

G-IE3-315L2-6 132 179 985  232/133,9 95,4 0,86 1280 1,8 6,8 85 6,82380 1102 

typ 
liczba 

pól 
A AB AC AD B C D DH E F G H K L 

G-IE3-80M 2 4 6 125 141 158 140 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 295 
G-IE3-90S 2 4 6 140 180 177 160 100 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 353 
G-IE3-90L 2 4 6 140 180 177 160 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 373 
G-IE3-90LC 4  140 180 177 160 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 371 
G-IE3-100L 2 4 6 160 205 198 172 140 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 433 
G-IE3-112M 2 4 6 190 226 235 193 140 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 461 
G-IE3-132S 2 4 6 216 262 293 225 140 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 499 
G-IE3-132M 2 4 6 216 262 293 225 178 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 521 
G-IE3-160M 2 4 6 254 320 315 255 210 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 660 
G-IE3-160L 2 4 6 254 320 315 255 254 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 730 
G-IE3-180M 2 4 6 279 355 355 280 241 121 48 M16x36 110 14 51,5 180 15 740 
G-IE3-180L 2 4 6 279 355 355 280 279 121 48 M16x36 110 14 51,5 180 15 810 
G-IE3-200L 2 4 6 318 395 397 305 305 133 55 M20x42 110 16 59 200 19 852 
G-IE3-225S 4 356 435 445 335 286 149 60 M20x42 140 18 64 225 19 874 

G-IE3-225M 
2 356 435 445 335 311 149 55 M20x42 110 16 59 225 19 890 

4 6 356 435 445 335 311 149 60 M20x42 140 18 64 225 19 915 

G-IE3-250M 
2 406 490 485 370 349 168 60 M20x42 140 18 64 250 24 985 

4 6 406 490 485 370 349 168 65 M20x42 140 18 69 250 24 985 

G-IE3-280S 
2 457 550 547 410 368 190 65 M20x42 140 18 69 280 24 1045 

4 6 457 550 547 410 368 190 75 M20x42 140 20 79,5 280 24 1045 

G-IE3-280M 
2 457 550 547 410 419 190 65 M20x42 140 18 69 280 24 1095 

4 6 457 550 547 410 419 190 75 M20x42 140 20 79,5 280 24 1095 

G-IE3-315S 
2 508 635 620 530 406 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1185 

4 6 508 635 620 530 406 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1220 

G-IE3-315M 
2 508 635 620 530 457 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1290 

4 6 508 635 620 530 457 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1325 

G-IE3-315L 
2 508 635 620 530 508 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1290 

4 6 508 635 620 530 508 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1325 
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B5 - wersja ko nierzowa 

B14 - wersja ko nierzowa 

B5 

B14

typ 
liczba 

pól 
AC AD D DH E F G L M N P S T 

liczba 
otw.S 

G-IE3-80M 2 4 6 158 140 19 M6x16 40 6 21,5 295 165 130 200 12 3,5 4 

G-IE3-90S 2 4 6 177 160 24 M8x19 50 8 27 353 165 130 200 12 3,5 4 

G-IE3-90L 2 4 6 177 160 24 M8x19 50 8 27 373 165 130 200 12 3,5 4 

G-IE3-90LC 4  177 160 24 M8x19 50 8 27 371 165 130 200 12 3,5 4 

G-IE3-100L 2 4 6 198 172 28 M10x22 60 8 31 433 215 180 250 15 4 4 

G-IE3-112M 2 4 6 235 193 28 M10x22 60 8 31 461 215 180 250 15 4 4 

G-IE3-132S 2 4 6 293 225 38 M12x28 80 10 41 499 265 230 300 15 4 4 

G-IE3-132M 2 4 6 293 225 38 M12x28 80 10 41 521 265 230 300 15 4 4 

G-IE3-160M 2 4 6 315 255 42 M16x36 110 12 45 730 300 250 350 19 5 4 

G-IE3-160L 2 4 6 315 255 42 M16x36 110 12 45 740 300 250 350 19 5 4 

G-IE3-180M 2 4 6 355 280 48 M16x36 110 14 51,5 810 300 250 350 19 5 4 

G-IE3-180L 2 4 6 355 280 48 M16x36 110 14 51,5 852 300 250 350 19 5 4 

G-IE3-200L 2 4 6 397 305 55 M20x42 110 16 59 874 350 300 400 19 5 4 

G-IE3-225S 4 445 335 60 M20x42 140 18 64 890 400 350 450 19 5 8 

G-IE3-225M 
2 445 335 55 M20x42 110 16 59 915 400 350 450 19 5 8 

4 6 445 335 60 M20x42 140 18 64 985 400 350 450 19 5 8 

G-IE3-250M 
2 485 370 60 M20x42 140 18 64 985 500 450 550 19 5 8 

4 6 485 370 65 M20x42 140 18 69 1045 500 450 550 19 5 8 

G-IE3-280S 
2 547 410 65 M20x42 140 18 69 1045 500 450 550 19 5 8 

4 6 547 410 75 M20x42 140 20 79,5 1095 500 450 550 19 5 8 

G-IE3-280M 
2 547 410 65 M20x42 140 18 69 1095 500 450 550 19 5 8 

4 6 547 410 75 M20x42 140 20 79,5 400 500 450 550 19 5 8 

typ 
liczba 

pól 
AC AD D DH E F G L M N P S T 

liczba 
otw.S 

G-IE3-80M 2 4 6 156 138 19 M6x16 40 6 21,5 295 100 80 120 M6 3,5 4 

G-IE3-90S 2 4 6 177 152 24 M8x19 50 8 27 353 115 95 140 M6 3,5 4 

G-IE3-90L 2 4 6 177 152 24 M8x19 50 8 27 373 115 95 140 M8 3,5 4 

G-IE3-90LC 4  177 160 24 M8x19 50 8 27 371 115 95 140 M8 3,5 4 

G-IE3-100L 2 4 6 197 160 28 M10x22 60 8 31 433 130 110 160 M8 3,5 4 

G-IE3-112M 2 4 6 218 181 28 M10x22 60 8 31 461 130 110 160 M8 3,5 4 

G-IE3-132S 2 4 6 258 212 38 M12x28 80 10 41 499 165 130 200 M10 3,5 4 

G-IE3-132M 2 4 6 258 212 38 M12x28 80 10 41 521 165 130 200 M10 3,5 4 
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B35 - wersja ko nierzowo - apowa 

B34 - wersja ko nierzowo ! apowa 

B35 

B34 

typ 
liczba 

pó  
A AC AD B C D DH E F G H K L M N P S T 

Liczba 
otw. S 

G-IE3-80M 2 4 6 125 158 140 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 295 165 130 200 12 3,5 4 

G-IE3-90S 2 4 6 140 177 160 100 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 353 165 130 200 12 3,5 4 

G-IE3-90L 2 4 6 140 177 160 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 373 165 130 200 12 3,5 4 

G-IE3-90LC 4  140 177 160 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 371 165 130 200 12 3,5 4 

G-IE3-100L 2 4 6 160 198 172 140 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 433 215 180 250 15 4 4 

G-IE3-112M 2 4 6 190 235 193 140 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 461 215 180 250 15 4 4 

G-IE3-132S 2 4 6 216 293 225 140 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 499 265 230 300 15 4 4 

G-IE3-132M 2 4 6 216 293 225 178 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 521 265 230 300 15 4 4 

G-IE3-160M 2 4 6 254 315 255 210 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 660 300 250 350 19 5 4 

G-IE3-160L 2 4 6 254 315 255 254 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 730 300 250 350 19 5 4 

G-IE3-180M 2 4 6 279 355 280 241 121 48 M16x36 110 14 51,5 180 15 740 300 250 350 19 5 4 

G-IE3-180L 2 4 6 279 355 280 279 121 48 M16x36 110 14 51,5 180 15 810 300 250 350 19 5 4 

G-IE3-200L 2 4 6 318 397 305 305 133 55 M20x42 110 16 59 200 19 852 350 300 400 19 5 4 

G-IE3-225S 4 356 445 335 286 149 60 M20x42 140 18 64 225 19 874 400 350 450 19 5 8 

G-IE3-225M 
2 356 445 335 311 149 55 M20x42 110 16 59 225 19 890 400 350 450 19 5 8 

4 6 356 445 335 311 149 60 M20x42 140 18 64 225 19 915 400 350 450 19 5 8 

G-IE3-250M 
2 406 485 370 349 168 60 M20x42 140 18 64 250 24 985 500 450 550 19 5 8 

4 6 406 485 370 349 168 65 M20x42 140 18 69 250 24 985 500 450 550 19 5 8 

G-IE3-280S 
2 457 547 410 368 190 65 M20x42 140 18 69 280 24 1045 500 450 550 19 5 8 

4 6 457 547 410 368 190 75 M20x42 140 20 79,5 280 24 1045 500 450 550 19 5 8 

G-IE3-280M 
2 457 547 410 419 190 65 M20x42 140 18 69 280 24 1095 500 450 550 19 5 8 

4 6 457 547 410 419 190 75 M20x42 140 20 79,5 280 24 1095 500 450 550 19 5 8 

G-IE3-315S 
2 508 620 530 406 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1185 600 550 660 24 6 8 

4 6 508 620 530 406 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1220 600 550 660 24 6 8 

G-IE3-315M 
2 508 620 530 457 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1290 600 550 660 24 6 8 

4 6 508 620 530 457 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1325 600 550 660 24 6 8 

G-IE3-315L 
2 508 620 530 508 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1290 600 550 660 24 6 8 

4 6 508 620 530 508 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1325 600 550 660 24 6 8 

Typ 
liczba 

pó  
A AC AD B C D DH E F G H K L M N P S T 

liczba 
otw.S 

G-IE3-80M  2 4 6 125 158 140 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 295 100 80 120 M6 3 4 

G-IE3-90S 2 4 6 140 177 160 100 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 353 115 95 140 M8 3 4 

G-IE3-90L 2 4 6 140 177 160 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 373 115 95 140 M8 3 4 

G-IE3-90LC 4  140 177 160 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 371 115 95 140 M8 3,5 4 

G-IE3-100L 2 4 6 160 198 172 140 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 433 130 110 160 M8 3,5 4 

G-IE3-112M 2 4 6 190 235 193 140 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 461 130 110 160 M8 3,5 4 

G-IE3-132S 2 4 6 216 293 225 140 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 499 165 130 200 M10 3,5 4 

G-IE3-132M 2 4 6 216 293 225 178 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 521 165 130 200 M10 3,5 4 

187


