


pracy fP, 

2800 1/ , przy 

smarem, aby 

0ºC. 

lub przerywana,
0,8 1 1,25

normalna 1 1,15 1,5
1,25 1,5 1,75

Praca przerywana, 1 1,25 1,5

normalna 1,25 1,5 1,75

1,5 1,75 2,15

141; 191; 281
202

252; 253
302; 303
352; 353
402; 403

351; 352; 353
401; 402; 403
501N;502N;50

3N
602; 603
702; 703

202; 203
252; 253
302; 303
352; 353
403; 404
423; 424
453; 454
503; 504
603; 604
703; 704

252; 253
301; 302; 303
351; 352; 353
401; 402; 403
501; 502; 503

351; 352; 353
401; 402; 403
501; 502; 503

Patrz
Dane 

e

56 B14
63 B14
71 B14
80 B14
90 B14
100/112 B14  
132 B14

56 B5  
63 B5
71 B5
80 B5
90 B5
100/112 B5
132 B5 
160 B5
180 B5
200 B5
225 B5 

  HM / HMZ HS  HR

Patrz

pracy

    HM / HMZ    HS  HR

HM / HMZ

 HS    HS HR

252   253   302 202   203   423
303   352   353 424   453   454



S 
HS 

4.3. -  

     f Typ 

0,06 900 1,5 360 589,85 0,76 HS-303 
900 2 270 446,7 1,02 
900 2,3 235 383,82 1,17 
1400 2,4 225 589,85 1,11 
900 2,8 190 323,37 0,92 HS-253 
900 3,3 165 272,47 1,06 
900 3,9 140 230,79 1,25 
1400 4,3 125 323,37 1,28 
900 4,3 125 210,42 1,4 
900 2,8 192 324,18 0,57 HS-203 
900 3,3 163 273,16 0,67 
900 3,9 138 231,37 0,8 
900 4,2 128 211,79 0,86 
1400 4,3 125 324,18 0,8 
900 5 108 178,46 1,02 
1400 5,1 106 273,16 0,94 
900 6 90 151,16 1,22 
1400 6,1 88 231,37 1,14 
1400 6,6 82 211,79 1,22 

0,09 900 1,3 610 678,79 1,21 HS-424 
900 1,5 540 589,85 0,83 HS-353 
900 2 400 446,7 1,13 
900 2,7 300 333,23 0,92 HS-303 
1400 3,1 260 446,7 0,96 
900 3,1 260 290,67 1,06 
1400 3,6 225 383,82 1,11 
1400 5,1 160 272,47 1 HS-253 
900 5,1 160 177,3 1,09 
1400 6,1 130 230,79 1,23 
900 7,1 114 127,37 0,96 HS-203 
1400 7,8 104 178,46 0,96 
900 8,9 91 101,23 1,21 
1400 9,3 87 151,16 1,15 

0,12 900 1,1 960 821,7 1,09 HS-454 
900 1,5 700 581,44 1,06 HS-424 
900 1,8 590 514,06 1,25 
900 2 530 440,33 1,4 
1400 2,1 500 678,79 1,35 
900 2,3 470 383,82 0,96 HS-353 
1400 2,4 450 589,85 0,91 
900 2,7 400 333,23 1,13 
1400 3,1 350 446,7 1,17 
900 3,1 350 290,67 1,29 
1400 3,6 300 383,82 1,37 
900 3,6 300 252,36 0,92 HS-303 
1400 4,2 255 333,23 0,98 
900 4,2 255 216,84 1,08 
900 4,7 230 193,36 1,2 
1400 4,8 225 290,67 1,11 
900 5 215 178,96 1,28 
1400 5,5 195 252,36 1,28 
900 6 180 150,18 0,97 HS-253 
1400 6,7 160 210,42 1 
900 6,8 160 133,15 1,09 
900 7,1 150 126,55 1,17 
1400 7,9 135 177,3 1,19 
900 9,4 115 95,65 0,96 HS-203 
900 9,7 111 92,31 0,99 
1400 11 98 127,37 1,02 
900 11,3 95 79,64 1,16 
900 12,5 86 72,25 1,28 
900 13,7 79 65,88 1,39 
1400 13,8 78 101,23 1,28 
1400 14,6 74 95,65 1,35 
900 11,6 95 77,55 1,05 HS-202 
900 15,3 72 58,73 1,39 

0,18 900 1,4 1130 622,28 0,93 HS-454 
1400 1,7 980 821,7 1,02 
900 1,9 830 476,8 1,27 
900 2,3 690 393,88 1,07 HS-424 
1400 2,4 660 581,44 1,02 
1400 2,7 590 514,06 1,14 
900 2,7 590 337,39 1,25 



S 
HS 

PS [kW] n1 [1/min] n2 [1/min] M2 [Nm] i f Typ 

0,18 900 1,1 1440 821,7 0,76 HS-404 
900 1,4 1090 622,28 1,01 
1400 1,7 930 821,7 1,08 
900 3,6 450 252,36 1 HS-353 
1400 4,2 380 333,23 1,08 
900 4,2 380 216,84 1,18 
1400 4,8 340 290,67 1,21 
900 5,5 295 163,16 0,93 HS-303 
900 6,4 250 141,66 1,1 
1400 6,5 250 216,84 1 
1400 7,2 225 193,36 1,11 
900 7,2 225 125,82 1,22 
1400 7,8 205 178,96 1,22 
1400 9,3 175 150,18 0,91 HS-253 
900 9,5 170 95,03 0,97 
900 9,8 165 92,08 1 
1400 10,5 155 133,15 1,03 
1400 11,1 145 126,55 1,1 
900 11,3 145 79,44 1,14 
900 12,5 130 71,78 1,27 
900 11,6 140 77,36 1,18 HS-252 
900 14,9 108 60,31 1,02 HS-203 
1400 15,2 106 92,31 0,94 
900 16,3 99 55,36 1,11 
1400 17,6 92 79,64 1,09 
900 17,8 91 50,68 1,21 
1400 19,4 83 72,25 1,2 
900 17,8 93 50,67 1,08 HS-202 
1400 18,1 91 77,55 0,99 
900 20 83 45 1,2 
1400 23,8 69 58,73 1,3 

0,25 1400 2,2 980 622,28 1,02 HS-454 
900 2,3 960 399,12 1,09 
900 2,6 840 349,3 1,25 
1400 2,9 750 476,8 1,33 
900 3,1 710 290,41 1,04 HS-424 
1400 3,2 690 440,33 0,98 
1400 3,6 610 393,88 1,11 
900 3,6 610 248,76 1,21 
900 4 550 222,52 1,35 
1400 4,1 540 337,39 1,25 
900 1,9 1160 476,8 0,95 HS-404 
1400 2,2 980 622,28 1,02 
900 2,3 970 399,12 1,13 
900 2,6 850 349,3 1,29 
1400 2,9 750 476,8 1,33 
900 4,7 480 193,36 0,94 HS-353 
900 5 450 178,96 1 
1400 5,5 410 252,36 1 
900 5,5 410 163,16 1,1 
900 6,4 350 141,66 1,29 
1400 6,5 350 216,84 1,17 
1400 7,2 310 193,36 1,32 
900 7,7 290 116,45 0,95 HS-303 
1400 8,6 260 163,16 0,96 
900 9 250 100,47 1,1 
900 9,8 230 92,18 1,2 
1400 9,9 225 141,66 1,11 
900 10,3 220 87,23 1,25 
1400 11,1 200 125,82 1,25 
1400 12 185 116,45 1,35 
900 12 190 74,81 1,21 HS-302 
900 13,7 165 65,72 1 HS-253 
1400 14,7 155 95,03 0,97 
900 15 150 59,92 1,1 
1400 15,2 150 92,08 1 
900 16,3 140 55,22 1,18 
1400 17,6 130 79,44 1,15 
900 17,9 125 50,35 1,32 
1400 19,5 115 71,78 1,3 
900 15,4 150 58,58 1,1 HS-252 
900 17,9 130 50,34 1,12 
1400 18,1 125 77,36 1,2 



S 
HS 

PS [kW] n1 [1/min] n2 [1/min] M2 [Nm] i f Typ 

0,25 900 20,4 110 44,21 1 HS-203 
1400 21,3 105 65,88 0,95  
1400 23,2 97 60,31 1,03  
900 24,9 90 36,17 1,22  
1400 25,3 89 55,36 1,12  
1400 27,6 81 50,68 1,23  
900 23,5 98 38,37 1,02 HS-202 
900 27,3 84 32,97 1,19  
1400 27,6 83 50,67 1,08  
900 30,6 75 29,4 1,33  
1400 31,1 74 45 1,22  
2800 36,1 63 77,55 1,11  

0,37 900 3 1080 302,26 0,97 HS-454 
900 3,1 1050 292,64 1  
900 3,3 990 269,37 1,06  
1400 3,5 925 399,12 1,08  
900 3,6 900 249,31 1,17  
900 3,9 830 231,6 1,27  
1400 4 810 349,3 1,23  
900 4,2 770 215,1 1,36  
900 4,4 740 205,95 1 HS-424 
1400 4,8 680 290,41 0,99  
900 5,1 640 177,69 1,16  
900 5,5 590 163,02 1,25  
1400 5,6 580 248,76 1,16  
900 5,9 550 152,21 1,35  
1400 6,3 520 222,52 1,3  
1400 6,8 480 205,95 1,41  
900 3 1090 302,26 1,01 HS-404 
900 3,1 1060 292,64 1,04  
900 3,3 970 269,37 1,13  
1400 3,5 930 399,12 1,08  
900 3,6 900 249,31 1,22  
900 3,9 840 231,6 1,31  
1400 4 810 349,3 1,23  
900 4,2 780 215,1 1,41  
1400 4,6 700 302,26 1,43  
900 7,2 460 125,82 0,98 HS-353 
900 7,7 430 116,45 1,05  
1400 7,8 430 178,96 0,95  
1400 8,6 390 163,16 1,05  
900 9 370 100,47 1,22  
900 9,8 340 92,18 1,32  
1400 9,9 340 141,66 1,21  
900 10,3 320 87,23 1,41  
1400 11,1 300 125,82 1,37  
900 12 280 74,81 1,43 HS-352 
900 11,7 285 77,23 0,96 HS-303 
900 13,7 240 65,79 1,15  
1400 13,9 240 100,47 1,04  
1400 15,2 220 92,18 1,14  
900 15,9 210 56,76 1,31  
1400 16 210 87,23 1,19  
1400 18,1 185 77,23 1,35  
900 16,6 205 54,33 1,34 HS-302 
1400 18,7 180 74,81 1,17  

1400 21,3 155 65,72 0,97 HS-253 
1400 23,4 140 59,92 1,07  
1400 25,4 130 55,22 1,15  
1400 27,8 120 50,35 1,25  
900 20 170 44,89 0,97 HS-252 
900 23,6 145 38,12 1,14  
1400 23,9 140 58,58 1,07  
900 27,4 125 32,88 1,32  
1400 27,8 120 50,34 1,08  
1400 31,2 110 44,89 1,36  
2800 36,2 95 77,36 1,21  
1400 31,7 105 44,21 0,95 HS-203 
1400 38,7 86 36,17 1,16  

900 32,6 104 27,62 0,96 HS-202 
1400 36,5 93 38,37 0,97  
900 38,2 89 23,53 1,12  
900 41,8 81 21,54 1,23  
1400 42,5 80 32,97 1,13  
900 44,3 77 20,3 1,3  
1400 47,6 71 29,4 1,27  
2800 47,7 71 58,73 0,99  

      



S 
HS 

PS [kW] n1 [1/min] n2 [1/min] M2 [Nm] i f Typ 

0,37 1400 50,7 67 27,62 1,34 HS-202 
2800 55,3 61 50,67 1,15 
2800 62,2 55 45 1,27 

0,55 900 3 1610 298,61 1,13 HS-504 
1400 4,6 1050 302,26 0,95 HS-454 
900 4,6 1050 197,34 1 
1400 4,8 1010 292,64 0,99 
900 4,9 990 184,94 1,06 
1400 5,2 940 269,37 1,06 
900 5,4 890 165,32 1,18 
1400 5,6 860 249,31 1,16 
1400 6 800 231,6 1,25 
900 6,4 760 140,84 1,38 
900 6,4 760 139,64 0,97 HS-424 
900 7,4 650 121,45 1,14 
900 7,7 630 116,35 1,17 
1400 7,9 610 177,69 1,11 
1400 8,6 560 163,02 1,21 
1400 9,2 530 152,21 1,27 
900 4,6 1060 197,34 1,04 HS-404 
1400 4,8 1010 292,64 0,99 
900 4,9 990 184,94 1,11 
1400 5,2 930 269,37 1,08 
900 5,4 890 165,32 1,24 
1400 5,6 860 249,31 1,16 
1400 6 800 231,6 1,25 
900 11,7 420 77,23 1,07 HS-353 
1400 12 410 116,45 1 
900 13,7 360 65,79 1,25 
1400 13,9 360 100,47 1,14 
1400 15,2 320 92,18 1,28 
1400 21,3 230 65,79 1,09 HS-303 
1400 24,7 200 56,76 1,25 
900 18,5 275 48,68 1 HS-302 
1400 25,8 195 54,33 1,28 
2800 37,4 135 74,81 1,19 
900 30,8 165 29,21 1 HS-252 
900 32,7 155 27,55 1,06 
1400 36,7 135 38,12 1,11 
900 38,3 130 23,47 1,27 
1400 42,6 120 32,88 1,25 
2800 47,8 105 58,58 1,1 
2800 55,6 90 50,34 1,11 
900 49,9 101 18,04 0,99 HS-202 
900 58,6 86 15,37 1,16 
1400 59,5 85 23,53 1,06 
1400 65 78 21,54 1,15 
900 67,9 74 13,26 1,28 
1400 69 73 20,3 1,23 
2800 73 69 38,37 1,01 
2800 84,9 59 32,97 1,19 

0,75 900 3,6 1830 247,99 0,99 HS-504 
900 4,2 1570 216,85 1,16 
900 4,4 1500 206,81 1,18 
1400 4,7 1400 298,61 1,18 
900 5 1320 180,09 1,38 
1400 6,5 1015 215,1 0,98 HS-454 
1400 7,1 930 197,34 1,07 
900 7,4 890 121,1 1,18 
1400 7,6 870 184,94 1,15 
1400 8,5 780 165,32 1,28 
900 8,6 770 104,48 1,36 
900 8,6 780 104,22 1,1 HS-453 
900 10 670 89,61 1,12 
900 9 730 99,66 1,01 HS-424 
1400 10 660 139,64 1,02 
900 10,5 630 85,99 1,17 
1400 11,5 570 121,45 1,18 
1400 12 550 116,35 1,23 
900 12 550 74,79 1,35 
900 10,5 640 86,09 1,16 HS-423 
900 12,2 550 73,75 1,16 



S 
HS 

PS [kW] n1 [1/min] n2 [1/min] M2 [Nm] i f Typ 

0,75 900 6,4 1030 140,84 1,07 HS-404 
1400 6,5 1010 215,1 0,99 
1400 7,1 930 197,34 1,08 
900 7,4 890 121,1 1,24 
1400 7,6 870 184,94 1,15 
1400 8,5 780 165,32 1,28 
900 8,6 780 104,22 1,15 HS-403 
900 10 670 89,61 1,16 
900 15,9 420 56,76 1,07 HS-353 
1400 16 420 87,23 0,98 
1400 18,1 370 77,23 1,11 
1400 21,3 320 65,79 1,28 
900 16,6 410 54,33 1,1 HS-352 
900 18,5 370 48,68 1,08 
1400 18,7 370 74,81 0,97 
900 24 285 37,57 0,96 HS-302 
900 25,5 270 35,35 1,02 
1400 28,8 240 48,68 1,04 
900 29,3 235 30,69 1,17 
1400 37,3 185 37,57 1,35 
900 42,1 165 21,4 1 HS-252 
900 44,4 155 20,25 1,06 
1400 47,9 145 29,21 1,03 
900 50,2 135 17,93 1,22 
1400 50,8 135 27,55 1,11 
1400 59,7 115 23,47 1,3 
2800 62,4 110 44,89 1,05 
2800 73,5 95 38,12 1,21 
2800 85,2 80 32,88 1,44 
1400 77,6 89 18,04 1,01 HS-202 
900 80,2 86 11,22 1,1 
1400 91,1 75 15,37 1,2 
2800 95,2 72 29,4 0,97 
2800 101,4 68 27,62 1,03 
1400 105,6 65 13,26 1,31 
2800 119 58 23,53 1,21 
900 122,8 56 7,33 1,34 
2800 130 53 21,54 1,32 

1,1 1400 5,6 1730 247,99 0,96 HS-504 
900 6 1610 149,95 1,13 
1400 6,5 1490 216,85 1,11 
1400 6,8 1420 206,81 1,13 
1400 9,9 970 140,84 1 HS-454 
900 9,9 980 91,23 1,07 
1400 11,6 835 121,1 1,2 
900 11,9 830 75,68 1,27 HS-453 
1400 13,4 740 104,22 1,11 
1400 15,6 630 89,61 1,13 
1400 14 690 99,66 0,98 HS-424 
1400 16,3 590 85,99 1,14 
900 14,4 690 62,52 1,07 HS-423 
1400 16,3 610 86,09 1,11 
900 16,8 590 53,55 1,25 
1400 19 520 73,75 1,12 
900 8,6 1120 104,48 0,98 HS-404 
1400 9,9 970 140,84 1,03 
900 9,9 980 91,23 1,12 
1400 11,6 840 121,1 1,19 
900 11,9 830 75,68 1,33 HS-403 
1400 13,4 740 104,22 1,11 
1400 15,6 630 89,61 1,13 
1400 24,7 400 56,76 1,03 HS-353 
900 24 420 37,57 1,07 HS-352 
900 25,5 400 35,35 1,13 
1400 25,8 390 54,33 1,05 
1400 28,8 350 48,68 1,03 
2800 37,4 270 74,81 1 
900 36,8 275 24,45 1 HS-302 
900 38,1 265 23,6 1,04 
1400 39,6 255 35,35 0,98 
900 45,1 225 19,97 1,22 
1400 45,6 220 30,69 1,14 
2800 51,5 195 54,33 0,97 
2800 57,5 175 48,68 1,09 



S 
HS 

PS [kW] n1 [1/min] n2 [1/min] M2 [Nm] i f Typ 

1,1 900 58,9 170 15,27 0,97 HS-252 
1400 65,4 155 21,4 0,97  
900 68,3 150 13,18 1,1  
1400 69,1 145 20,25 1,03  
1400 78,1 130 17,93 1,15  
2800 95,9 105 29,21 1,1  
2800 101,6 100 27,55 1,15  
2800 119,3 85 23,47 1,35  
900 123,5 80 7,29 1,31  
1400 124,8 81 11,22 1,05 HS-202 
2800 137,9 73 20,3 0,96  
2800 155,2 65 18,04 1,08  
2800 182,2 55 15,37 1,27  

1,5 900 3,2 4120 284,86 1,15 HS-704 
900 3,2 4210 284,86 0,75 HS-604 
900 3,9 3450 233,26 0,91  
900 4,2 3210 212,99 0,98  
900 4,6 2930 196,98 1,08  
900 5,6 2400 161,3 1,31  
900 7,3 1810 122,51 1,01 HS-504 
1400 7,8 1690 180,09 0,98  
900 8,8 1500 101,74 1,22  
1400 9,3 1420 149,95 1,16  
900 9,6 1370 94,2 1,33  
1400 13,4 980 104,48 1 HS-454 
1400 15,3 860 91,23 1,16  

900 13,8 980 65,07 1,04 HS-453 
900 15,8 850 56,82 1,05  
1400 18,5 730 75,68 1,37  
2800 26,9 500 104,22 1,24  
2800 31,2 430 89,61 1,23  
1400 18,7 700 74,79 0,96 HS-424 
900 19,3 700 46,58 1,06 HS-423 
900 20,8 650 43,23 1,14  
1400 22,4 600 62,52 1,13  
900 24,3 550 37,03 1,35  
1400 26,1 520 53,55 1,3  
2800 32,5 410 86,09 1,24  
2800 38 350 73,75 1,26  
1400 13,4 980 104,48 1,02 HS-404 
1400 15,3 860 91,23 1,16  

900 13,8 970 65,07 1,1 HS-403 
900 15,8 850 56,82 1,11  
1400 18,5 730 75,68 1,37  
2800 26,9 500 104,22 1,24  
2800 31,2 430 89,61 1,23  
900 29,3 470 30,69 0,96 HS-352 
900 36,8 370 24,45 1,22  
1400 37,3 370 37,57 1,11  
900 38,1 360 23,6 1,25  
1400 39,6 350 35,35 1,17  
1400 45,6 300 30,69 1,37  
2800 51,5 270 54,33 1,15  
2800 57,5 240 48,68 1,13  
900 51,5 265 17,46 1,04 HS-302 
1400 57,3 240 24,45 1,04  
900 58,6 235 15,36 1,17  
1400 59,3 230 23,6 1,09  
1400 70,1 195 19,97 1,28  
2800 74,5 185 37,57 1,03  
2800 79,2 175 35,35 1,09  
2800 91,2 150 30,69 1,27  
900 97,2 140 9,26 1,21  
900 80,4 170 11,2 0,97 HS-252 
1400 91,7 150 15,27 1  
1400 106,2 130 13,18 1,15  
2800 130,8 105 21,4 1,1  
2800 138,3 100 20,25 1,15  
2800 156,2 90 17,93 1,28  
1400 191 72 7,33 0,97 HS-202 
2800 211,2 65 13,26 1  
2800 249,6 55 11,22 1,18  

2,2 900 3,9 4960 233,26 0,97 HS-704 
900 4,2 4600 212,99 1,05  
900 4,6 4200 196,98 1,13  
1400 4,9 3940 284,86 1,14  

       
       



S 
HS 

PS [kW] n1 [1/min] n2 [1/min] M2 [Nm] i f Typ 

2,2 1400 4,9 4030 284,86 0,74 HS-604 
1400 6 3290 233,26 0,91 
900 6,1 3240 147,28 0,97 
1400 6,6 2990 212,99 1 
900 6,8 2900 131,78 1,09 
1400 7,1 2780 196,98 1,08 
900 7,3 2710 123,75 1,16 
900 7,5 2630 120,33 1,2 
900 10,6 1820 84,85 0,97 HS-504 
1400 11,4 1700 122,51 0,97 
900 11,5 1680 78,23 1,08 
900 12,9 1500 69,68 1,21 
1400 13,8 1400 101,74 1,18 
900 13,8 1400 65,24 1,26 
1400 14,9 1300 94,2 1,27 
900 17,2 1150 52,33 0,91 HS-453 
900 20 990 45 1,06 
900 21 940 42,76 1,12 
1400 21,5 920 65,07 1,06 
900 24,5 810 36,76 1,3 
1400 24,6 800 56,82 1,06 
900 25,5 770 35,32 0,96 HS-423 
900 29,8 660 30,25 1,12 
1400 30,1 660 46,58 1,02 
1400 32,4 610 43,23 1,11 
900 34,2 580 26,31 1,28 
1400 37,8 520 37,03 1,3 
2800 44,8 440 62,52 1,16 
900 17,2 1150 52,33 0,96 HS-403 
900 20 990 45 1,11 
900 21 940 42,76 1,17 
1400 21,5 920 65,07 1,06 
1400 24,6 800 56,82 1,06 
900 45,1 450 19,97 1 HS-352 
900 51,5 390 17,46 1,13 
1400 57,3 350 24,45 1,17 
900 58,6 340 15,36 1,24 
1400 59,3 340 23,6 1,21 
2800 74,5 270 37,57 1,15 
2800 79,2 250 35,35 1,24 
900 79,2 255 11,36 1 HS-302 
1400 80,2 250 17,46 1 
1400 91,1 220 15,36 1,14 
2800 114,5 175 24,45 1,09 
2800 118,6 170 23,6 1,12 
900 149,3 135 6,03 1,11 
1400 151,2 135 9,26 1,15 
1400 125 160 11,2 0,94 HS-252 
2800 183,4 110 15,27 1,05 
1400 192 105 7,29 0,9 
2800 212,4 95 13,18 1,21 
2800 384,1 55 7,29 1,27 
2800 382 53 7,33 1,04 HS-202 

3 900 5,6 4710 161,3 1,03 HS-704 
1400 6 4390 233,26 1,05 
900 6,1 4320 147,28 1,12 
1400 6,6 3990 212,99 1,15 
900 6,8 3880 131,78 1,24 
1400 7,1 3710 196,98 1,21 
1400 8,7 3100 161,3 0,97 HS-604 
900 8,9 3030 101,33 1,04 
1400 9,5 2830 147,28 1,06 
900 9,7 2780 92,53 1,13 
1400 10,6 2540 131,78 1,18 
1400 11,3 2380 123,75 1,26 
900 15,6 1690 57,86 1,04 HS-504 
1400 16,5 1600 84,85 1 
1400 17,9 1470 78,23 1,12 
900 18,6 1420 48,26 1,24 
1400 20,1 1310 69,68 1,26 
900 17,9 1500 50,34 1,17 HS-503 



S 
HS 

PS [kW] n1 [1/min] n2 [1/min] M2 [Nm] i f Typ 

3 1400 26,8 1000 52,33 1 HS-453 
900 27,4 980 32,88 1,07 
1400 31,1 870 45 1,15 
900 31,8 850 28,27 1,24 
1400 32,7 820 42,76 1,22 
2800 37 730 75,68 1,03 
2800 43 630 65,07 1,16 
2800 49,3 550 56,82 1,16 
900 38,7 700 23,27 1,06 HS-423 
1400 39,6 680 35,32 0,99 
900 44,5 610 20,24 1,21 
1400 46,3 580 30,25 1,16 
2800 52,3 510 53,55 1 
900 52,3 510 17,21 1,29 
2800 60,1 450 46,58 1,13 
2800 64,8 420 43,23 1,21 
900 24,5 1100 36,76 1 HS-403 
1400 26,8 1000 52,33 1 
900 27,4 980 32,88 1,12 
1400 31,1 870 45 1,15 
900 31,8 850 28,27 1,29 
1400 32,7 820 42,76 1,22 
2800 37 730 75,68 1,03 
2800 43 630 65,07 1,16 
2800 49,3 550 56,82 1,16 
1400 70,1 390 19,97 1,05 HS-352 
900 79,2 350 11,36 1,11 
1400 80,2 340 17,46 1,18 
1400 91,1 300 15,36 1,28 
2800 91,2 300 30,69 1,03 
900 97,2 280 9,26 1,07 
2800 114,5 240 24,45 1,29 
1400 123,2 225 11,36 1,02 HS-302 
2800 140,2 195 19,97 0,97 
2800 160,4 170 17,46 1,12 
2800 182,3 150 15,36 1,27 
1400 232,2 120 6,03 1,13 
2800 302,4 90 9,26 1,28 
2800 250 110 11,2 1,05 HS-252 

4 900 7,3 4810 123,75 0,98 HS-704 
900 7,5 4690 120,33 1,03 
1400 8,7 4040 161,3 1,14 
900 8,9 3950 101,33 1,22 
1400 9,5 3700 147,28 1,24 
900 9,7 3620 92,53 1,33 
1400 11,6 3100 120,33 0,97 HS-604 
900 12 2990 74,95 1,05 
900 13,2 2720 68,43 1,16 
1400 13,8 2600 101,33 1,15 
1400 15,1 2380 92,53 1,26 
1400 21,5 1630 65,24 0,98 HS-504 
1400 24,2 1450 57,86 1,1 
900 24,3 1450 36,97 1,22 
900 21,5 1670 41,81 1,05 HS-503 
900 25,9 1390 34,81 1,27 
1400 27,8 1290 50,34 1,24 
900 37 970 24,32 1,08 HS-453 
1400 38,1 940 36,76 1,06 
1400 42,6 840 32,88 1,19 
900 43 840 20,91 1,25 
2800 53,5 670 52,33 1,12 
2800 62,2 580 45 1,29 
1400 53,2 670 26,31 1,01 HS-423 
900 60,1 600 14,97 1,07 
1400 60,2 600 23,27 1,13 
1400 69,2 520 20,24 1,3 
2800 75,6 470 37,03 1,09 
2800 79,3 450 35,32 1,13 
900 84,4 430 10,66 1,05 
2800 92,6 390 30,25 1,31 
900 98,6 360 9,13 1,19 
900 113,4 320 7,94 1,31 



S 
HS 

PS [kW] n1 [1/min] n2 [1/min] M2 [Nm] i f Typ 

4 900 37 970 24,32 1,13 HS-403 
1400 38,1 940 36,76 1,06  
1400 42,6 840 32,88 1,19  
900 43 830 20,91 1,33  
2800 53,5 670 52,33 1,12  
2800 62,2 580 45 1,29  
2800 118,6 310 23,6 1 HS-352 
1400 123,2 300 11,36 1,17  
2800 140,2 260 19,97 1,19  
900 149,3 250 6,03 1,04  
1400 151,2 240 9,26 1,13  
2800 160,4 230 17,46 1,3  
2800 246,5 150 11,36 1,17 HS-302 
2800 464,3 80 6,03 1,25  

5,5 1400 10,6 4560 131,78 1,01 HS-704 
1400 11,3 4280 123,75 1,05  
1400 11,6 4170 120,33 1,1  
900 12 4030 74,95 1,2  
900 13,2 3660 68,43 1,32  
1400 13,8 3500 101,33 1,31  
900 18,5 2670 48,57 1,14 HS-604 
1400 18,7 2640 74,95 1,14  
1400 20,5 2410 68,43 1,24  
900 16,3 3030 55,33 1,04 HS-603 
900 19,9 2480 45,31 1,23  

1400 29 1670 48,26 0,96 HS-504 
900 29,3 1650 30,7 1,07  
1400 37,9 1280 36,97 1,25  
900 31,1 1590 28,91 1,11 HS-503 
1400 33,5 1470 41,81 1,09  

900 49,3 1000 18,26 0,98 HS-453 
1400 49,5 1000 28,27 1  
1400 57,6 860 24,32 1,16  
2800 65,5 750 42,76 1  
900 69,8 710 12,9 1,17  
2800 76,2 650 36,76 1,15  
900 81,2 610 11,09 1,16  
900 92,9 530 9,69 1,49  
1400 81,3 610 17,21 0,98 HS-423 
1400 93,5 530 14,97 1,09  
2800 106,4 460 26,31 1,11  
2800 120,3 410 23,27 1,24  
1400 131,3 380 10,66 1,08  
1400 153,3 320 9,13 1,22  
900 49,3 1000 18,26 1,03 HS-403 
1400 49,5 1000 28,27 1  
1400 58 850 24,32 1,18  
2800 65,5 750 42,76 1  
900 69,8 710 12,9 1,23  
2800 76,2 650 36,76 1,15  
900 81,2 610 11,09 1,23  
2800 85,2 580 32,88 1,29  
900 92,9 530 9,69 1,57  
2800 182,3 280 15,36 1,04 HS-352 
1400 232,2 220 6,03 1,09  
2800 246,5 200 11,36 1,3  
2800 302,4 170 9,26 1,18  

7,5 1400 15,1 4360 92,53 1,06 HS-704 
900 18,5 3560 48,57 1,33  
1400 18,7 3520 74,95 1,31  
900 16,3 4130 55,33 1,15 HS-703 
1400 28,8 2340 48,57 1,24 HS-604 
900 21,8 3090 41,37 0,99 HS-603 
900 24,1 2790 37,36 1,09  
1400 25,3 2660 55,33 1,13  
900 28,4 2370 31,74 1,29  
900 29,4 2290 30,59 1,33  
1400 30,9 2180 45,31 1,33  
1400 45,6 1450 30,7 1,11 HS-504 

       
       
       
       
       
       
       
       
       



S 
HS 

PS [kW] n1 [1/min] n2 [1/min] M2 [Nm] i f Typ 

7,5 900 38,1 1770 23,62 1 HS-503 
1400 40,2 1670 34,81 0,96  
900 41,2 1630 21,87 1,08  
900 45,7 1470 19,7 1,16  
1400 48,4 1390 28,91 1,15  
900 49,6 1360 18,16 1,26  
2800 55,6 1210 50,34 0,99  
900 55,7 1210 16,17 1,32  
900 59,4 1130 15,15 1,36  
2800 67 1000 41,81 1,19  
900 80,4 840 11,2 1,31  
1400 67 1000 20,91 1 HS-453 
1400 76,7 880 18,26 1,06  
2800 85,2 790 32,88 0,95  
2800 99 680 28,27 1,1  
1400 108,5 620 12,9 1,27  
2800 115,1 580 24,32 1,29  
1400 126,2 530 11,09 1,28  
2800 133,9 500 20,91 1,5  
1400 144,5 470 9,69 1,61  
2800 153,3 440 18,26 1,59  
2800 217,1 310 12,9 1,9  
2800 252,5 270 11,09 1,89  
2800 289 230 9,69 2,48  
2800 138,3 490 20,24 1,04 HS-423 
2800 162,7 410 17,21 1,1  
1400 176,3 380 7,94 1  
2800 187 360 14,97 1,22  
2800 262,7 260 10,66 1,19  
2800 306,7 220 9,13 1,32  
1400 67 1000 20,91 1 HS-403 
1400 77 870 18,26 1,07  
2800 99 680 28,27 1,1  
1400 108 620 12,9 1,27  
2800 115,1 580 24,32 1,29  
1400 126 530 11,09 1,28  
2800 464,3 150 6,03 1,2 HS-352 

11 1400 20,5 4710 68,43 0,98 HS-704 
900 19,9 4960 45,31 0,95 HS-703 
900 21,8 4530 41,37 1,04  
900 24,1 4100 37,36 1,15  
1400 25,3 3900 55,33 1,15  
900 32,2 3070 27,93 0,99 HS-603 
1400 33,8 2920 41,37 0,99  
900 34,6 2850 25,99 1,03  
1400 37,5 2630 37,36 1,1  
900 38,5 2560 23,73 1,07  
900 42,8 2310 21,02 1,09  
1400 44,1 2240 31,74 1,29  
2800 50,6 1950 55,33 1,15  
900 52,3 1890 17,21 1,28  
1400 59,3 1670 23,62 0,96 HS-503 
1400 64 1540 21,87 1,04  
900 67 1470 13,43 1,01  
1400 71,1 1390 19,7 1,12  
1400 77,1 1280 18,16 1,21  
2800 80,4 1230 34,81 0,98  
1400 86,6 1140 16,17 1,27  
2800 96,9 1020 28,91 1,18  
900 104,9 940 8,58 1,12  
1400 125 790 11,2 1,27  
900 126,2 780 7,13 1,15  
900 151,5 650 5,94 1,35  
2800 352,6 280 7,94 1,04 HS-423 
2800 133,9 740 20,91 1,01 HS-403 
1400 145 680 9,69 1,11  
2800 153,3 640 18,26 1,09  
2800 217,1 450 12,9 1,31  
2800 252,5 390 11,09 1,31  
2800 289 340 9.69 1.68  

15 1400 28,8 4580 48,57 0,98 HS-704 
900 28,4 4740 31,74 1 HS-703 
900 29,4 4580 30,59 1,03  
1400 30,9 4360 45,31 1,03  
900 32,2 4180 27,93 1,08  
1400 33,8 3980 41,37 1,13  
900 34,6 3890 25,99 1,16  

      



S 
HS 

PS [kW] n1 [1/min] n2 [1/min] M2 [Nm] i f Typ 

15 1400 45,8 2940 30,59 0,99 HS-603 
1400 50,1 2690 27,93 1,08 
1400 53,9 2500 25,99 1,12 
900 57,3 2350 15,71 0,98 
1400 59,9 2250 23,73 1,16 
2800 61,8 2180 45,31 1 
1400 66,6 2020 21,02 1,19 
900 67,2 2000 13,39 1,11 
2800 67,7 1990 41,37 1,1 
900 82 1640 10,97 1,09 
900 89,9 1500 10,01 1,12 
1400 92,4 1460 15,15 0,96 HS-503 
1400 104,2 1290 13,43 1,04 
2800 118,5 1140 23,62 1,06 
2800 128 1050 21,87 1,14 
1400 163,2 830 8,58 1,15 

18,5 1400 37,5 4430 37,36 1,02 HS-703 
900 38,5 4310 23,73 1 
900 42,8 3880 21,02 1,08 
2800 50,6 3280 55,33 1,03 
2800 74,9 2220 37,36 0,98 HS-603 
1400 81,3 2040 17,21 1,13 
900 105,3 1580 8,55 1 
2800 142,1 1170 19,7 0,99 HS-503 
2800 154,2 1080 18,16 1,08 
1400 196,4 850 7,13 0,97 
1400 235,7 700 5,94 1,14 

22 1400 44,1 4480 31,74 1 HS-703 
1400 45,8 4310 30,59 1,04 
1400 50,1 3940 27,93 1,09 
900 52,3 3780 17,21 1,03 
1400 53,9 3660 25,99 1,17 
900 57,3 3450 15,71 1,07 
1400 59,9 3300 23,73 1,24 
2800 61,8 3200 45,31 1,06 
900 67,2 2940 13,39 1,21 
2800 67,7 2920 41,37 1,16 
2800 74,9 2640 37,36 1,28 
2800 88,2 2240 31,74 0,97 HS-603 
1400 89,1 2220 15,71 0,99 
2800 91,5 2160 30,59 1,01 
2800 100,3 1970 27,93 1,11 
1400 104,6 1890 13,39 1,11 
2800 107,7 1830 25,99 1,15 
2800 119,8 1650 23,73 1,18 
1400 127,6 1550 10,97 1,1 
900 128,6 1540 7 0,95 
2800 133,2 1480 21,02 1,22 
1400 139,9 1410 10,01 1,13 
900 140,8 1400 6,39 0,98 
2800 173,2 1140 16,17 0,96 HS-503 
2800 184,8 1070 15,15 0,98 
2800 208,5 950 13,43 1,07 
2800 250 790 11,2 0,95 
2800 326,3 610 8,58 1,17 
2800 392,7 500 7,13 1,23 
2800 471,4 420 5,94 1,43 

30 1400 66,6 4040 21,02 0,99 HS-703 
1400 81,3 3310 17,21 1,12 
900 82 3280 10,97 1,02 
2800 88,2 3050 31,74 1,11 
1400 89,1 3020 15,71 1,16 
900 89,9 3000 10,01 1,12 
2800 91,5 2940 30,59 1,15 
900 105,3 2560 8,55 1,15 
900 128,6 2090 7 1,33 
900 140,8 1910 6,39 1,38 
2800 162,7 1660 17,21 1,04 HS-603 
1400 163,7 1650 8,55 0,91 
2800 178,2 1510 15,71 1,09 
1400 200 1350 7 1,04 
2800 209,1 1290 13,39 1,22 
1400 219,1 1230 6,39 1,06 
2800 255,2 1060 10,97 1,21 
2800 279,7 960 10,01 1,25 
2800 327,5 820 8,55 1,38 
2800 400 670 7 1,57 
2800 438,2 610 6,39 1,61 



S 
HS 

PS [kW] n1 [1/min] n2 [1/min] M2 [Nm] i f Typ 

37 2800 100,3 3310 27,93 0,98 HS-703 
1400 104,6 3180 13,39 1,07  
2800 107,7 3080 25,99 1,05  
2800 119,8 2770 23,73 1,11  

45 1400 127,6 3170 10,97 1,01 HS-703 
2800 133,2 3030 21,02 0,99  
1400 139,9 2890 10,01 1,11  
2800 162,7 2480 17,21 1,12  
1400 163,7 2470 8,55 1,13  
2800 178,2 2270 15,71 1,16  
1400 200 2020 7 1,31  
2800 209,1 1930 13,39 1,32  
1400 219,1 1840 6,39 1,36  
2800 255,2 1580 10,97 1,52  
2800 279,7 1440 10,01 1,67  
2800 327,5 1230 8,55 1,71  
2800 400 1010 7 1,97  
2800 438,2 920 6,39 2,04  



S 

 

Wersja wykonania Sposób zamawiania 

S-9

S-14

 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW]

 
 

MN 
[Nm] 

2800 
2800 1 0,82 3 
1400 2 0,27 2 

1400 
1400 1 0,45 3 
700 2 0,15 2 

900 
900 1 0,32 3 
450 2 0,11 2 

t     
S 14 1 1C 

9 

14 

19 

24 

1 

2 

3 

1C 

2A 

3C 

1C 2A 3C 

 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW]

 
 

MN 
[Nm] 

2800 
2800 1 2,7 9 
1400 2 1,4 9 
933 3 0,63 6 

1400 
1400 1 1,5 10 
700 2 0,76 10 
467 3 0,35 7 

900 
900 1 1,1 11 
450 2 0,53 11 
300 3 0,25 8 



S 

Wersja wykonania Sposób zamawiania 

S-19

S-24

 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW]

 
 

MN 
[Nm] 

2800 
2800 1 7,9 26 
1400 2 4,4 29 
933 3 1,8 18 

1400 
1400 1 4,4 29 
700 2 2,4 32 
467 3 1 20 

900 
900 1 3,1 32 
450 2 1,7 35 
300 3 0,71 22 

 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW]

 
 

MN 
[Nm] 

2800 
2800 1 7,9 26 
1400 2 4,4 29 
933 3 1,8 18 

1400 
1400 1 4,4 29 
700 2 2,4 32 
467 3 1 20 

900 
900 1 3,1 32 
450 2 1,7 35 
300 3 0,71 22 

1C 2A 3C 
   wersja 

S 14 1 1C 

9 

14 

19 

24 

1 

2 

3 

1C 

2A 

3C 



HS 

HS-202;  HS-203 
 

 

 

[1/min]

HS-202 HS-203 

[1/min]

 
 
 
 
 
 
 
 
ZDAWCZY 

 

 

 

 

HS-202 
 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW] 

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

2
8

0
0

*
 

* t
yl

ko
 d

o 
pr

ac
y 

do
ry

w
cz

ej
 

382 2,2 53 
249,6 1,5 55 
211,2 1,5 65 
182,2 1,1 55 
155,2 1,1 65 
137,9 1,1 73 
130 0,75 53 
119 0,75 58 

101,4 0,75 68 
95,2 0,75 72 
84,9 0,55 59 
73 0,55 69 

62,2 0,37 55 
55,3 0,37 61 
47,7 0,37 71 
36,1 0,25 63 

1
4

0
0

 

191 1,5 72 
124,8 1,1 81 
105,6 0,75 65 
91,1 0,75 75 
77,6 0,75 89 
69 0,55 73 
65 0,55 78 

59,5 0,55 85 
50,7 0,37 67 
47,6 0,37 71 
42,5 0,37 80 
36,5 0,37 93 
31,1 0,25 74 
27,6 0,25 83 
23,8 0,18 69 
18,1 0,18 91 

9
0

0
 

122,8 0,75 56 
80,2 0,75 86 
67,9 0,55 74 
58,6 0,55 86 
49,9 0,55 101 
44,3 0,37 77 
41,8 0,37 81 
38,2 0,37 89 
32,6 0,37 104 
30,6 0,25 75 
27,3 0,25 84 
23,5 0,25 98 
20 0,18 83 

17,8 0,18 93 
15,3 0,12 72 
11,6 0,12 95 

HS-203 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW] 

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

1
4

0
0

 

38,7 0,37 86 
31,7 0,37 105 
27,6 0,25 81 
25,3 0,25 89 
23,2 0,25 97 
21,3 0,25 105 
19,4 0,18 83 
17,6 0,18 92 
15,2 0,18 106 
14,6 0,12 74 
13,8 0,12 78 
11 0,12 98 
9,3 0,09 87 
7,8 0,09 104 
6,6 0,06 82 
6,1 0,06 88 
5,1 0,06 106 
4,3 0,06 125 

9
0

0
 

24,9 0,25 90 
20,4 0,25 110 
17,8 0,18 91 
16,3 0,18 99 
14,9 0,18 108 
13,7 0,12 79 
12,5 0,12 86 
11,3 0,12 95 
9,7 0,12 111 
9,4 0,12 115 
8,9 0,09 91 
7,1 0,09 114 
6 0,06 90 
5 0,06 108 

4,2 0,06 128 
3,9 0,06 138 
3,3 0,06 163 
2,8 0,06 192 

 

typ 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
HS-202 0,4  0,6 0,4  0,6  0,85  0,6  
HS-203 0,7  0,65 0,4  0,65  0,95  0,65  



HS 

 

Wersja podstawowa 

 

W  

  

HS-202 – 6,5kg    HS-203 – 6,5kg

HS-203 

HS-202 

 

     A X Z 

HS-202 

63B5 140 11 12.8 4 184 26 144
71B5 160 14 16 5 182 26 144
71B14 105 14 16 5 182 26 144
80B14 120 19 21.8 6 184 26 144
80B5 200 19 21.8 6 184 26 144
90B14 140 24 27.5 8 184 26 144
90B5 200 24 27.5 8 184 26 144

HS-203 

56B14 80 9 10,4 3 187 56 148
63B14 90 11 12,8 4 189,5 56 148
63B5 140 11 12,8 4 189,5 56 148
71B14 105 14 16 5 187 56 148
71B5 160 14 16 5 187 56 148

P M j7 N O 
120 80 100 7 
160 110 130 9 



HS 

HS-252;  HS-253 

 

[1/min]

HS-252 HS-253 

[1/min]

 

ZDAWCZY 

HS-252 
 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW]

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

2
8

0
0

*

* t
yl

ko
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o 
pr

ac
y 

do
ry

w
cz

ej

384,1 2,2 55 
250 3 110 

212,4 2,2 95 
183,4 2,2 110 
156,2 1,5 90 
138,3 1,5 100 
130,8 1,5 105 
119,3 1,1 85 
101,6 1,1 100 
95,9 1,1 105 
85,2 0,75 80 
73,5 0,75 95 
62,4 0,75 110 
55,6 0,55 90 
47,8 0,55 105 
36,2 0,37 95 

1
4

0
0

 

192 2,2 105 
125 2,2 160 

106,2 1,5 130 
91,7 1,5 150 
78,1 1,1 130 
69,1 1,1 145 
65,4 1,1 155 
59,7 0,75 115 
50,8 0,75 135 
47,9 0,75 145 
42,6 0,55 120 
36,7 0,55 135 
31,2 0,37 110 
27,8 0,37 120 
23,9 0,37 140 
18,1 0,25 125 

9
0

0
 

123,5 1,1 80 
80,4 1,5 170 
68,3 1,1 150 
58,9 1,1 170 
50,2 0,75 135 
44,4 0,75 155 
42,1 0,75 165 
38,3 0,55 130 
32,7 0,55 155 
30,8 0,55 165 
27,4 0,37 125 
23,6 0,37 145 
20 0,37 170 

17,9 0,25 130 
15,4 0,25 150 
11,6 0,18 140 

HS-253 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW]

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

1
4

0
0

 

27,8 0,37 120 
25,4 0,37 130 
23,4 0,37 140 
21,3 0,37 155 
19,5 0,25 115 
17,6 0,25 130 
15,2 0,25 150 
14,7 0,25 155 
11,1 0,18 145 
10,5 0,18 155 
9,3 0,18 175 
7,9 0,12 135 
6,7 0,12 160 
6,1 0,09 130 
5,1 0,09 160 
4,3 0,06 125 

9
0

0
 

17,9 0,25 125 
16,3 0,25 140 
15 0,25 150 

13,7 0,25 165 
12,5 0,18 130 
11,3 0,18 145 
9,8 0,18 165 
9,5 0,18 170 
7,1 0,12 150 
6,8 0,12 160 
6 0,12 180 

5,1 0,09 160 
4,3 0,06 125 
3,9 0,06 140 
3,3 0,06 165 
2,8 0,06 190 

  

typ 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
HS-252 0,6 0,75 0,5 0,7 1,1 0,6 
HS-253 0,8 0,8 0,6 0,8 1,2 0,7 



HS 

 

Wersja podstawowa 

 

W  

  

HS-252 – 7,8kg    HS-253 – 7,9kg

HS-253 

HS-252 

 

     A X Z 

HS-252 

63B5 140 11 12.8 4 199,5 21.8 147
71B5 160 14 16 5 197,5 21.8 147
71B14 105 14 16 5 197,5 21.8 147
80B14 120 19 21.8 6 199,5 21.8 147
80B5 200 19 21.8 6 199,5 21.8 147
90B14 140 24 27.5 8 199,5 21.8 147
90B5 200 24 27.5 8 199,5 21.8 147

100/112B14 160 28 31.5 8 214,5 21.8 147
100/112B5 250 28 31.5 8 214,5 21.8 147

HS-253 

56B14 80 9 10,4 3 202,5 51.8 151
63B14 90 11 12,8 4 205 51.8 151
63B5 140 11 12,8 4 205 51.8 151
71B14 105 14 16 5 202,5 51.8 151
71B5 160 14 16 5 202,5 51.8 151

P M f7 N O G H 
160 110 130 9 10 3 
200 130 165 11 11 3,5 



HS 

HS-302;  HS-303 
 

 

 

[1/min]

HS-302 HS-303 

[1/min]

 
 
 
 
 
 
 
 
ZDAWCZY 

 

 

 

 

HS-302 
 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW] 

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

2
8

0
0

*
 

* t
yl

ko
 d

o 
pr

ac
y 

do
ry

w
cz

ej
 

464,3 4 80 
302,4 3 90 
246,5 4 150 
182,3 3 150 
160,4 3 170 
140,2 3 195 
118,6 2,2 170 
114,5 2,2 175 
91,2 1,5 150 
79,2 1,5 175 
74,5 1,5 185 
57,5 1,1 175 
51,5 1,1 195 
37,4 0,55 135 

1
4

0
0

 

232,2 3 120 
151,2 2,2 135 
123,2 3 225 
91,1 2,2 220 
80,2 2,2 250 
70,1 1,5 195 
59,3 1,5 230 
57,3 1,5 240 
45,6 1,1 220 
39,6 1,1 255 
37,3 0,75 185 
28,8 0,75 240 
25,8 0,55 195 
18,7 0,37 180 

9
0

0
 

149,3 2,2 135 
97,2 1,5 140 
79,2 2,2 255 
58,6 1,5 235 
51,5 1,5 265 
45,1 1,1 225 
38,1 1,1 265 
36,8 1,1 275 
29,3 0,75 235 
25,5 0,75 270 
24 0,75 285 

18,5 0,55 275 
16,6 0,37 205 
12 0,25 190 

HS-303 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW] 

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
na  

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

1
4

0
0

 

24,7 0,55 200 
21,3 0,55 230 
18,1 0,37 185 
16 0,37 210 

15,2 0,37 220 
13,9 0,37 240 
12 0,25 185 

11,1 0,25 200 
9,9 0,25 225 
8,6 0,25 260 
7,8 0,18 205 
7,2 0,18 225 
6,5 0,18 250 
5,5 0,12 195 
4,8 0,12 225 
4,2 0,12 255 
3,6 0,09 225 
3,1 0,09 260 
2,4 0,06 225 

9
0

0
 

15,9 0,37 210 
13,7 0,37 240 
11,7 0,37 285 
10,3 0,25 220 
9,8 0,25 230 
9 0,25 250 

7,7 0,25 290 
7,2 0,18 225 
6,4 0,18 250 
5,5 0,18 295 
5 0,12 215 

4,7 0,12 230 
4,2 0,12 255 
3,6 0,12 300 
3,1 0,09 260 
2,7 0,09 300 
2,3 0,06 235 
2 0,06 270 

1,5 0,06 360 

 

typ 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
HS-302 0,9  1,5  0,75  1,4  1,95  1,15  
HS-303 1,3  1,55  0,85  1,45  2,1  1,25  



HS 

Wymiary  

Wersja podstawowa 

 

W  

  

HS-302 – 12,8kg    HS-303 – 12,7kg

HS-303 

HS-302 

 

     A X Z 

HS-302 

71B5 160 14 16 5 234 34 176 
80B14 120 19 21,8 6 236 34 176 
80B5 200 19 21,8 6 236 34 176 
90B14 140 24 27,5 8 236 34 176 
90B5 200 24 27,5 8 236 34 176 

100/112B14 160 28 31,5 8 245 34 176 
100/112B5 250 28 31,5 8 245 34 176 

HS-303 

63B5 140 11 12,8 4 246 72 191 
71B14 105 14 16 5 244 72 191 
71B5 160 14 16 5 244 72 191 
80B14 120 19 21,8 6 246 72 191 
80B5 200 19 21,8 6 246 72 191 
90B14 140 24 27,5 8 246 72 191 
90B5 200 24 27,5 8 246 72 191 

P M N O G H 
160 110 130 9 10 3 
200 130 165 11 13 3,5 
250 180 215 14 14 4 



HS 

HS-352;  HS-353 
 

 

 

[1/min]

HS-352 HS-353 

[1/min]

 
 
 
 
 
 
 
 
ZDAWCZY 

 

 

 

 

HS-352 
 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW] 

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

2
8

0
0

*
 

* t
yl

ko
 d

o 
pr

ac
y 

do
ry

w
cz

ej
 

464,3 7,5 150 
302,4 5,5 170 
246,5 5,5 200 
182,3 5,5 280 
160,4 4 230 
140,2 4 260 
118,6 4 310 
114,5 3 240 
91,2 3 300 
79,2 2,2 250 
74,5 2,2 270 
57,5 1,5 240 
51,5 1,5 270 
37,4 1,1 270 

1
4

0
0

 

232,2 5,5 220 
151,2 4 240 
123,2 4 300 
91,1 3 300 
80,2 3 340 
70,1 3 390 
59,3 2,2 340 
57,3 2,2 350 
45,6 1,5 300 
39,6 1,5 350 
37,3 1,5 370 
28,8 1,1 350 
25,8 1,1 390 
18,7 0,75 370 

9
0

0
 

149,3 4 250 
97,2 3 280 
79,2 3 350 
58,6 2,2 340 
51,5 2,2 390 
45,1 2,2 450 
38,1 1,5 360 
36,8 1,5 370 
29,3 1,5 470 
25,5 1,1 400 
24 1,1 420 

18,5 0,75 370 
16,6 0,75 410 
12 0,37 280 

HS-353 
 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW] 

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

1
4

0
0

 

24,7 1,1 400 
21,3 0,75 320 
18,1 0,75 370 
16 0,75 420 

15,2 0,55 320 
13,9 0,55 360 
12 0,55 410 

11,1 0,37 300 
9,9 0,37 340 
8,6 0,37 390 
7,8 0,37 430 
7,2 0,25 310 
6,5 0,25 350 
5,5 0,25 410 
4,8 0,18 340 
4,2 0,18 380 
3,6 0,12 300 
3,1 0,12 350 
2,4 0,12 450 

9
0

0
 

15,9 0,75 420 
13,7 0,55 360 
11,7 0,55 420 
10,3 0,37 320 
9,8 0,37 340 
9 0,37 370 

7,7 0,37 430 
7,2 0,37 460 
6,4 0,25 350 
5,5 0,25 410 
5 0,25 450 

4,7 0,25 480 
4,2 0,18 380 
3,6 0,18 450 
3,1 0,12 350 
2,7 0,12 400 
2,3 0,12 470 
2 0,09 400 

1,5 0,09 540 

 

typ 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
HS-352 1,25 1,7  0,95  1,6  2,45  1,5  
HS-353 1,8  1,8  1,05  1,7  2,6  1,65  



HS 

Wymiary e 

Wersja podstawowa 

 

W  

  

HS-352 – 15,8kg    HS-353 – 16kg

HS-353 

HS-352 

 

     A X Z 

HS-352 

71B5 160 14 16 5 253 30 182
80B14 120 19 21,8 6 255 30 182
80B5 200 19 21,8 6 255 30 182
90B14 140 24 27,5 8 255 30 182
90B5 200 24 27,5 8 255 30 182

100/112B14 160 28 31,5 8 264 30 182
100/112B5 250 28 31,5 8 264 30 182

132B14 200 38 41,5 10 282 30 182
132B5 300 38 41,5 10 282 30 182

HS-353 

63B5 140 11 12,8 4 265 68 197
71B14 105 14 16 5 263 68 197
71B5 160 14 16 5 263 68 197
80B14 120 19 21,8 6 265 68 197
80B5 200 19 21,8 6 265 68 197
90B14 140 24 27,5 8 265 68 197
90B5 200 24 27,5 8 265 68 197

P M N O G H 
160 110 130 9 10 3 
200 130 165 11 13 3,5 
250 180 215 14 14 4 



HS 

HS-403;  HS-404 

 

[1/min]

HS-403 HS-404 

[1/min]

 

ZDAWCZY 

HS-403 
 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW]

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

2
8

0
0

*

* t
yl

ko
 d

o 
pr

ac
y 

do
ry

w
cz

ej

289 11 340 
252,5 11 390 
217,1 11 450 
153,3 11 640 
133,9 11 740 
115,1 7,5 580 

99 7,5 680 
85,2 5,5 580 
76,2 5,5 650 
65,5 5,5 750 
62,2 4 580 
53,5 4 670 
49,3 3 550 
43 3 630 
37 3 730 

31,2 1,5 430 
26,9 1,5 500 

1
4

0
0

 

145 11 680 
126 7,5 530 
108 7,5 620 
77 7,5 870 
67 7,5 1000 
58 5,5 850 

49,5 5,5 1000 
42,6 4 840 
38,1 4 940 
32,7 3 820 
31,1 3 870 
26,8 3 1000 
24,6 2,2 800 
21,5 2,2 920 
18,5 1,5 730 
15,6 1,1 630 
13,4 1,1 740 

9
0

0
 

92,9 5,5 530 
81,2 5,5 610 
69,8 5,5 710 
49,3 5,5 1000 
43 4 830 
37 4 970 

31,8 3 850 
27,4 3 980 
24,5 3 1100 
21 2,2 940 
20 2,2 990 

17,2 2,2 1150 
15,8 1,5 850 
13,8 1,5 970 
11,9 1,1 830 
10 0,75 670 
8,6 0,75 780 

HS-404 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW]

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

1
4

0
0

 

15,3 1,5 860 
13,4 1,5 980 
11,6 1,1 840 
9,9 1,1 970 
8,5 0,75 780 
7,6 0,75 870 
7,1 0,75 930 
6,5 0,75 1010 
6 0,55 800 

5,6 0,55 860 
5,2 0,55 930 
4,8 0,55 1010 
4,6 0,37 700 
4 0,37 810 

3,5 0,37 930 
2,9 0,25 750 
2,2 0,25 980 
1,7 0,18 930 

9
0

0
 

9,9 1,1 980 
8,6 1,1 1120 
7,4 0,75 890 
6,4 0,75 1030 
5,4 0,55 890 
4,9 0,55 990 
4,6 0,55 1060 
4,2 0,37 780 
3,9 0,37 840 
3,6 0,37 900 
3,3 0,37 970 
3,1 0,37 1060 
3 0,37 1090 

2,6 0,25 850 
2,3 0,25 970 
1,9 0,25 1160 
1,4 0,18 1090 
1,1 0,18 1440 

 

typ 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
HS-403 2,8 3,1 2 2,5 4,95 2,8 
HS-404 4,25 3,2 2,1 2,6 5,2 2,9 



HS 

 

Wersja podstawowa 

 

W  

  

HS-403 – 48,5kg    HS-404 – 46,5kg

HS-404 

HS-403 

 

     A X 

HS-403 

71B5 160 14 16 5 315,7 13,7
80B14 120 19 21,8 6 317,7 13,7
80B5 200 19 21,8 6 317,7 13,7
90B14 140 24 27,5 8 317,7 13,7
90B5 200 24 27,5 8 317,7 13,7

100/112B14 160 28 31,5 8 326,7 13,7
100/112B5 250 28 31,5 8 326,7 13,7

132B14 200 38 41,5 10 344,7 13,7
132B5 300 38 41,5 10 344,7 13,7

HS-404 

63B5 140 11 12,8 4 327,7 51,7
71B14 105 14 16 5 325,7 51,7
71B5 160 14 16 5 325,7 51,7
80B14 120 19 21,8 6 327,7 51,7
80B5 200 19 21,8 6 327,7 51,7
90B14 140 24 27,5 8 327,7 51,7
90B5 200 24 27,5 8 327,7 51,7



HS 

 

typ 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
HS-423 4  2,6  2,6  2,6  5,15  2,2 
HS-424 4,1  2,7  2,7  2,7  5,3  2,35  

HS-423;  HS-424 
 

 

 

[1/min]

HS-423 HS-424 

[1/min]

 
 
 
 
 
 
 
 
ZDAWCZY 

 

 

 

 

HS-423 
 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW] 

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
na  

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

2
8

0
0

*
 

* t
yl

ko
 d

o 
pr

ac
y 

do
ry

w
cz

ej
 

352,6 11 280 
306,7 7,5 220 
262,7 7,5 260 
187 7,5 360 

162,7 7,5 410 
138,3 7,5 490 
120,3 5,5 410 
106,4 5,5 460 
92,6 4 390 
79,3 4 450 
75,6 4 470 
64,8 3 420 
60,1 3 450 
52,3 3 510 
44,8 2,2 440 
38 1,5 350 

32,5 1,5 410 

1
4

0
0

 

176,3 7,5 380 
153,3 5,5 320 
131,3 5,5 380 
93,5 5,5 530 
81,3 5,5 610 
69,2 4 520 
60,2 4 600 
53,2 4 670 
46,3 3 580 
39,6 3 680 
37,8 2,2 520 
32,4 2,2 610 
30,1 2,2 660 
26,1 1,5 520 
22,4 1,5 600 
19 1,1 520 

16,3 1,1 610 

9
0

0
 

113,4 4 320 
98,6 4 360 
84,4 4 430 
60,1 4 600 
52,3 3 510 
44,5 3 610 
38,7 3 700 
34,2 2,2 580 
29,8 2,2 660 
25,5 2,2 770 
24,3 1,5 550 
20,8 1,5 650 
19,3 1,5 700 
16,8 1,1 590 
14,4 1,1 690 
12,2 0,75 550 
10,5 0,75 640 

HS-424 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW] 

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

1
4

0
0

 

18,7 1,5 700 
16,3 1,1 590 
14 1,1 690 
12 0,75 550 

11,5 0,75 570 
10 0,75 660 
9,2 0,55 530 
8,6 0,55 560 
7,9 0,55 610 
6,8 0,37 480 
6,3 0,37 520 
5,6 0,37 580 
4,8 0,37 680 
4,1 0,25 540 
3,6 0,25 610 
3,2 0,25 690 
2,7 0,18 590 
2,4 0,18 660 
2,1 0,12 500 

9
0

0
 

12 0,75 550 
10,5 0,75 630 

9 0,75 730 
7,7 0,55 630 
7,4 0,55 650 
6,4 0,55 760 
5,9 0,37 550 
5,5 0,37 590 
5,1 0,37 640 
4,4 0,37 740 
4 0,25 550 

3,6 0,25 610 
3,1 0,25 710 
2,7 0,18 590 
2,3 0,18 690 
2 0,12 530 

1,8 0,12 590 
1,5 0,12 700 
1,3 0,09 610 



HS 

 

Wersja podstawowa 

 

W  

  

HS-423 – 38kg    HS-424 – 38kg

HS-424 

HS-423 

 

     A X 

HS-423 

71B5 160 14 16 5 240,5 42,5
80B14 120 19 21,8 6 242,5 42,5
80B5 200 19 21,8 6 242,5 42,5
90B14 140 24 27,5 8 242,5 42,5
90B5 200 24 27,5 8 242,5 42,5

100/112B14 160 28 31,5 8 251,5 42,5
100/112B5 250 28 31,5 8 251,5 42,5

132B14 200 38 41,5 10 269,5 42,5
132B5 300 38 41,5 10 272,5 42,5

HS-424 

63B5 140 11 12,8 4 252,5 4,5
71B14 105 14 16 5 250,5 4,5
71B5 160 14 16 5 250,5 4,5
80B14 120 19 21,8 6 252,5 4,5
80B5 200 19 21,8 6 252,5 4,5
90B14 140 24 27,5 8 252,5 4,5
90B5 200 24 27,5 8 252,5 4,5



HS 

HS-453;  HS-454 

 

[1/min]

HS-453 HS-454 

[1/min]

 

ZDAWCZY 

HS-453 
 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW]

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

2
8

0
0

*

* t
yl

ko
 d

o 
pr

ac
y 

do
ry

w
cz

ej

289 7,5 230 
252,5 7,5 270 
217,1 7,5 310 
153,3 7,5 440 
133,9 7,5 500 
115,1 7,5 580 

99 7,5 680 
85,2 7,5 790 
76,2 5,5 650 
65,5 5,5 750 
62,2 4 580 
53,5 4 670 
49,3 3 550 
43 3 630 
37 3 730 

31,2 1,5 430 
26,9 1,5 500 

1
4

0
0

 

144,5 7,5 470 
126,2 7,5 530 
108,5 7,5 620 
76,7 7,5 880 
67 7,5 1000 

57,6 5,5 860 
49,5 5,5 1000 
42,6 4 840 
38,1 4 940 
32,7 3 820 
31,1 3 870 
26,8 3 1000 
24,6 2,2 800 
21,5 2,2 920 
18,5 1,5 730 
15,6 1,1 630 
13,4 1,1 740 

9
0

0
 

92,9 5,5 530 
81,2 5,5 610 
69,8 5,5 710 
49,3 5,5 1000 
43 4 840 
37 4 970 

31,8 3 850 
27,4 3 980 
24,5 2,2 810 
21 2,2 940 
20 2,2 990 

17,2 2,2 1150 
15,8 1,5 850 
13,8 1,5 980 
11,9 1,1 830 
10 0,75 670 
8,6 0,75 780 

HS-454 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW]

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

1
4

0
0

 

15,3 1,5 860 
13,4 1,5 980 
11,6 1,1 835 
9,9 1,1 970 
8,5 0,75 780 
7,6 0,75 870 
7,1 0,75 930 
6,5 0,75 1015 
6 0,55 800 

5,6 0,55 860 
5,2 0,55 940 
4,8 0,55 1010 
4,6 0,55 1050 
4 0,37 810 

3,5 0,37 925 
2,9 0,25 750 
2,2 0,25 980 
1,7 0,18 980 

9
0

0
 

9,9 1,1 980 
8,6 0,75 770 
7,4 0,75 890 
6,4 0,55 760 
5,4 0,55 890 
4,9 0,55 990 
4,6 0,55 1050 
4,2 0,37 770 
3,9 0,37 830 
3,6 0,37 900 
3,3 0,37 990 
3,1 0,37 1050 
3 0,37 1080 

2,6 0,25 840 
2,3 0,25 960 
1,9 0,18 830 
1,4 0,18 1130 
1,1 0,12 960 

 

typ 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
HS-453 6 4,3 4,3 3,3 7,4 3,1 
HS-454 6,1 4,4 4,4 3,4 7,5 3,2 



HS 

Wymiary  

Wersja podstawowa 

 

W  

  

HS-453 – 53,5kg    HS-454 – 53,5kg

HS-454 

HS-453 

 

     A X 

HS-453 

71B5 160 14 16 5 251 58,3
80B14 120 19 21,8 6 253 58,3
80B5 200 19 21,8 6 253 58,3
90B14 140 24 27,5 8 253 58,3
90B5 200 24 27,5 8 253 58,3

100/112B14 160 28 31,5 8 262 58,3
100/112B5 250 28 31,5 8 262 58,3

132B14 200 38 41,5 10 280 58,3
132B5 300 38 41,5 10 280 58,3

HS-454 

63B5 140 11 12,8 4 263 20,3
71B14 105 14 16 5 261 20,3
71B5 160 14 16 5 261 20,3
80B14 120 19 21,8 6 263 20,3
80B5 200 19 21,8 6 263 20,3
90B14 140 24 27,5 8 263 20,3
90B5 200 24 27,5 8 263 20,3



HS 

 

typ 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
HS-503 4,2 3,6 4,4 5,1 7,1 5 
HS-504 4,5 3,8 4,5 5,3 7,6 5,3 

HS-503;  HS-504 

 

[1/min]

HS-503 HS-504 

[1/min]

 

ZDAWCZY 

HS-503 
 
 

n1 
[1/min] 

 
na  

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW]

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

2
8

0
0

*

* t
yl

ko
 d

o 
pr

ac
y 

do
ry

w
cz

ej

471,4 22 420 
392,7 22 500 
326,3 22 610 
250 22 790 

208,5 22 950 
184,8 22 1070 
173,2 22 1140 
154,2 18,5 1080 
142,1 18,5 1170 
128 15 1050 

118,5 15 1140 
96,9 11 1020 
80,4 11 1230 
67 7,5 1000 

55,6 7,5 1210 

1
4

0
0

 

235,7 18,5 700 
196,4 18,5 850 
163,2 15 830 
125 11 790 

104,2 15 1290 
92,4 15 1460 
86,6 11 1140 
77,1 11 1280 
71,1 11 1390 
64 11 1540 

59,3 11 1670 
48,4 7,5 1390 
40,2 7,5 1670 
33,5 5,5 1470 
27,8 4 1290 

9
0

0
 

151,5 11 650 
126,2 11 780 
104,9 11 940 
80,4 7,5 840 
67 11 1470 

59,4 7,5 1130 
55,7 7,5 1210 
49,6 7,5 1360 
45,7 7,5 1470 
41,2 7,5 1630 
38,1 7,5 1770 
31,1 5,5 1590 
25,9 4 1390 
21,5 4 1670 
17,9 3 1500 

HS-504 
 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW]

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

1
4

0
0

 

45,6 7,5 1450 
37,9 5,5 1280 
29 5,5 1670 

24,2 4 1450 
21,5 4 1630 
20,1 3 1310 
17,9 3 1470 
16,5 3 1600 
14,9 2,2 1300 
13,8 2,2 1400 
11,4 2,2 1700 
9,3 1,5 1420 
7,8 1,5 1690 
6,8 1,1 1420 
6,5 1,1 1490 
5,6 1,1 1730 
4,7 0,75 1400 

9
0

0
 

29,3 5,5 1650 
24,3 4 1450 
18,6 3 1420 
15,6 3 1690 
13,8 2,2 1400 
12,9 2,2 1500 
11,5 2,2 1680 
10,6 2,2 1820 
9,6 1,5 1370 
8,8 1,5 1500 
7,3 1,5 1810 
6 1,1 1610 
5 0,75 1320 

4,4 0,75 1500 
4,2 0,75 1570 
3,6 0,75 1830 
3 0,55 1610 



HS 

 

Wersja podstawowa 

 

W  

  

HS-503 – 75kg    HS-504 – 68,5kg 

HS-504 

HS-503 

 

     A X 

HS-503 

100/112B14 160 28 31,5 8 342,5 18,5 
100/112B5 250 28 31,5 8 342,5 18,5 

132B14 200 38 41,5 10 364 18,5 
132B5 300 38 41,5 10 364 18,5 
160B5 350 42 45,5 12 396 18,5 
180B5 350 48 51,5 14 396 18,5 

HS-504 

71B5 160 14 16 5 336 68,5
80B14 120 19 21,8 6 338 68,5
80B5 200 19 21,8 6 338 68,5
90B14 140 24 27,5 8 338 68,5
90B5 200 24 27,5 8 338 68,5

100/112B14 160 28 31,5 8 347 68,5
100/112B5 250 28 31,5 8 347 68,5

132B14 200 38 41,5 10 365 68,5
132B5 300 38 41,5 10 365 68,5



HS 

HS-603;  HS-604 
 

 

 

[1/min]

HS-603 HS-604 

[1/min]

 
 
 
 
 
 
 
 
ZDAWCZY 

 

 

 

 

HS-603 
 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW] 

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

2
8

0
0

*
 

* t
yl

ko
 d

o 
pr

ac
y 

do
ry

w
cz

ej
 

438,2 30 610 
400 30 670 

327,5 30 820 
279,7 30 960 
255,2 30 1060 
209,1 30 1290 
178,2 30 1510 
162,7 30 1660 
133,2 22 1480 
119,8 22 1650 
107,7 22 1830 
100,3 22 1970 
91,5 22 2160 
88,2 22 2240 
74,9 18,5 2220 
67,7 15 1990 
61,8 15 2180 
50,6 11 1950 

1
4

0
0

 

219,1 30 1230 
200 30 1350 

163,7 30 1650 
139,9 22 1410 
127,6 22 1550 
104,6 22 1890 
89,1 22 2220 
81,3 18,5 2040 
66,6 15 2020 
59,9 15 2250 
53,9 15 2500 
50,1 15 2690 
45,8 15 2940 
44,1 11 2240 
37,5 11 2630 
33,8 11 2920 
30,9 7,5 2180 
25,3 7,5 2660 

9
0

0
 

140,8 22 1400 
128,6 22 1540 
105,3 18,5 1580 
89,9 15 1500 
82 15 1640 

67,2 15 2000 
57,3 15 2350 
52,3 11 1890 
42,8 11 2310 
38,5 11 2560 
34,6 11 2850 
32,2 11 3070 
29,4 7,5 2290 
28,4 7,5 2370 
24,1 7,5 2790 
21,8 7,5 3090 
19,9 5,5 2480 
16,3 5,5 3030 

HS-604 
 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW] 

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

1
4

0
0

 

28,8 7,5 2340 
20,5 5,5 2410 
18,7 5,5 2640 
15,1 4 2380 
13,8 4 2600 
11,6 4 3100 
11,3 3 2380 
10,6 3 2540 
9,5 3 2830 
8,7 3 3100 
7,1 2,2 2780 
6,6 2,2 2990 
6 2,2 3290 

4,9 2,2 4030 

9
0

0
 

18,5 5,5 2670 
13,2 4 2720 
12 4 2990 
9,7 3 2780 
8,9 3 3030 
7,5 2,2 2630 
7,3 2,2 2710 
6,8 2,2 2900 
6,1 2,2 3240 
5,6 1,5 2400 
4,6 1,5 2930 
4,2 1,5 3210 
3,9 1,5 3450 
3,2 1,5 4210 

 

typ 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
HS-603 11,5 5,5  10,5  7,5  13,5  9,5  
HS-604 12  6  11,5  8  14,5  11  



HS 

 

Wersja podstawowa 

 

W  

  

HS-603 – 125kg    HS-604 – 118kg

HS-604 

HS-603 

 

     A 

HS-603 

132B5 300 38 41,5 10 486,5 
160B5 350 42 45,5 12 511,5 
180B5 350 48 41,5 14 511,5 
200B5 400 55 59,3 16 511,5 

HS-604 
100/112B14 160 28 31,5 8 479 
100/112B5 250 28 31,5 8 479 

132B14 200 38 41,5 10 500,5 
132B5 300 38 41,5 10 500,5 



HS 

HS-703;  HS-704 
 

 

[1/min]

HS-703 HS-704 

[1/min]

 
 
 
 
 
 
 
 
ZDAWCZY 

 

 

 

 

HS-703 
 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW] 

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

2
8

0
0

*
 

* t
yl

ko
 d

o 
pr

ac
y 

do
ry

w
cz

ej
 

438,2 45 920 
400 45 1010 

327,5 45 1230 
279,7 45 1440 
255,2 45 1580 
209,1 45 1930 
178,2 45 2270 
162,7 45 2480 
133,2 45 3030 
119,8 37 2770 
107,7 37 3080 
100,3 37 3310 
91,5 30 2940 
88,2 30 3050 
74,9 22 2640 
67,7 22 2920 
61,8 22 3200 
50,6 18,5 3280 

1
4

0
0

 

219,1 45 1840 
200 45 2020 

163,7 45 2470 
139,9 45 2890 
127,6 45 3170 
104,6 37 3180 
89,1 30 3020 
81,3 30 3310 
66,6 30 4040 
59,9 22 3300 
53,9 22 3660 
50,1 22 3940 
45,8 22 4310 
44,1 22 4480 
37,5 18,5 4430 
33,8 15 3980 
30,9 15 4360 
25,3 11 3900 

9
0

0
 

140,8 30 1910 
128,6 30 2090 
105,3 30 2560 
89,9 30 3000 
82 30 3280 

67,2 22 2940 
57,3 22 3450 
52,3 22 3780 
42,8 18,5 3880 
38,5 18,5 4310 
34,6 15 3890 
32,2 15 4180 
29,4 15 4580 
28,4 15 4740 
24,1 11 4100 
21,8 11 4530 
19,9 11 4960 
16,3 7,5 4130 

HS-704 
 

n1 
[1/min] 

 
 

n2 
[1/min] 

 

i 

 
 

P1 
[kW] 

 
 

MN 
[Nm] 

 
 

PS 
[kW] 

 
 

M2 
[Nm] 

wsp. 
 

f 

1
4

0
0

 

28,8 15 4580 
20,5 11 4710 
18,7 7,5 3520 
15,1 7,5 4360 
13,8 5,5 3500 
11,6 5,5 4170 
11,3 5,5 4280 
10,6 5,5 4560 
9,5 4 3700 
8,7 4 4040 
7,1 3 3710 
6,6 3 3990 
6 3 4390 

4,9 2,2 3940 

9
0

0
 

18,5 7,5 3560 
13,2 5,5 3660 
12 5,5 4030 
9,7 4 3620 
8,9 4 3950 
7,5 4 4690 
7,3 4 4810 
6,8 3 3880 
6,1 3 4320 
5,6 3 4710 
4,6 2,2 4200 
4,2 2,2 4600 
3,9 2,2 4960 
3,2 1,5 4120 

 

typ 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 
HS-703 13,5  8  15,5  14,5  22  13  
HS-704 14,5  8,5  16,5  16  23  14,5  



HS 

Wymiary  

Wersja podstawowa 

 
 Pm Dm tm bm A X 

HS-703 

132B5 300 38 41,5 10 449,5 27,5
160B5 350 42 45,5 12 474,5 27,5
180B5 350 48 41,5 14 474,5 27,5
200B5 400 55 59,3 16 474,4 27,5
225B5 450 60 64,4 18 501,5 27,5

HS-704 

100/112B14 160 28 31,5 8 442 102,5 
100/112B5 250 28 31,5 8 442 102,5 

132B14 200 38 41,5 10 463,5 102,5 
132B5 300 38 41,5 10 463,5 102,5
160B5 350 42 45,5 12 497,5 102,5

W  

  

HS-703 – 170kg    HS-704 – 161kg

HS-704 

HS-703 

 


