
EX

NSF



EX

NSF



5.

e e 

 

-
-

 

. 

-
-
-
-
-

:
-
-
-

 

 

 

 

 

 

 

 

czas pracy w % na 10min. <20 21-40 41-60 60< 

w fp 1 1,3 1,8 2,4 



 

 

 

p  

 

  Q   

SO –  

i h  hs 
H 
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M1N  

[Nm] 
Q   

 
PS  

 
Q   

 
f 

    5,1 
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    5,1 

1400 

15,6   3,4  2,8  
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SP – 

SO –  

MRP-26 – parametry techniczne Qs = 5 kN 

i d s h 
[mm/obr] 

M1  
[Nm]

n1  
[1/min]

V 
[mm/s]

P1  
[kW]

M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f 

7,5 0,22 0,15 0,53 2,8 
2800 

24,9 0,18 0,63 1,6 0,18 1,6 1,02 

10 0,22 0,14 0,4 2,2 18,7 0,16 0,53 1,8 0,12 1,4 1,3 

7,5 0,22 0,15 0,53 2,8 

1400 

12,4 0,12 0,82 2,1 0,12 2,1 1 

10 0,21 0,14 0,4 2,2 9,3 0,1 0,7 2,3 0,09 2 1,14 

15 0,2 0,13 0,27 1,6 6,2 0,08 0,57 2,6 0,06 1,9 1,39 

19 0,19 0,12 0,21 1,4 4,9 0,07 0,51 2,8 0,06 2,3 1,24 

25,5 0,18 0,1 0,16 1,2 3,7 0,07 0,45 3,1 0,06 2,9 1,09 

30 0,16 0,09 0,13 1,2 3,1 0,06 0,43 3,3 0,06 3,2 1,05 

38 0,15 0,08 0,11 1,1 2,5 0,06 0,39 3,6 0,06 3,8 0,96 

51 0,14 0,06 0,08 1 1,8 0,05 0,36 3,9 0,06 4,5 0,87 

60 0,13 0,06 0,07 0,9 1,6 0,05 0,34 4,2 0,06 5,1 0,83 

78 0,12 0,06 0,05 0,7 1,2 0,05 0,32 4,5 0,06 5,8 0,79 

i d s h 
[mm/obr] 

M1  
[Nm]

n1  
[1/min]

V 
[mm/s]

P1  
[kW]

M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f 

7,5 0,25 0,17 0,67 3,2 
2800 

31,1 0,21 0,71 1,6 0,18 1,4 1,16 

10 0,24 0,16 0,5 2,5 23,3 0,18 0,6 1,8 0,18 1,9 0,98 

7,5 0,24 0,17 0,67 3,2 

1400 

15,6 0,14 0,93 2,1 0,12 1,9 1,13 

10 0,23 0,16 0,5 2,5 11,7 0,12 0,79 2,3 0,09 1,8 1,29 

15 0,22 0,15 0,33 1,8 7,8 0,09 0,64 2,6 0,06 1,7 1,57 

19 0,21 0,13 0,26 1,6 6,1 0,08 0,57 2,8 0,06 2 1,4 

25,5 0,2 0,11 0,2 1,4 4,6 0,07 0,5 3,1 0,06 2,6 1,23 

30 0,18 0,1 0,17 1,4 3,9 0,07 0,49 3,3 0,06 2,8 1,19 

38 0,17 0,08 0,13 1,3 3,1 0,06 0,44 3,6 0,06 3,3 1,08 

51 0,15 0,07 0,1 1,2 2,3 0,06 0,4 3,9 0,06 4 0,99 

60 0,15 0,06 0,08 1 1,9 0,06 0,38 4,2 0,06 4,5 0,94 

78 0,13 0,06 0,06 0,8 1,5 0,05 0,36 4,6 0,06 5,1 0,89 

i –  

h –  
M1 – Qs

n1 –  
v  –  
P1 –  
M1N –  
QdN – 1  
Ps –  
Qds – 
f – 



MRP-26 –  Qs = 5 kN

SP –  
standard OP 

SO –  

 
2) 

(patrz pkt. Dodatkowe elementy do wersji SO).

 

1,5kg Tr20x4 – 2kg/m Tr24x5 – 2,7kg/m 0,3kg

  

standard 

 bez 
 blokady 
obrotu/ 

 

obrotu/ 
 

 

z 
czujnikami 

CI 1) 

bez blokady 
obrotu/ 

 

obrotu/ 
 

 

z 
czujnikami 

 CI 1) 

L 140+skok 140+skok 167+skok 185+skok Lop 50+skok 78+skok 108+skok 

 



SP – 

SO – 

MRP-32 – parametry techniczne Qs = 8 kN

i d s
h

[mm/obr]
M1  

[Nm]
n1  

[1/min]
V 

[mm/s]
P1  

[kW]
M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f

7,5 0,24 0,15 0,53 4,5
2800

24,9 0,28 0,96 2,7 0,25 2,4 1,13

10 0,23 0,15 0,4 3,4 18,7 0,24 0,81 3 0,18 2,2 1,32

7,5 0,23 0,15 0,53 4,5

1400

12,4 0,18 1,25 3,4 0,18 3,3 1,02

10 0,23 0,15 0,4 3,4 9,3 0,16 1,06 3,7 0,12 2,9 1,29

16 0,21 0,14 0,25 2,3 5,8 0,12 0,83 4,4 0,09 3,3 1,35

19,5 0,21 0,13 0,21 2 4,8 0,11 0,74 4,7 0,09 3,9 1,21

24,5 0,2 0,12 0,16 1,7 3,8 0,1 0,67 5 0,06 3,1 1,63

32 0,18 0,1 0,13 1,6 2,9 0,09 0,61 5,5 0,06 3,7 1,5

39 0,17 0,09 0,1 1,4 2,4 0,08 0,56 5,9 0,06 4,3 1,37

49 0,16 0,08 0,08 1,3 1,9 0,07 0,51 6,2 0,06 5 1,24

66 0,14 0,07 0,06 1,2 1,4 0,07 0,45 6,6 0,06 6,1 1,09

80 0,13 0,06 0,05 1 1,2 0,06 0,42 6,9 0,06 6,8 1,01

100 0,12 0,06 0,04 0,8 0,9 0,06 0,38 7,2 0,06 7,6 0,94

i d s
h

[mm/obr]
M1  

[Nm]
n1  

[1/min]
V 

[mm/s]
P1  

[kW]
M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f

7,5 0,25 0,17 0,67 5,1
2800

31,1 0,34 1,15 2,7 0,25 2 1,34

10 0,24 0,16 0,5 3,9 23,3 0,28 0,97 3 0,25 2,6 1,13

7,5 0,24 0,17 0,67 5,1

1400

15,6 0,22 1,49 3,4 0,18 2,8 1,21

10 0,24 0,16 0,5 3,9 11,7 0,18 1,26 3,7 0,18 3,6 1,03

16 0,22 0,15 0,31 2,6 7,3 0,14 0,98 4,4 0,12 3,6 1,2

19,5 0,22 0,14 0,26 2,3 6 0,13 0,88 4,7 0,09 3,2 1,44

24,5 0,21 0,14 0,2 1,9 4,8 0,12 0,79 5 0,09 3,9 1,29

32 0,19 0,11 0,16 1,8 3,6 0,11 0,73 5,5 0,06 3,1 1,79

39 0,18 0,1 0,13 1,6 3 0,1 0,67 5,9 0,06 3,6 1,64

49 0,17 0,09 0,1 1,5 2,4 0,09 0,6 6,2 0,06 4,2 1,47

66 0,15 0,07 0,08 1,3 1,8 0,08 0,53 6,6 0,06 5,1 1,3

80 0,14 0,07 0,06 1,1 1,5 0,07 0,49 6,9 0,06 5,7 1,21

100 0,12 0,07 0,05 1 1,2 0,07 0,46 7,2 0,06 6,4 1,12

silnik Pm Dm bm tm

56B14 80 9 3 10,4

56B5 120 9 3 10,4 

63B14 90 11 4 12,8

i – 

h – 
M1 – Qs

n1 – 
v  – 
P1 – 
M1N – 
QdN – 1

Ps – 
Qds – 
f – 



MRP-32 – Qs = 8 kN 

SP –  
standard OP 

SO –  

 
2) 

(patrz pkt. Dodatkowe elementy do wersji SO).

k  

3kg Tr20x4 – 2kg/m Tr24x5 – 2,7kg/m 0,3kg

  

standard 

 bez 
 blokady 
obrotu/ 

 

obrotu/ 
 

 

z 
czujnikami 

CI 1) 

bez blokady 
obrotu/ 

 

obrotu/ 
 

 

z 
czujnikami 

 CI 1) 

L 166+skok 166+skok 194+skok 212+skok Lop 50+skok 78+skok 108+skok 

 



SP – 

SO – 

MRP-40 – parametry techniczne Qs = 17 kN 

i d s
h

[mm/obr]
M1  

[Nm]
n1  

[1/min]
V 

[mm/s]
P1  

[kW]
M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f

7,5 0,25 0,17 0,67 10,4
2800

31,1 0,7 2,4 5,7 0,55 4,5 1,28

10 0,25 0,17 0,5 8,1 23,3 0,59 2 6,3 0,55 5,8 1,07

7,5 0,25 0,17 0,67 10,4

1400

15,6 0,46 3,1 7,2 0,37 5,8 1,23

10 0,24 0,17 0,5 8,1 11,7 0,38 2,6 7,9 0,37 7,6 1,04

15,5 0,23 0,16 0,32 5,5 7,5 0,3 2,1 9,1 0,25 7,6 1,21

21 0,22 0,15 0,24 4,3 5,6 0,26 1,8 10,1 0,25 9,8 1,03

25,5 0,21 0,14 0,2 3,9 4,6 0,23 1,6 10,8 0,18 8,4 1,29

31 0,2 0,11 0,16 3,9 3,8 0,22 1,5 11,5 0,18 9,4 1,22

42 0,18 0,1 0,12 3,3 2,8 0,19 1,3 12,5 0,18 11,9 1,05

51 0,18 0,09 0,1 3 2,3 0,17 1,2 13,1 0,12 9,2 1,42

64 0,16 0,08 0,08 2,7 1,8 0,16 1,1 13,9 0,12 10,7 1,3

86 0,15 0,07 0,06 2,2 1,4 0,14 1 15 0,12 12,8 1,17

100 0,14 0,06 0,05 2,1 1,2 0,13 0,9 15,5 0,12 14 1,11

i d s
h

[mm/obr]
M1  

[Nm]
n1  

[1/min]
V 

[mm/s]
P1  

[kW]
M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f

7,5 0,24 0,17 0,8 12,9
2800

37,3 0,87 3 5,7 0,55 3,6 1,59

10 0,24 0,16 0,6 10 28 0,73 2,5 6,3 0,55 4,7 1,33

7,5 0,24 0,17 0,8 12,9

1400

18,7 0,56 3,8 7,2 0,37 4,7 1,53

10 0,23 0,16 0,6 10 14 0,48 3,3 7,9 0,37 6,1 1,29

15,5 0,22 0,15 0,39 6,8 9 0,38 2,6 9,1 0,37 9 1,01

21 0,21 0,15 0,29 5,3 6,7 0,32 2,2 10,1 0,25 7,9 1,27

25,5 0,21 0,13 0,24 4,8 5,5 0,29 2 10,8 0,25 9,4 1,15

31 0,19 0,11 0,19 4,8 4,5 0,27 1,9 11,5 0,25 10,5 1,09

42 0,18 0,09 0,14 4,1 3,3 0,23 1,6 12,5 0,18 9,6 1,3

51 0,17 0,09 0,12 3,7 2,7 0,21 1,4 13,1 0,18 11,1 1,18

64 0,16 0,08 0,09 3,4 2,2 0,19 1,3 13,9 0,18 12,9 1,07

86 0,14 0,07 0,07 2,7 1,6 0,17 1,2 15 0,12 10,4 1,45

100 0,13 0,06 0,06 2,6 1,4 0,16 1,1 15,5 0,12 11,3 1,37

silnik Pm Dm bm tm X 

56B5 120 9 3 10,4 73

63B14 90 11 4 12,8 72

63B5 140 11 4 12,8 72

71B14 105 14 5 16 72

i – 

h – 
M1 – Qs

n1 – 
v  – 
P1 – 
M1N – 
QdN – 1

Ps – 
Qds – 
f – 



MRP-40 – Qs = 17 kN

SP –  
standard OP 

SO –  

 
 

2) 

(patrz pkt. Dodatkowe elementy do wersji SO).

 

4,5kg Tr24x5 – 2,7kg/m Tr30x6 – 4,5kg/m 0,4kg

  

standard 

 bez 
 blokady 
obrotu/ 

 

obrotu/ 
 

 

z 
czujnikami 

CI 1) 

bez blokady 
obrotu/ 

 

obrotu/ 
 

 

z 
czujnikami 

 CI 1) 

L 194+skok 194+skok 231+skok 250+skok Lop 57+skok 94+skok 125+skok 

 



SP – 

SO – 

MRP-63 – parametry techniczne Qs = 35 kN

i d s
h

[mm/obr]
M1  

[Nm]
n1  

[1/min]
V 

[mm/s]
P1  

[kW]
M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f

7,5 0,25 0,19 0,8 23,9
2800

37,3 1,77 6 11,8 1,5 10 1,18

10 0,25 0,18 0,6 18,5 28 1,5 5,1 13,2 1,5 13,2 1

7,5 0,24 0,19 0,8 23,9

1400

18,7 1,16 7,9 15,1 1,1 14,3 1,05

10 0,24 0,18 0,6 18,5 14 0,98 6,7 16,6 0,75 12,7 1,3

16 0,23 0,17 0,38 12,3 8,8 0,75 5,1 19,4 0,75 19,4 1

19,5 0,22 0,16 0,31 10,9 7,2 0,68 4,6 21 0,55 17,1 1,23

24,5 0,22 0,14 0,24 9,5 5,7 0,6 4,1 22,6 0,55 20,7 1,09

32 0,2 0,12 0,19 8,6 4,4 0,53 3,6 24,4 0,55 25,1 0,97

39 0,19 0,11 0,15 7,7 3,6 0,47 3,2 25,5 0,37 19,9 1,28

49 0,18 0,1 0,12 6,8 2,9 0,41 2,8 26,4 0,37 23,6 1,12

66 0,17 0,09 0,09 5,9 2,1 0,36 2,5 28,4 0,37 29,3 0,97

80 0,16 0,08 0,08 5,3 1,8 0,33 2,3 30,3 0,25 22,7 1,34

100 0,14 0,07 0,06 4,6 1,4 0,32 2,2 32,7 0,25 25,8 1,27

i d s
h

[mm/obr]
M1  

[Nm]
n1  

[1/min]
V 

[mm/s]
P1  

[kW]
M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f

7,5 0,24 0,18 0,93 29
2800

43,6 2,14 7,3 11,8 2,2 12,1 0,97

10 0,24 0,17 0,7 22,4 32,7 1,81 6,2 13,2 1,5 10,9 1,21

7,5 0,23 0,18 0,93 29

1400

21,8 1,4 9,6 15,1 1,1 11,8 1,28

10 0,23 0,17 0,7 22,4 16,3 1,18 8,1 16,6 1,1 15,4 1,07

16 0,22 0,16 0,44 14,9 10,2 0,91 6,2 19,4 0,75 16 1,21

19,5 0,21 0,15 0,36 13,3 8,4 0,82 5,6 21 0,75 19,2 1,09

24,5 0,21 0,14 0,29 11,5 6,7 0,73 5 22,6 0,55 17,1 1,32

32 0,19 0,12 0,22 10,4 5,1 0,65 4,4 24,4 0,55 20,8 1,18

39 0,19 0,11 0,18 9,4 4,2 0,57 3,9 25,5 0,55 24,5 1,04

49 0,18 0,1 0,14 8,3 3,3 0,5 3,4 26,4 0,37 19,5 1,36

66 0,16 0,08 0,11 7,1 2,5 0,44 3 28,4 0,37 24,2 1,18

80 0,15 0,08 0,09 6,5 2 0,41 2,8 30,3 0,37 27,7 1,09

100 0,14 0,07 0,07 5,6 1,6 0,38 2,6 32,7 0,37 31,5 1,04

silnik Pm Dm bm tm X 

71B5 160 14 5 16 102

80B14 120 19 6 21,8 102

80B5 200 19 6 21,8 97

90B14 140 24 8 27,5 97

90B5 200 24 8 27,5 97

i – 

h – 
M1 – Qs

n1 – 
v  – 
P1 – 
M1N – 
QdN – 1

Ps – 
Qds – 
f – 



MRP-63 –  Qs = 35 kN

SP –  
standard OP 

*M24x2 – do przegubu kulowego

SO –  

 
2) 

(patrz pkt. Dodatkowe elementy do wersji SO).

 

9,5kg Tr36x6 – 6,7kg/m Tr40x7 – 8kg/m 1,7kg

  

standard 

 bez 
 blokady 
obrotu/ 

 

obrotu/ 
 

 

z 
czujnikami 

CI 1) 

bez blokady 
obrotu/ 

 

obrotu/ 
 

 

z 
czujnikami 

 CI 1) 

L 265+skok 265+skok 306+skok 322+skok Lop 73+skok 114+skok 137+skok 

 



SP – 

SO – 

MRP-80 – parametry techniczne Qs = 50 kN

i d s
h

[mm/obr]
M1  

[Nm]
n1  

[1/min]
V 

[mm/s]
P1  

[kW]
M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f

7,5 0,22 0,15 0,93 49,9
2800

43,6 3,36 11,5 17,2 3 15,3 1,12

10 0,22 0,14 0,7 38,7 32,7 2,81 9,6 18,9 3 20,2 0,94

7,5 0,22 0,15 0,93 49,9

1400

21,8 2,18 14,8 21,6 2,2 21,9 0,99

10 0,21 0,14 0,7 38,7 16,3 1,83 12,5 23,8 1,5 19,5 1,22

15,5 0,2 0,14 0,45 25,8 10,5 1,42 9,7 27,6 1,1 21,3 1,29

21 0,2 0,13 0,33 20,1 7,8 1,2 8,2 30,5 1,1 28 1,09

25,5 0,19 0,12 0,27 18,2 6,4 1,08 7,3 32,5 1,1 33,3 0,98

31 0,18 0,1 0,23 17,8 5,3 1,01 6,9 34,7 0,75 25,9 1,34

42 0,17 0,09 0,17 14,9 3,9 0,85 5,8 37,6 0,75 33,2 1,13

51 0,17 0,08 0,14 13 3,2 0,77 5,2 39,7 0,75 38,8 1,02

64 0,16 0,07 0,11 12,1 2,6 0,69 4,7 41,9 0,55 33,5 1,25

86 0,14 0,06 0,08 10,4 1,9 0,62 4,2 46,2 0,55 41 1,13

100 0,13 0,06 0,07 9,7 1,6 0,59 4 48,6 0,55 45,1 1,08

i d s
h

[mm/obr]
M1  

[Nm]
n1  

[1/min]
V 

[mm/s]
P1  

[kW]
M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f

7,5 0,22 0,15 0,93 49,9
2800

43,6 3,36 11,5 17,2 3 15,3 1,12

10 0,22 0,14 0,7 38,7 32,7 2,81 9,6 18,9 3 20,2 0,94

7,5 0,22 0,15 0,93 49,9

1400

21,8 2,18 14,8 21,6 2,2 21,9 0,99

10 0,21 0,14 0,7 38,7 16,3 1,83 12,5 23,8 1,5 19,5 1,22

15,5 0,2 0,14 0,45 25,8 10,5 1,42 9,7 27,6 1,1 21,3 1,29

21 0,2 0,13 0,33 20,1 7,8 1,2 8,2 30,5 1,1 28 1,09

25,5 0,19 0,12 0,27 18,2 6,4 1,08 7,3 32,5 1,1 33,3 0,98

31 0,18 0,1 0,23 17,8 5,3 1,01 6,9 34,7 0,75 25,9 1,34

42 0,17 0,09 0,17 14,9 3,9 0,85 5,8 37,6 0,75 33,2 1,13

51 0,17 0,08 0,14 13 3,2 0,77 5,2 39,7 0,75 38,8 1,02

64 0,16 0,07 0,11 12,1 2,6 0,69 4,7 41,9 0,55 33,5 1,25

86 0,14 0,06 0,08 10,4 1,9 0,62 4,2 46,2 0,55 41 1,13

100 0,13 0,06 0,07 9,7 1,6 0,59 4 48,6 0,55 45,1 1,08

silnik Pm Dm bm tm

80B5 200 19 6 21,8

90B5 200 24 8 27,5

100B14 160 28 8 31,5

100B5 250 28 8 31,5

i – 

h – 
M1 – Qs

n1 – 
v  – 
P1 – 
M1N – 
QdN – 1

Ps – 
Qds – 
f – 



MRP-80 –  Qs = 50 kN

SP –  
standard OP 

*M30x2 – do przegubu kulowego

SO –  

harmonijkowa OH). 
2) 

(patrz pkt. Dodatkowe elementy do wersji SO).

 

18kg Tr44x7 – 10kg/m Tr44x7 – 10kg/m 1,6kg 

  

standard 

 bez 
 blokady 
obrotu/ 

 

obrotu/ 
 

 

z 
czujnikami 

CI 1)

bez blokady 
obrotu/ 

 

obrotu/ 
 

 

z 
czujnikami 

 CI 1) 

L 315+skok 315+skok 371+skok 387+skok Lop 76+skok 130+skok 156+skok 

 



SP – 

SO –  

MRP-100 – parametry techniczne Qs = 100 kN 

i d s h 
[mm/obr]

M1  
[Nm]

n1  
[1/min]

V 
[mm/s]

P1  
[kW]

M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f 

7,5 0,22 0,15 1,07 111,3 

1400 

24,9 5,36 36,6 47,4 5,5 48,6 0,97 

10 0,22 0,15 0,8 84,9 18,7 4,47 30,5 52,1 4 46,6 1,12 

16 0,21 0,15 0,5 54,9 11,7 3,39 23,1 61 3 54 1,13 

20 0,2 0,14 0,4 44,7 9,3 3,03 20,7 65,7 3 65,1 1,01 

27,5 0,2 0,14 0,29 33,7 6,8 2,48 16,9 73,1 2,2 64,8 1,13 

32 0,19 0,11 0,25 37 5,8 2,39 16,3 76,8 2,2 70,7 1,09 

40 0,18 0,1 0,2 32,6 4,7 2,15 14,6 82,8 2,2 84,9 0,98 

i d s h 
[mm/obr]

M1  
[Nm]

n1  
[1/min]

V 
[mm/s]

P1  
[kW]

M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f 

7,5 0,2 0,14 1,2 136,1 

1400 

28 6,55 44,7 47,4 5,5 39,8 1,19 

10 0,2 0,14 0,9 103,8 21 5,47 37,3 52,1 5,5 52,4 0,99 

16 0,19 0,13 0,56 67,1 13,1 4,14 28,3 61 4 58,9 1,04 

20 0,19 0,13 0,45 54,6 10,5 3,7 25,3 65,7 3 53,2 1,23 

27,5 0,18 0,13 0,33 41,2 7,6 3,03 20,7 73,1 3 72,3 1,01 

32 0,17 0,1 0,28 45,3 6,6 2,92 19,9 76,8 3 78,9 0,97 

40 0,17 0,09 0,23 39,9 5,3 2,62 17,9 82,8 2,2 69,4 1,19 

 

silnik Pm Dm bm tm 

80B5 200 19 6 21,8 

90B5 200 24 8 27,5 

100B14 160 28 8 31,5 

100B5 250 28 8 31,5 

i –  

h –  
M1 – Qs

n1 –  
v  –  
P1 –  
M1N –  
QdN – 1  
Ps –  
Qds – 
f – 



MRP-100 – Qs = 100 kN

SP –  
standard OP 

*M36x2 – do przegubu kulowego

SO –  

 
2) 

(patrz pkt. Dodatkowe elementy do wersji SO).

45kg Tr50x8 – 13kg/m Tr60x9 – 18kg/m 4kg

  

standard 

 bez 
 blokady 
obrotu/ 

 

obrotu/ 
 

 

z 
czujnikami 

CI 1) 

bez blokady 
obrotu/ 

 

obrotu/ 
 

 

z 
czujnikami 

 CI 1) 

L 265+skok 265+skok 306+skok 322+skok Lop 73+skok 114+skok 137+skok 

 



Dodatkowe elementy do wersji SP i SO

typ D1 D2 D3 D4 L LR LS skok

MRP-26

MRP-32

MRP-40

MRP-63

MRP-80

MRP-100

W : 
wersja SP:   wersja SO: 

-32:   LS+15  -32:  LS+LS+5
40-100: LS+10   40-100: LS+LS

typ D D3 L1 L2 L3
OHP-032 12,5 32 14 11 3
OHP-040 16,5 38 14 11 3
OHP-063 24,5 63 16 11 5
OHP-080 30,5 63 16 11 5
OHP-100 36,5 88 16 11 5



Dodatkowe elementy do wersji SP

Przegub kulowy P 

gwint A B D 
H7

L 2b

MRP-26 M12 32 16 12 50 13

MRP-32 M12 32 16 12 50 13

MRP-40 M16 42 21 16 64 15

MRP-63 M24x2 60 31 25 94 15

MRP-80 M30x2 70 37 30 110 17

MR-100 M36x2 80 43 35 125 17

gwint A B C D 
H7

H L

MRP-26 M12 24 12 24 12 62 48

MRP-32 M12 24 12 24 12 62 48

MRP-40 M16 32 16 32 16 83 64

MRP-63 M24 50 25 50 25 132 100

MRP-80 M30 60 30 60 30 160 120

MRP-100 M36 70 36 72 35 188 144

gwin
t

A B C D L M

MRP-26 M12 45 9 63 9 21 M6

MRP-32 M12 45 9 63 9 21 M6

MRP-40 M16 55 11 77 11 25 M6

MRP-63 M24 70 14 97 11 33 M8

MRP-80 M30 85 16 109 13 43 M10

MRP-100 M36 110 20 145 18 51 M12

Czujniki indukcyjne CI
A B C

MRP-26 53 10 45

MRP-32 53 10 45

MRP-40 65 15 45

MRP-63 70 20 50

MRP-80 75 30 51

MR-100 90 35 56

co 90°



Dodatkowe elementy do wersji SP i SO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

typ  gwint A B C d h9 d1 -0,2 D E G H 

ND24x5 MRP-26 Tr24x5 45 12 55 32 32 6,5 8 17 52 

ND24x5 MRP-32 Tr24x5 45 12 55 32 32 6,5 8 17 52 

ND30x6 MRP-40 Tr30x6 50 14 62 38 38 6,5 8 17 60 

ND40x7 MRP-63 Tr40x7 78 16 95 63 63 9 12 20 70 

ND44x7 MRP-80 Tr44x7 78 16 95 63 63 9 12 20 75 

ND60x9 MRP-100 Tr60x9 110 20 130 88 88 13 16 25 105 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 K x y 

MRP-26 87 10 15 

MRP-32 114,5 10 15 

MRP-40 130 10 20 

MRP-63 170,5 15 20 

MRP-80 210 15 20 

MRP-100 228 20 30 

 

 

 

 

 

 

 gwint A B C d h9 d1 -0,2 D E H 

MRP-26 Tr24x5 45 12 55 32 32 6,5 8 44 

MRP-32 Tr24x5 45 12 55 32 32 6,5 8 44 

MRP-40 Tr30x6 50 14 62 38 38 6,5 8 46 

MRP-63 Tr40x7 78 16 95 63 63 9 12 66 

MRP-80 Tr44x7 78 16 95 63 63 9 12 66 

MRP-100 Tr60x9 110 20 130 88 88 13 16 90 

 
 

 OL 

 

 typ  A B C d d2 d3 D E H 

OL32 MRP-26 60 7 75 15 38 29 9 16 20 

OL32 MRP-32 60 7 75 15 38 29 9 16 20 

OL40 MRP-40 70 8 85 20 44 34 9 17 22 

OL63 MRP-63 85 12 105 25 60 47 11 24 30 

OL80 MRP-80 105 12 125 30 75 57 11 26 32 

OL100 MRP-100 120 16 145 45 90 70 13 32 40 

 

 

B

E
H

A

D - 4 otw.
co 90°

co 60°

co 60°



Z   
. : 

-
-

 
 

. 

 

 

 

 
 

 

 
skok 

gwintu 
X – max. z

gwintu 

Tr24x5 5 1,25 
Tr30x6 6 1,5 

Tr40x7; Tr44x7 7 1,75 
Tr60x9 9 2,25 



O)

– wymiary

D2 G H L

MRP-26 32 7,5 6 30

MRP-32 32 7,5 6 30

MRP-40 38 7,5 7 37

MRP-63 63 11,5 8 48

MRP-80 63 13,5 8 52

MRP-100 88 15,5 10 70

A D2 H2 H3 H4 L

MRP-26 2,5 32 70,5 55,5 78,5 24

MRP-32 2,5 32 70,5 55,5 78,5 24

MRP-40 3 38 79 64 93 30

MRP-63 3,5 63 99,5 79,5 113,5 40

MRP-80 3,5 63 113,5 83,5 122,5 44

MRP-100 4,5 88 154,5 109,5 169,5 60

H



80 

 
 

 

 

 

MRP- MRP-80 MRP-  

– wersja SO 

 A B D E F G H L 

MRP-26 30 M12 14 16,3 5 16 62 17 

MRP-32 30 M12 14 16,3 5 25 80 21 

MRP-40 36 M16 19 21,8 6 30 101 28 

MRP-63 54 M24 25 28,5 8 35 114 38 

MRP-80 65 M30 30 33,5 8 47 138 44 

MRP-100 70 M42 42 45,5 12 50 144 51 


