


9. Silniki elektryczne

Informacje ogólne 

Katalog obejmuje: 
Silniki trójfazowe ogólnego przeznaczenia

Silniki jednofazowe

 
 roku 

. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1781&from=EN  

Klasa izolacji 
 

 typu PTC wbudowane w uzwojenia, co przy 
silnikow

dopuszczalnej temperatury uzwojenia. 
 

ochrony 

dowolnego kierunku. 

Konstrukcja silników 
 

S  
: 

-
- po prawej stronie,
- po lewej stronie.

 
 

S anicznej 
 

 
W silniku elektrycznym  standardowy przewietrznik  

 
Silniki przeznaczone do pracy z falownikami, w 

znamionowej . 

 
. 

 
 

 
-
-



 

 

Uwaga:  
Silnik 

.

jednofazowego

0V

Budowa silnika indukcyjnego



Silniki trójfazowe IE3  

2800 [1/min] 

1400 [1/min] 

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p  spraw-
 

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

k

rozrucho-
wego 

poziom 
 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In dB kgm2 kg 
G-IE3-80M1-2 0,75 1 2845 2,8/1,6 80,7 0,83 2,48 2,3 6,1 67 0,0012 9,5 
G-IE3-80M2-2 1,1 1,5 2835 4/2,3 82,7 0,84 3,63 2,3 6,9 67 0,0014 10,5 
G-IE3-90S-2 1,5 2 2850 5,4/3,1 84,2 0,84 4,96 2,3 7 72 0,0029 16 
G-IE3-90L-2 2,2 3 2855 7,4/4,3 85,9 0,85 7,3 2,3 7 72 0,0055 20 
G-IE3-100L-2 3 4,1 2860 9,9/5,7 87,1 0,87 9,9 2,3 7,5 76 0,0109 26 
G-IE3-112M-2 4 5,4 2880 7,4/4,3 88,1 0,88 13,1 2,3 7,5 77 0,00126 33,5 
G-IE3-132S1-2 5,5 7,5 2900 10,1/5,8 89,2 0,88 17,9 2,3 7,5 80 0,0377 45 
G-IE3-132S2-2 7,5 10 2900 13,7/7,9 90,1 0,88 24,4 2,3 7,5 80 0,0499 51 
G-IE3-160M1-2 11 15 2930 19,6/11,3 91,2 0,89 35,6 2,3 7,5 86 0,055 103 
G-IE3-160M2-2 15 20 2930 26,5/15,3 91,9 0,89 48,6 2,3 7,5 86 0,075 112,5 
G-IE3-160L-2 18,5 25 2930 32,1/18,5 92,4 0,9 59,9 2,3 7,5 86 0,124 130 
G-IE3-180M-2 22 30 2960 38,5/22,2 92,7 0,89 71 2 8,2 83 0,0892 202 
G-IE3-200L1-2 30 41 2970 52,1/30,1 93,3 0,89 96,5 2 7,6 84 0,18 259 
G-IE3-200L2-2 37 50 2970 64/37 93,7 0,89 119 2 7,6 84 0,19 276 
G-IE3-225M-2 45 61 2970 76,8/44,3 94 0,9 145 2 7,7 86 0,3335 359 
G-IE3-250M-2 55 75 2980 93,5/54 94,3 0,9 176 2 7,7 89 0,463802 394 
G-IE3-280S-2 75 102 2980 127/73,3 94,7 0,9 240 1,8 7,1 91 1,0889 537 
G-IE3-280M-2 90 122 2980 152/87,8 95 0,9 288 1,8 7,1 91 1,1487 583 
G-IE3-315S-2 110 150 2980 185/106,8 95,2 0,9 353 1,8 7,1 95,2 1,495 861 
G-IE3-315M-2 132 179 2980 222/128,2 95,4 0,9 423 1,8 7,14 92 2,111 948 
G-IE3-315L1-2 160 217 2980 265/153 95,6 0,91 513 1,8 7,2 92 2,394 1020 
G-IE3-315L2-2 200 272 2980 331/191,1 95,8 0,91 641 1,8 7,2 92 2,654 1112 

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p spraw-

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego

k

rozrucho-
wego 

poziom 
 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In dB kgm2 kg 
G-IE3-80M2-4 0,75 1 1390 2,9/1,7 82,5 0,76 5 2,3 6,6 58 0,0021 12,5 
G-IE3-90S-4 1,1 1,5 1390 4,3/2,5 84,1 0,77 7,3 2,3 6,8 61 0,0023 15,5 
G-IE3-90L-4 1,5 2 1400 5,7/3,3 85,3 0,78 9,9 2,3 7 61 0,0027 19 
G-IE3-90LC-4 2,2 3 1455 7,9/4,5 86,7 0,81 14,4 2,3 7,6 64 - 20 
G-IE3-100L1-4 2,2 3 1420 7,8/4,5 86,7 0,81 14,4 2,3 7,6 64 0,0054 27,5 
G-IE3-100L2-4 3 4,1 1420 10,4/6 87,7 0,82 19,7 2,3 7,6 64 0,0067 32 
G-IE3-112M-4 4 5,4 1435 7,9/4,6 88,6 0,82 26,2 2,3 7,8 65 0,0095 39 
G-IE3-132S-4 5,5 7,5 1440 10,7/6,2 89,6 0,83 35,7 2,3 7,9 71 0,0214 55,5 
G-IE3-132M-4 7,5 10 1450 14,3/8,3 90,4 0,84 48,7 2,3 7,5 71 0,0296 65 
G-IE3-160M-4 11 15 1460 20,4/11,8 91,4 0,85 71,5 2,3 7,7 75 0,0747 107,5 
G-IE3-160L-4 15 20 1460 27,3/15,8 92,1 0,85 97,4 2,3 7,8 75 0,0918 125 
G-IE3-180M-4 18,5 25 1475 33,5/19,3 92,6 0,86 120 2 7,8 76 0,1679 195 
G-IE3-180L-4 22 30 1470 39,7/22,9 93 0,86 143 2 7,8 76 0,2065 220 
G-IE3-200L-4 30 41 1485 53,8/31,1 93,6 0,86 193 2 7,8 76 0,3147 278 
G-IE3-225S-4 37 50 1485 66,1/38,2 93,9 0,86 238 2 7,4 78 0,5224 343 
G-IE3-225M-4 45 61 1485 80,2/46,3 94,2 0,86 289 2 7,4 78 0,6118 373 
G-IE3-250M-4 55 75 1485 97,6/56,3 94,6 0,86 354 2 7,4 79 0,8294 433 
G-IE3-280S-4 75 102 1485 129/74,5 95 0,88 482 2 6,9 80 2,1199 600 
G-IE3-280M-4 90 122 1485 155/89,5 95,2 0,88 579 2 6,9 80 2,5634 683 
G-IE3-315S-4 110 150 1485 187/108 95,4 0,88 707 2 7 88 3,626 922 
G-IE3-315M-4 132 179 1485 224/129,3 95,6 0,88 849 2 7 88 4,21 1020 
G-IE3-315L1-4 160 217 1485 271/156,5 95,8 0,89 1029 2 7,1 88 4,605 1120 
G-IE3-315L2-4 200 272 1485 334/192,8 96 0,89 1286 2 7,1 88 5,274 1194 



900 [1/min] 

 

B3 - 

 

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p  spraw-
 

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

k

rozrucho-
wego 

poziom 
 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In dB kgm2 kg 
G-IE3-90S-6 0,75 1 905 3,3/1,9  78,9 0,72 7,9 2,1 5,3 57 0,0029 16 
G-IE3-90L-6 1,1 1,5 905 4,7/2,7  81 0,73 11,6 2,1 5,5 57 0,0035 20,5 
G-IE3-100L-6 1,5 2 920 6,2/3,6  82,5 0,76 15,6 2,1 5,5 61 0,0069 26,5 
G-IE3-112M-6 2,2 3 935 9/5,2  84,3 0,76 22,5 2,1 6,5 65 0,014 32,5 
G-IE3-132S-6 3 4,1 960 12,1/7  85,6 0,76 29,8 2,1 6,5 69 0,0286 45 
G-IE3-132M1-6 4 5,4 960  9/5,2 86,8 0,76 39,8 2,1 6,5 69 0,0357 56,5 
G-IE3-132M2-6 5,5 7,5 960  12/6,9 88 0,77 54,7 2,1 6,5 69 0,0449 63 
G-IE3-160M-6 7,5 10 970  15,4/8,9 89,1 0,78 73,8 2,1 6,5 73 0,081 102,5 
G-IE3-160L-6 11 15 970  22/12,7 90,3 0,79 108 2,1 6,5 73 0,116 116 
G-IE3-180L-6 15 20 970  29,3/16,9 91,2 0,81 148 2 7,3 73 0,25043 211 
G-IE3-200L1-6 18,5 25 980  36/20,8 91,7 0,81 180 2 7,3 73 0,36989 260 
G-IE3-200L2-6 22 30 980  42,5/24,5 92,2 0,81 214 2 7,4 74 0,4207 282 
G-IE3-225M-6 30 41 980  56,2/32,4 92,9 0,83 292 2 6,9 76 0,6236 392 
G-IE3-250M-6 37 50 980  68,1/39,3 93,3 0,84 361 2 7,1 78 0,96853 416 
G-IE3-280S-6 45 61 980  81,6/47,1 93,7 0,85 439 2 7,3 78 1,91187 522 
G-IE3-280M-6 55 75 980  98,1/56,6 94,1 0,86 536 2 7,3 83 2,34111 585 
G-IE3-315S-6 75 102 985  136/78,5 94,6 0,84 727 2 6,6 83 4,58265 791 
G-IE3-315M-6 90 122 985  161/93 94,9 0,85 873 2 6,7 83 5,3297 901 
G-IE3-315L1-6 110 150 985  196/113,2 95,1 0,85 1066 2 6,7 83 6,07675 1009 
G-IE3-315L2-6 132 179 985  232/133,9 95,4 0,86 1280 1,8 6,8 85 6,8238 1102 

typ liczba 
pól A AB AC AD B C D DH E F G H K L 

G-IE3-80M 2 4 6 125 141 158 140 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 295 
G-IE3-90S 2 4 6 140 180 177 160 100 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 353 
G-IE3-90L 2 4 6 140 180 177 160 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 373 
G-IE3-90LC 4  140 180 177 160 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 371 
G-IE3-100L 2 4 6 160 205 198 172 140 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 433 
G-IE3-112M 2 4 6 190 226 235 193 140 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 461 
G-IE3-132S 2 4 6 216 262 293 225 140 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 499 
G-IE3-132M 2 4 6 216 262 293 225 178 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 521 
G-IE3-160M 2 4 6 254 320 315 255 210 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 660 
G-IE3-160L 2 4 6 254 320 315 255 254 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 730 
G-IE3-180M 2 4 6 279 355 355 280 241 121 48 M16x36 110 14 51,5 180 15 740 
G-IE3-180L 2 4 6 279 355 355 280 279 121 48 M16x36 110 14 51,5 180 15 810 
G-IE3-200L 2 4 6 318 395 397 305 305 133 55 M20x42 110 16 59 200 19 852 
G-IE3-225S 4 356 435 445 335 286 149 60 M20x42 140 18 64 225 19 874 

G-IE3-225M 
2 356 435 445 335 311 149 55 M20x42 110 16 59 225 19 890 

4 6 356 435 445 335 311 149 60 M20x42 140 18 64 225 19 915 

G-IE3-250M 2 406 490 485 370 349 168 60 M20x42 140 18 64 250 24 985 
4 6 406 490 485 370 349 168 65 M20x42 140 18 69 250 24 985 

G-IE3-280S 2 457 550 547 410 368 190 65 M20x42 140 18 69 280 24 1045 
4 6 457 550 547 410 368 190 75 M20x42 140 20 79,5 280 24 1045 

G-IE3-280M 
2 457 550 547 410 419 190 65 M20x42 140 18 69 280 24 1095 

4 6 457 550 547 410 419 190 75 M20x42 140 20 79,5 280 24 1095 

G-IE3-315S 
2 508 635 620 530 406 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1185 

4 6 508 635 620 530 406 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1220 

G-IE3-315M 2 508 635 620 530 457 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1290 
4 6 508 635 620 530 457 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1325 

G-IE3-315L 2 508 635 620 530 508 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1290 
4 6 508 635 620 530 508 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1325 



B5 -  

B14 -  

B5

B14

typ 
liczba 

pól AC AD D DH E F G L M N P S T liczba 
otw. S 

G-IE3-80M 2 4 6 158 140 19 M6x16 40 6 21,5 295 165 130 200 12 3,5 4 
G-IE3-90S 2 4 6 177 160 24 M8x19 50 8 27 353 165 130 200 12 3,5 4 
G-IE3-90L 2 4 6 177 160 24 M8x19 50 8 27 373 165 130 200 12 3,5 4 
G-IE3-90LC 4 177 160 24 M8x19 50 8 27 371 165 130 200 12 3,5 4 
G-IE3-100L 2 4 6 198 172 28 M10x22 60 8 31 433 215 180 250 15 4 4 
G-IE3-112M 2 4 6 235 193 28 M10x22 60 8 31 461 215 180 250 15 4 4 
G-IE3-132S 2 4 6 293 225 38 M12x28 80 10 41 499 265 230 300 15 4 4 
G-IE3-132M 2 4 6 293 225 38 M12x28 80 10 41 521 265 230 300 15 4 4 
G-IE3-160M 2 4 6 315 255 42 M16x36 110 12 45 730 300 250 350 19 5 4 
G-IE3-160L 2 4 6 315 255 42 M16x36 110 12 45 740 300 250 350 19 5 4 
G-IE3-180M 2 4 6 355 280 48 M16x36 110 14 51,5 810 300 250 350 19 5 4 
G-IE3-180L 2 4 6 355 280 48 M16x36 110 14 51,5 852 300 250 350 19 5 4 
G-IE3-200L 2 4 6 397 305 55 M20x42 110 16 59 874 350 300 400 19 5 4 
G-IE3-225S 4 445 335 60 M20x42 140 18 64 890 400 350 450 19 5 8 

G-IE3-225M
2 445 335 55 M20x42 110 16 59 915 400 350 450 19 5 8 

4 6 445 335 60 M20x42 140 18 64 985 400 350 450 19 5 8 

G-IE3-250M
2 485 370 60 M20x42 140 18 64 985 500 450 550 19 5 8 

4 6 485 370 65 M20x42 140 18 69 1045 500 450 550 19 5 8 

G-IE3-280S
2 547 410 65 M20x42 140 18 69 1045 500 450 550 19 5 8 

4 6 547 410 75 M20x42 140 20 79,5 1095 500 450 550 19 5 8 

G-IE3-280M
2 547 410 65 M20x42 140 18 69 1095 500 450 550 19 5 8 

4 6 547 410 75 M20x42 140 20 79,5 400 500 450 550 19 5 8 

typ 
liczba 

pól AC AD D DH E F G L M N P S T liczba 
otw. S 

G-IE3-80M 2 4 6 156 138 19 M6x16 40 6 21,5 295 100 80 120 M6 3 4 
G-IE3-90S 2 4 6 177 152 24 M8x19 50 8 27 353 115 95 140 M8 3 4 
G-IE3-90L 2 4 6 177 152 24 M8x19 50 8 27 373 115 95 140 M8 3 4 
G-IE3-90LC 4 177 160 24 M8x19 50 8 27 371 115 95 140 M8 3,5 4 
G-IE3-100L 2 4 6 197 160 28 M10x22 60 8 31 433 130 110 160 M8 3,5 4 
G-IE3-112M 2 4 6 218 181 28 M10x22 60 8 31 461 130 110 160 M8 3,5 4 
G-IE3-132S 2 4 6 258 212 38 M12x28 80 10 41 499 165 130 200 M10 3,5 4 
G-IE3-132M 2 4 6 258 212 38 M12x28 80 10 41 521 165 130 200 M10 3,5 4 



B35 - -  

B34 - –  

B35 

B34 

typ 
liczba 

pól A AC AD B C D DH E F G H K L M N P S T liczba 
otw. S 

G-IE3-80M 2 4 6 125 158 140 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 295 165 130 200 12 3,5  4 
G-IE3-90S 2 4 6 140 177 160 100 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 353 165 130 200 12 3,5 4 
G-IE3-90L 2 4 6 140 177 160 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 373 165 130 200 12 3,5 4 
G-IE3-90LC 4 140 177 160 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 371 165 130 200 12 3,5 4 
G-IE3-100L 2 4 6 160 198 172 140 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 433 215 180 250 15 4 4 
G-IE3-112M 2 4 6 190 235 193 140 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 461 215 180 250 15 4 4
G-IE3-132S 2 4 6 216 293 225 140 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 499 265 230 300 15 4 4 
G-IE3-132M 2 4 6 216 293 225 178 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 521 265 230 300 15 4 4 
G-IE3-160M 2 4 6 254 315 255 210 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 660 300 250 350 19 5 4 
G-IE3-160L 2 4 6 254 315 255 254 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 730 300 250 350 19 5 4 
G-IE3-180M 2 4 6 279 355 280 241 121 48 M16x36 110 14 51,5 180 15 740 300 250 350 19 5 4 
G-IE3-180L 2 4 6 279 355 280 279 121 48 M16x36 110 14 51,5 180 15 810 300 250 350 19 5 4 
G-IE3-200L 2 4 6 318 397 305 305 133 55 M20x42 110 16 59 200 19 852 350 300 400 19 5 4 
G-IE3-225S 4 356 445 335 286 149 60 M20x42 140 18 64 225 19 874 400 350 450 19 5 8 

G-IE3-225M
2 356 445 335 311 149 55 M20x42 110 16 59 225 19 890 400 350 450 19 5 8 

4 6 356 445 335 311 149 60 M20x42 140 18 64 225 19 915 400 350 450 19 5 8 

G-IE3-250M
2 406 485 370 349 168 60 M20x42 140 18 64 250 24 985 500 450 550 19 5 8 

4 6 406 485 370 349 168 65 M20x42 140 18 69 250 24 985 500 450 550 19 5 8 

G-IE3-280S
2 457 547 410 368 190 65 M20x42 140 18 69 280 24 1045 500 450 550 19 5 8 

4 6 457 547 410 368 190 75 M20x42 140 20 79,5 280 24 1045 500 450 550 19 5 8 

G-IE3-280M
2 457 547 410 419 190 65 M20x42 140 18 69 280 24 1095 500 450 550 19 5 8 

4 6 457 547 410 419 190 75 M20x42 140 20 79,5 280 24 1095 500 450 550 19 5 8 

G-IE3-315S
2 508 620 530 406 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1185 600 550 660 24 6 8 

4 6 508 620 530 406 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1220 600 550 660 24 6 8 

G-IE3-315M
2 508 620 530 457 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1290 600 550 660 24 6 8 

4 6 508 620 530 457 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1325 600 550 660 24 6 8 

G-IE3-315L
2 508 620 530 508 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1290 600 550 660 24 6 8 

4 6 508 620 530 508 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1325 600 550 660 24 6 8 

typ 
liczba 

pól A AC AD B C D DH E F G H K L M N P S T liczba 
otw. S 

G-IE3-80M 2 4 6 125 158 140 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 295 100 80 120 M6 3 4 
G-IE3-90S 2 4 6 140 177 160 100 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 353 115 95 140 M8 3 4 
G-IE3-90L 2 4 6 140 177 160 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 373 115 95 140 M8 3 4 
G-IE3-90LC 4 140 177 160 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 371 115 95 140 M8 3,5 4 
G-IE3-100L 2 4 6 160 198 172 140 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 433 130 110 160 M8 3,5 4 
G-IE3-112M 2 4 6 190 235 193 140 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 461 130 110 160 M8 3,5 4 
G-IE3-132S 2 4 6 216 293 225 140 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 499 165 130 200 M10 3,5 4 
G-IE3-132M 2 4 6 216 293 225 178 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 521 165 130 200 M10 3,5 4 



Silniki trójfazowe IE2  

2800 [1/min] 

1400 [1/min] 

900 [1/min] 

Silniki trójfazowe standardowej   

B3 – 

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p spraw-

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

k

rozrucho-
wego 

poziom 
 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In dB kgm2 Kg 
G-IE2-562-2 0,12 0,16 2700 0,6/0,35 53,6 0,78 0,42 2,2 5,2 57 0,00023 3,4 
G-IE2-63M1-2 0,18 0,25 2720 0,87/0,5 60,4 0,8 0,63 2,3 5,5 61 0,00031 3,8 
G-IE2-63M2-2 0,25 0,34 2720 1,1/0,66 64,8 0,81 0,88 2,3 5,5 61 0,0006 4 
G-IE2-71M1-2 0,37 0,5 2755 1,7/0,96 69,5 0,81 1,28 2,2 6,1 64 0,00075 6,5 
G-IE2-71M2-2 0,55 0,75 2790 2,3/1,3 74,1 0,82 1,88 2,3 6,1 64 0,0009 6,7 

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p spraw-

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

k

rozrucho-
wego 

poziom 
 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In dB kgm2 kg 
G-IE1-56M1-2 0,09 0,12 2700 0,47/0,27 62 0,77 0,32 2,2 5,2 - 0,00018 3,2 
G-IE1-56C1-4 0,06 0,08 1300 0,38/0,22 56 0,7 0,44 2,1 4 - 0,0003 3,1 
G-IE1-56M2-4 0,09 0,12 1300 0,54/0,31 58 0,72 0,66 2,1 4 - 0,0004 3,6 
G-IE1-63M1-6 0,09 0,12 840 0,76/0,44 47 0,63 1,02 - - - - 4,5 

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p spraw-

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

k

rozrucho-
wego 

poziom 
 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In dB kgm2 kg 
G-IE2-63M1-4 0,12 0,16 1310 0,71/0,41 59,1 0,72 0,87 2,2 4,4 52 0,0005 4,1 
G-IE2-63M2-4 0,18 0,25 1310 0,96/0,55 64,7 0,73 1,31 2,2 4,4 52 0,0006 4,6 
G-IE2-71M1-4 0,25 0,34 1340 1,24/0,71 68,5 0,74 1,78 2,2 5,2 55 0,0008 6,3 
G-IE2-71M2-4 0,37 0,5 1340 1,7/0,98 72,7 0,75 2,64 2,2 5,2 55 0,0013 6,8 
G-IE2-80M1-4 0,55 0,75 1390 2,3/1,4 77,1 0,75 3,7 2,3 5,2 56 0,0018 11,5 

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p  spraw-
 

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

k

rozrucho-
wego 

poziom 
 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In dB kgm2 kg 
G-IE2-63M2-6 0,12 0,16 840 0,94/0,54 50,6 0,63 1,36 2 4 50 0,00089 4,7 
G-IE2-71M1-6 0,18 0,25 870 1,21/0,7 56,6 0,66 1,98 2 4 52 0,001 6,2 
G-IE2-71M2-6 0,25 0,34 870 1,5/0,86 61,6 0,68 2,74 2 4 52 0,0014 6,5 
G-IE2-80M1-6 0,37 0,5 880 1,9/1,1 67,6 0,71 3,93 2 4,7 54 0,0016 12 
G-IE2-80M2-6 0,55 0,75 880 2,7/1,5 73,1 0,72 5,84 2,1 4,7 54 0,0019 12,5 

typ liczba pól A AB AC AD B C D DH E F G H K L 
G-2-56 2 90 115 112 100 71 36 9 M4x12 20 3 10,2 56 6 199 
G-2-63 2 4 6 100 135 123 111 80 40 11 M4x12 23 4 12,5 63 7 221 
G-2-71 2 4 6 112 150 136 127 90 45 14 M5x12 30 5 16 71 7 247 
G-2-80 2 4 6 125 141 157 140 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 295 



B5 –  

B14 –  

B35 – –  

B34 – –  

typ liczba 
pól 

AC AD D DH E F G L 
B5 B14 liczba 

otw. S M N P S T M N P S T 

G-2-56 2 112 100 9 M4x12 20 3 10,2 199 100 80 120 7 3 65 50 80 M5 2,5 4 
G-2-63 2 4 6 123 111 11 M4x12 23 4 12,5 221 115 95 140 10 3 75 60 90 M5 2,5 4 
G-2-71 2 4 6 136 127 14 M5x12 30 5 16 247 130 110 160 10 3,5 85 70 105 M6 2,5 4 
G-2-80 2 4 6 157 140 19 M6x16 40 6 21,5 295 165 130 200 12 3,5 100 80 120 M6 3 4 

typ 
liczba 

pól 
A AC AD B C D DH E F G H K L 

B5 B14 Liczba 
otw. 

S M N P S T M N P S T 

G-2-56 2 90 112 100 71 36 9 M4x12 20 3 10,2 56 6 199 100 80 120 7 3 65 50 80 M5 2,5 4 
G-2-63 2 4 6 100 123 111 80 40 11 M4x12 23 4 12,5 63 7 221 115 95 140 10 3 75 60 90 M5 2,5 4 
G-2-71 2 4 6 112 136 127 90 45 14 M5x12 30 5 16 71 7 247 130 110 160 10 3,5 85 70 105 M6 2,5 4 
G-2-80 2 4 6 125 157 140 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 295 165 130 200 12 3,5 100 80 120 M6 3 4 



Silniki trójfazowe    (praca przerywana S3-70%) 

2800 [1/min] 

1400 [1/min]

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p spraw-

 

wsp. 
Mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

k

rozrucho-
wego 

poziom 
 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In dB kgm2 Kg 
G-2-80M1-2 0,75 1 2850 2,9/1,7 77,4 0,82 2,51 2,3 6,8 62 0,001 11 
G-2-80M2-2 1,1 1,5 2870 4,2/2,4 79,6 0,83 3,66 2,3 7,1 62 0,0013 12,5 
G-2-90S-2 1,5 2 2880 5,5/3,2 81,3 0,84 4,97 2,3 7,3 67 0,002 14,5 
G-2-90L-2 2,2 3 2880 7,8/4,5 83,2 0,85 7,3 2,3 7,6 67 0,0026 18 
G-2-100L-2 3 4,1 2880 10,2/5,9 84,6 0,87 9,9 2,2 7,8 74 0,0043 22 
G-2-112M-2 4 5,4 2900 7,6/4,4 85,8 0,88 13,2 2,3 8,1 77 0,0059 28,5 
G-2-132S1-2 5,5 7,5 2910 10,4/6 87 0,88 18 2,2 8,2 79 0,013 40,5 
G-2-132S2-2 7,5 10 2910 13,8/8 88,1 0,89 24,6 2,2 7,8 79 0,0153 49 
G-2-160M1-2 11 15 2940 20/11,5 89,4 0,89 35,7 2,2 7,9 81 0,0493 83 
G-2-160M2-2 15 20 2940 26,9/15,5 90,3 0,89 48,7 2,2 8 81 0,0564 95 
G-2-160L-2 18,5 25 2940 33/19,1 90,9 0,89 60,1 2,2 8 81 0,0654 106 
G-2-180M-2 22 30 2950 39,1/22,6 91,3 0,89 71,2 2,2 8,1 83 0,0815 140 
G-2-200L1-2 30 41 2960 52,9/30,5 92 0,89 96,8 2,2 7,5 84 0,164 243 
G-2-200L2-2 37 50 2960 64,9/37,5 92,5 0,89 119 2,2 7,5 84 0,174 263 
G-2-225M-2 45 61 2960 78,6/45,4 92,9 0,89 145 2,2 7,5 86 0,305 312 
G-2-250M-2 55 75 2970 95,7/55,3 93,2 0,89 177 2,2 7,6 89 0,424 391 
G-2-280S-2 75 102 2975 130/75,1 93,8 0,89 241 2 6,9 91 0,994 536 
G-2-280M-2 90 122 2975 155/89,5 94,1 0,89 289 2 6,9 91 1,049 609 
G-2-315S-2 110 150 2975 187/108 94,3 0,9 353 2 7 92 1,341 875 
G-2-315M-2 132 179 2975 224/129,3 94,6 0,9 424 2 7 92 1,893 940 
G-2-315L1-2 160 217 2975 268/154,7 94,8 0,91 514 2 7,1 92 2,147 1004 
G-2-315L2-2 200 272 2975 334/192,8 95 0,91 642 2 7,1 92 2,38 1080 

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p spraw-

 

wsp. 
Mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

k

rozrucho-
wego 

poziom 
 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In dB kgm2 kg 
G-2-80M2-4 0,75 1 1420 3,12/1,8 79,6 0,76 5 2,3 6,4 56 0,0025 13 
G-2-90S-4 1,1 1,5 1420 4,5/2,6 81,4 0,77 7,4 2,3 6,6 59 0,003 15,7 
G-2-90L-4 1,5 2 1420 6,1/3,5 82,8 0,78 10,1 2,3 6,7 59 0,0039 19 
G-2-90LC-4 2,2 3 1440 8,1/4,7 84 0,8 14,6 2,3 7,3 59 0,00487 22 
G-2-100L1-4 2,2 3 1440 8,1/4,7 84,3 0,8 14,6 2,3 7,3 64 0,0078 24 
G-2-100L2-4 3 4,1 1440 10,7/6,2 85,5 0,81 19,9 2,3 7,5 64 0,0094 28,5 
G-2-112M-4 4 5,4 1445 8,1/4,7 86,6 0,81 26,4 2,3 7,5 65 0,013 36,5 
G-2-132S-4 5,5 7,5 1450 11,1/6,4 87,7 0,82 36,2 2 7,5 71 0,0288 47,5 
G-2-132M-4 7,5 10 1450 14,7/8,5 88,7 0,83 49,4 2 7,3 71 0,037 59 
G-2-160M-4 11 15 1470 21,3/12,3 89,8 0,83 71,5 2,2 7,4 73 0,0778 87 
G-2-160L-4 15 20 1470 28,4/16,4 90,6 0,84 97,4 2,2 7,5 73 0,102 103 
G-2-180M-4 18,5 25 1470 34,4/19,9 91,2 0,85 120 2,2 7,6 76 0,153 135 
G-2-180L-4 22 30 1470 40,8/23,6 91,6 0,85 143 2,2 7,7 76 0,189 151 
G-2-200L-4 30 41 1470 55,2/31,9 92,3 0,85 195 2,2 7,1 76 0,287 265 
G-2-225S-4 37 50 1480 67/38,7 92,7 0,86 239 2,2 7,3 78 0,477 322 
G-2-225M-4 45 61 1480 81,1/46,8 93,1 0,86 290 2,2 7,3 78 0,559 344 
G-2-250M-4 55 75 1480 99/57,2 93,5 0,86 355 2,2 7,3 79 0,757 450 
G-2-280S-4 75 102 1480 132/76,2 94 0,87 484 2,2 6,8 80 1,936 589 
G-2-280M-4 90 122 1480 157/90,6 94,2 0,88 581 2,2 6,9 80 2,341 682 
G-2-315S-4 110 150 1480 188/108,5 94,5 0,89 710 2,1 6,9 88 3,252 898 
G-2-315M-4 132 179 1480 226/130,5 94,7 0,89 852 2,1 6,9 88 3,776 984 
G-2-315L1-4 160 217 1480 270/155,9 94,9 0,9 1032 2,2 6,9 88 4,13 1053 
G-2-315L2-4 200 272 1480 337/194,6 95,1 0,9 1291 2,1 6,9 88 4,73 1150 



900 [1/min] 

B3 –  

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p  spraw-
 

 

wsp. 
Mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

k

rozrucho-
wego 

poziom 
 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In dB kgm2 kg 
G-2-90S-6 0,75 1 930 3,5/2 75,9 0,72 7,7 2 5,8 57 0,0039 16,5 
G-2-90L-6 1,1 1,5 930 4,8/2,8 78,1 0,72 11,3 2 5,9 57 0,0054 19,5 
G-2-100L-6 1,5 2 930 6,4/3,7 79,8 0,72 15,4 2 5,9 61 0,0108 24,4 
G-2-112M-6 2,2 3 945 9,4/5,4 81,8 0,72 22,2 2,1 6,2 65 0,0153 31,5 
G-2-132S-6 3 4,1 960 12,3/7,1 83,3 0,72 29,8 2 6,4 69 0,0322 40,5 
G-2-132M1-6 4 5,4 965 9,2/5,3 84,6 0,74 39,6 2 6,6 69 0,0399 49 
G-2-132M2-6 5,5 7,5 965 12,3/7,1 86 0,75 54,4 2 6,8 69 0,05 62,5 
G-2-160M-6 7,5 10 970 15,9/9,2 87,2 0,78 73,8 2,1 6,8 73 0,0972 82 
G-2-160L-6 11 15 970 22,7/13,1 88,7 0,79 108 2,1 6,9 73 0,128 106 
G-2-180L-6 15 20 980 29,8/17,2 89,7 0,81 146 2 7,3 73 0,229 140 
G-2-200L1-6 18,5 25 980 36,5/21,1 90,4 0,81 180 2,1 7,2 73 0,338 234 
G-2-200L2-6 22 30 980 43,1/24,9 90,9 0,81 214 2,1 7,3 73 0,384 253 
G-2-225M-6 30 41 980 57,6/33,3 91,7 0,82 292 2 6,8 74 0,57 288 
G-2-250M-6 37 50 980 69,8/40,3 92,2 0,83 361 2,1 7 76 0,885 405 
G-2-280S-6 45 61 980 82,4/47,6 92,7 0,85 439 2,1 7,2 78 1,746 521 
G-2-280M-6 55 75 980 100/57,7 93,1 0,85 536 2,1 7,2 78 2,138 602 
G-2-315S-6 75 102 990 135/77,9 93,7 0,85 723 2 6,5 83 4,11 833 
G-2-315M-6 90 122 990 162/93,5 94 0,85 868 2 6,6 83 4,78 897 
G-2-315L1-6 110 150 990 198/114,3 94,3 0,85 1061 2 6,6 83 5,45 1004 
G-2-315L2-6 132 179 990 234/135,1 94,6 0,86 1273 2 6,6 83 6,12 1111 

typ liczba pól A AB AC AD B C D DH E F G H K L 
G-2-80 2 4 6 125 141 157 140 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 295 
G-2-90S 2 4 6 140 177 177 150 100 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 327 
G-2-90L 2 4 6 140 177 177 150 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 357 
G-2-100L 2 4 6 160 196 197 167 140 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 403 
G-2-112M 2 4 6 190 226 219 177 140 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 430 
G-2-132S 2 4 6 216 260 258 196 140 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 460 
G-2-132M 2 4 6 216 260 258 196 178 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 499 
G-2-160M 2 4 6 254 314 315 255 210 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 613 
G-2-160L 2 4 6 254 314 315 255 254 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 658 
G-2-180M 2 4 6 279 349 355 270 241 121 48 M16x36 110 14 51,5 180 15 698 
G-2-180L 2 4 6 279 349 355 270 279 121 48 M16x36 110 14 51,5 180 15 734 
G-2-200L 2 4 6 318 395 397 302 305 133 55 M20x42 110 16 59 200 19 770 
G-2-225S 4 356 435 445 323 286 149 60 M20x42 140 18 64 225 19 815 

G-2-225M 2 356 435 445 323 311 149 55 M20x42 110 16 59 225 19 825 
4 6 356 435 445 323 311 149 60 M20x42 140 18 64 225 19 845 

G-2-250M 2 406 490 485 372 349 168 60 M20x42 140 18 64 250 24 920 
4 6 406 490 485 372 349 168 65 M20x42 140 18 69 250 24 920 

G-2-280S 2 457 542 546 390 368 190 65 M20x42 140 18 69 280 24 991 
4 6 457 542 546 390 368 190 75 M20x42 140 20 79,5 280 24 991 

G-2-280M 2 457 542 546 390 419 190 65 M20x42 140 18 69 280 24 1046 
4 6 457 542 546 390 419 190 75 M20x42 140 20 79,5 280 24 1046 

G-2-315S 2 508 628 620 540 406 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1185 
4 6 508 628 620 540 406 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1220 

G-2-315M 2 508 628 620 540 457 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1290 
4 6 508 628 620 540 457 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1325 

G-2-315L 2 508 628 620 540 508 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1290 
4 6 508 628 620 540 508 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1325 



B5 -  

B14 -  

B5 

B14 

typ liczba 
pól 

AC AD D DH E F G L M N P S T liczba 
otw. S 

G-2-80 2 4 6 157 140 19 M6x16 40 6 21,5 295 165 130 200 12 3,5 4 
G-2-90S 2 4 6 177 150 24 M8x19 50 8 27 327 165 130 200 12 3,5 4 
G-2-90L 2 4 6 177 150 24 M8x19 50 8 27 357 165 130 200 12 3,5 4 
G-2-100L 2 4 6 197 167 28 M10x22 60 8 31 403 215 180 250 15 4 4 
G-2-112M 2 4 6 219 177 28 M10x22 60 8 31 430 215 180 250 15 4 4 
G-2-132S 2 4 6 258 196 38 M12x28 80 10 41 460 265 230 300 15 4 4 
G-2-132M 2 4 6 258 198 38 M12x28 80 10 41 499 265 230 300 15 4 4 
G-2-160M 2 4 6 314 255 42 M16x36 110 12 45 615 300 250 350 19 5 4 
G-2-160L 2 4 6 314 255 42 M16x36 110 12 45 660 300 250 350 19 5 4 
G-2-180M 2 4 6 356 270 48 M16x36 110 14 51,5 700 300 250 350 19 5 4 
G-2-180L 2 4 6 356 270 48 M16x36 110 14 51,5 740 300 250 350 19 5 4 
G-2-200L 2 4 6 397 302 55 M20x42 110 16 59 770 350 300 400 19 5 4 
G-2-225S 4 445 323 60 M20x42 140 18 64 815 400 350 450 19 5 8 

G-2-225M 2 445 323 55 M20x42 110 16 59 825 400 350 450 19 5 8 
4 6 445 323 60 M20x42 140 18 64 845 400 350 450 19 5 8 

G-2-250M 2 485 372 60 M20x42 140 18 64 920 500 450 550 19 5 8 
4 6 485 372 65 M20x42 140 18 69 920 500 450 550 19 5 8 

G-2-280S 2 546 390 65 M20x42 140 18 69 991 500 450 550 19 5 8 
4 6 546 390 75 M20x42 140 20 79,5 991 500 450 550 19 5 8 

G-2-280M 2 546 390 65 M20x42 140 18 69 1046 500 450 550 19 5 8 
4 6 546 390 75 M20x42 140 20 79,5 1046 500 450 550 19 5 8 

typ liczba 
pól AC AD D DH E F G L M N P S T liczba 

otw. S 

G-2-80 2 4 6 157 140 19 M6x16 40 6 21,5 295 100 80 120 M6 3 4 
G-2-90S 2 4 6 177 150 24 M8x19 50 8 27 327 115 95 140 M6 3 4 
G-2-90L 2 4 6 177 150 24 M8x19 50 8 27 357 115 95 140 M6 3 4 
G-2-100L 2 4 6 197 167 28 M10x22 60 8 31 403 130 110 160 M8 3,5 4 
G-2-112M 2 4 6 219 177 28 M10x22 60 8 31 430 130 110 160 M8 3,5 4 
G-2-132S 2 4 6 258 196 38 M12x28 80 10 41 460 165 130 200 M10 3,5 4 
G-2-132M 2 4 6 258 196 38 M12x28 80 10 41 499 165 130 200 M10 3,5 4 



B35 - -  

B34 - –  

B35 

B34 

typ 
liczba 

pól A AC AD B C D DH E F G H K L M N P S T liczba 
otw. S 

G-2-80 2 4 6 125 157 140 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 295 165 130 200 12 3,5 4 
G-2-90S 2 4 6 140 177 150 100 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 327 165 130 200 12 3,5 4 
G-2-90L 2 4 6 140 177 150 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 357 165 130 200 12 3,5 4 
G-2-100L 2 4 6 160 197 167 140 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 403 215 180 250 15 4 4 
G-2-112M 2 4 6 190 219 177 140 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 430 215 180 250 15 4 4 
G-2-132S 2 4 6 216 258 196 140 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 460 265 230 300 15 4 4 
G-2-132M 2 4 6 216 258 196 178 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 499 265 230 300 15 4 4 
G-2-160M 2 4 6 254 314 255 210 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 615 300 250 350 19 5 4 
G-2-160L 2 4 6 254 314 255 254 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 660 300 250 350 19 5 4 
G-2-180M 2 4 6 279 356 270 241 121 48 M16x36 110 14 51,5 180 15 700 300 250 350 19 5 4 
G-2-180L 2 4 6 279 356 270 279 121 48 M16x36 110 14 51,5 180 15 740 300 250 350 19 5 4 
G-2-200L 2 4 6 318 397 302 305 133 55 M20x42 110 16 59 200 19 770 350 300 400 19 5 4 
G-2-225S 4 356 445 323 286 149 60 M20x42 140 18 64 225 19 815 400 350 450 19 5 8 

G-2-225M 2 356 445 323 311 149 55 M20x42 110 16 59 225 19 825 400 350 450 19 5 8 
4 6 356 445 323 311 149 60 M20x42 140 18 64 225 19 845 400 350 450 19 5 8 

G-2-250M
2 406 485 372 349 168 60 M20x42 140 18 64 250 24 920 500 450 550 19 5 8 

4 6 406 485 372 349 168 65 M20x42 140 18 69 250 24 920 500 450 550 19 5 8 

G-2-280S 2 457 546 390 368 190 65 M20x42 140 18 69 280 24 991 500 450 550 19 5 8 
4 6 457 546 390 368 190 75 M20x42 140 20 79,5 280 24 991 500 450 550 19 5 8 

G-2-280M 2 457 546 390 419 190 65 M20x42 140 18 69 280 24 1046 500 450 550 19 5 8 
4 6 457 546 390 419 190 75 M20x42 140 20 79,5 280 24 1046 500 450 550 19 5 8 

G-2-315S 2 508 620 540 406 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1185 600 550 660 24 6 8 
4 6 508 620 540 406 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1220 600 550 660 24 6 8 

G-2-315M
2 508 620 540 457 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1290 600 550 660 24 6 8 

4 6 508 620 540 457 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1325 600 550 660 24 6 8 

G-2-315L 2 508 620 540 508 216 65 M20x42 140 18 69 315 28 1290 600 550 660 24 6 8 
4 6 508 620 540 508 216 80 M20x42 170 22 85 315 28 1325 600 550 660 24 6 8 

typ liczba 
pól A AC AD B C D DH E F G H K L M N P S T liczba 

otw. S 

G-2-80 2 4 6 125 157 140 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 295 100 80 120 M6 3 4 
G-2-90S 2 4 6 140 177 150 100 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 327 115 95 140 M6 3 4 
G-2-90L 2 4 6 140 177 150 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 357 115 95 140 M6 3 4 
G-2-100L 2 4 6 160 197 167 140 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 403 130 110 160 M8 3,5 4 
G-2-112M 2 4 6 190 219 177 140 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 430 130 110 160 M8 3,5 4 
G-2-132S 2 4 6 216 258 196 140 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 460 165 130 200 M10 3,5 4 
G-2-132M 2 4 6 216 258 196 178 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 499 165 130 200 M10 3,5 4 



Silniki trójfazowe standardowej  (praca przerywana S3-70%) 

2800 [1/min] 

 

1400 [1/min] 

 

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p  spraw
-  

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

k

rozrucho-
wego 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In kgm2 kg 
G-1-56M2-2 0,12 0,16 2700 0,61/0,35  64 0,78 0,42 2,2 5,2 0,00023 3,4 
G-1-56C-2 0,18 0,25 2720 0,87/0,5  65 0,8 0,63 2,3 5,5 0,00027 3,6 
G-1-63M1-2 0,18 0,25 2720 0,87/0,5  65 0,8 0,63 2,3 5,5 0,00031 3,8 
G-1-63M2-2 0,25 0,34 2720 1,13/0,65  68 0,81 0,88 2,3 5,5 0,0006 4 
G-1-63C-2 0,37 0,5 2755 1,66/0,96  69 0,81 1,28 2,2 6,1 0,00068 5 
G-1-71M1-2 0,37 0,5 2755 1,66/0,96  69 0,81 1,28 2,2 6,1 0,00075 6,4 
G-1-71M2-2 0,55 0,75 2790 2,25/1,3  74 0,82 1,88 2,3 6,1 0,0009 6,7 
G-1-71C-2 0,75 1 2840 2,89/1,67  72 0,83 2,52 2,3 6,1 0,001 6,8 
G-1-80M1-2 0,75 1 2840 2,89/1,67  75 0,83 2,52 2,3 6,1 0,0012 8,7 
G-1-80M2-2 1,1 1,5 2840 4,05/2,34  76,2 0,84 3,7 2,3 6,9 0,0014 9,7 
G-1-80C-2 1,5 2 2850 5,7/3,29  77 0,84 5 2,3 7 0,0017 10,7 
G-1-90S-2 1,5 2 2850 5,7/3,29  78,5 0,84 5 2,3 7 0,0029 12,7 
G-1-90L-2 2,2 3 2855 7,97/4,6  81 0,85 7,4 2,3 7 0,0055 15 
G-1-100L-2 3 4 2860 10,43/6,02  82,6  0,87 10 2,3 7,5 0,0109 24 
G-1-112M-2 4 5,5 2880  7,8/4,5 84,2 0,88 13,3 2,3 7,5 0,0126 28 
G-1-112MC-2 5,5 7,5 2900  10,5/6,06 84,7 0,88 18,1 2,3 7,5 0,0152 33 
G-1-132S1-2 5,5 7,5 2900  10,5/6,06 85,7 0,88 18,1 2,3 7,5 0,0377 40 
G-1-132S2-2 7,5 10 2900  14,15/8,17 87 0,88 24,7 2,3 7,5 0,0499 43 
G-1-132MC-2 11 15 2930  20,2/11,66 87,6 0,89 35,9 2,3 7,5 0,0514 58 
G-1-160M1-2 11 15 2930  20,2/11,66 88 0,89 35,9 2,3 7,5 0,055 74 
G-1-160M2-2 15 20 2930  27,4/15,82 89 0,89 48,9 2,3 7,5 0,075 82 
G-1-160L-2 18,5 25 2930  32,97/19,04 90 0,9 60,3 2,3 7,5 0,124 94 

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p  spraw-
 

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

k

rozrucho-
wego 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In kgm2 kg 
G-1-56C2-4 0,12 0,18 1310 0,73/0,42  57 0,72 0,87 2,2 4,4 0,00045 3,7 
G-1-63M1-4 0,12 0,16 1310 0,73/0,42  57 0,72 0,87 2,2 4,4 0,0005 3,8 
G-1-63M2-4 0,18 0,25 1310 1,02/0,59  60 0,73 1,31 2,2 4,4 0,0006 4,3 
G-1-63C-4 0,25 0,34 1340 1,3/0,75  65 0,74 1,78 2,2 5,2 0,00068 5 
G-1-71M1-4 0,25 0,34 1340 1,3/0,75  65 0,74 1,78 2,2 5,2 0,0008 5,8 
G-1-71M2-4 0,37 0,5 1340 1,91/1,1  67 0,75 2,64 2,2 5,2 0,0013 6,3 
G-1-71C-4 0,55 0,75 1390 2,55/1,47  71 0,76 3,78 2,3 5,2 0,00156 6,8 
G-1-80M1-4 0,55 0,75 1390 2,49/1,44  71 0,75 3,78 2,3 5,2 0,0018 8,7 
G-1-80M2-4 0,75 1 1390 3,2/1,85  73 0,76 5,5 2,3 6 0,0021 9,3 
G-1-80C-4 1,1 1,5 1390 4,68/2,7  75 0,77 7,6 2,3 6 0,0022 11,5 
G-1-90S-4 1,1 1,5 1390 4,68/2,7  76,2 0,77 7,6 2,3 6 0,0023 12 
G-1-90L-4 1,5 2 1400 6,11/3,53  78,5 0,78 10,2 2,3 6 0,0027 14,9 
G-1-90LC-4 2,2 3 1420 8,49/4,9  79,7 0,81 14,8 2,3 7 0,0032 17 
G-1-100L1-4 2,2 3 1420 8,37/4,83  81 0,81 14,8 2,3 7 0,0054 19,8 
G-1-100L2-4 3 4 1420 11,1/6,4  82,6 0,82 20,2 2,3 7 0,0067 23 
G-1-112M-4 4 5,5 1435  8,36/4,83 84,2 0,82 26,6 2,3 7 0,0095 29 
G-1-112MC-4 5,5 7,5 1440  11,3/6,52 84,7 0,83 36,5 2,3 7 0,0113 34 
G-1-132S-4 5,5 7,5 1440  11,12/6,42 85,7 0,83 36,5 2,3 7 0,0214 43 
G-1-132M-4 7,5 10 1450  14,8/8,54 87 0,84 49,4 2,3 7 0,0296 55 
G-1-132MC2-4 11 15 1460  21,6/12,47 87,6 0,84 72 2,3 7 0,0348 62 
G-1-160M-4 11 15 1460  21,2/12,24 88 0,85 72 2,3 7 0,0747 86 
G-1-160L-4 15 20 1460  28,6/16,51 89 0,85 98,1 2,3 7 0,0918 100 



900 [1/min] 

700 [1/min] 

B3 - 

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p spraw-

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

k

rozrucho-
wego 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In kgm2 kg 
G-1-63M2-6 0,12 0,16 840 0,99/0,57 - 48 0,63 1,36 4,7 
G-1-71M1-6 0,18 0,25 870 1,21/0,7 56 0,66 1,98 2 4 0,0011 6 
G-1-71M2-6 0,25 0,34 870 1,56/0,9 59 0,68 2,74 2 4 0,0014 6,3 
G-1-80M1-6 0,37 0,5 880 2,13/1,23 62 0,7 4,02 2 4,7 0,0016 10 
G-1-80M2-6 0,55 0,75 880 2,77/1,6 65 0,72 6 2,1 4,7 0,0019 11 
G-1-80C-6 0,75 1 905 3,72/2,15 70 0,72 7,9 2,1 5,3 0,0023 12 
G-1-90S-6 0,75 1 905 3,78/2,18 69 0,72 8,4 2,1 5,3 0,0029 13 
G-1-90L-6 1,1 1,5 905 5,23/3,02 72 0,73 11,6 2,1 5,5 0,0035 14 
G-1-90LC-6 1,5 2 920 6,75/3,9 75,2 0,75 15,6 2,1 5,5 0,0043 15 
G-1-100L-6 1,5 2 920 6,58/3,8 76 0,76 15,6 2,1 5,5 0,0069 23 
G-1-112M-6 2,2 3 935 9,21/5,32 79 0,76 22,5 2,1 6,5 0,014 28 
G-1-132S-6 3 4 960 12,18/7,03 81 0,76 29,8 2,1 6,5 0,0286 38 
G-1-132M1-6 4 5,5 960 9,03/5,21 82 0,76 39,8 2,1 6,5 0,0357 50 
G-1-132M2-6 5,5 7,5 960 11,97/6,91 84 0,77 54,7 2,1 6,5 0,0449 57 
G-1-160M-6 7,5 10 970 16,1/9,3 86 0,78 73,8 2,1 6,5 0,081 82 
G-1-160L-6 11 15 970 22,99/13,2 87,5 0,79 108 2,1 6,5 0,116 93 

typ 
moc 

znamionowa 
p
obrotowa 

p spraw-

 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio- 
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

k

rozrucho-
wego 

moment 
-
 

waga 
230V/400V 

 
400V/690V 

 

kW HP 1/min A %  Mn Mr/Mn Ir/In kgm2 kg 
G-1-80M1-8 0,18 0,25 645 1,45/0,84 51 0,61 2,67 1,9 3,3 0,0025 10 
G-1-80M2-8 0,25 0,34 645 1,82/1,05 54 0,61 3,7 1,9 3,3 0,003 11 
G-1-90S-8 0,37 0,5 675 2,42/1,4 62 0,61 5,2 1,9 4 0,0051 13 
G-1-90L-8 0,55 0,75 680 3,57/2,06 63 0,61 7,7 2 4 0,0065 15 
G-1-100L1-8 0,75 1 680 3,98/2,3 70 0,67 10,5 2 4 0,0095 23 
G-1-100L2-8 1,1 1,5 680 5,54/3,2 72 0,69 15,4 2 5 0,011 25 
G-1-112M-8 1,5 2 690 7,31/4,22 74 0,7 20,8 2 5 0,0245 28 
G-1-132S-8 2,2 3 710 9,87/5,7 79 0,71 29,6 2 6 0,0314 40 
G-1-132M-8 3 4 710 12,82/7,4 80 0,73 40,4 2 6 0,0395 45 
G-1-160M1-8 4 5,5 720 9,78/5,65 81 0,73 53,1 2 6 0,0753 71 
G-1-160M2-8 5,5 7,5 720 12,9/7,45 83 0,74 73 2 6,5 0,0931 83 

typ A AA AB BB HA AC AD B C D DH E F G H K L 

G-1-56 90 23 115 88 7 110 100 71 36 9 M4x12 20 3 10,4 56 5,8 199 
G-1-63 100 24 137 100 7 123 109 80 40 11 M4x12 23 4 12,5 63 7 221 
G-1-71 112 26 138 110 8 137 127 90 45 14 M5x12 30 5 16 71 7 247 
G-1-80 125 35 141 125 9 155 134 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 290 
G-1-90S 140 37 175 125 10 175 140 100 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 315 
G-1-90L 140 37 175 150 10 175 140 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 340 
G-1-100L 160 40 200 172 11 196 160 140 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 382 
G-1-112M 190 41 226 181 12 220 178 140 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 400 
G-1-132S 216 51 260 186 15 258 206 140 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 469 
G-1-132M 216 51 260 224 15 258 206 178 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 508 
G-1-160M 254 55 314 260 18 315 255 210 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 613 
G-1-160L 254 55 314 304 18 315 255 254 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 658 



B5 - 

B14 - 

B5 

B14

typ AC AD D DH E F G H L M N P S T 

G-1-56 110 100 9 M4x12 20 3 10,4 56 199 100 80 120  3 
G-1-63 123 109 11 M4x12 23 4 12,5 63 221 115 95 140  3 
G-1-71 137 127 14 M5x12 30 5 16 71 247 130 110 160  3,5 
G-1-80 155 134 19 M6x16 40 6 21,5 80 290 165 130 200  3,5 
G-1-90S 175 140 24 M8x19 50 8 27 90 315 165 130 200  3,5 
G-1-90L 175 140 24 M8x19 50 8 27 90 340 165 130 200  3,5 
G-1-100L 196 160 28 M10x22 60 8 31 100 382 215 180 250  4 
G-1-112M 220 178 28 M10x22 60 8 31 112 400 215 180 250  4 
G-1-132S 258 206 38 M12x28 80 10 41 132 469 265 230 300  4 
G-1-132M 258 206 38 M12x28 80 10 41 132 508 265 230 300  4 
G-1-160M 315 255 42 M16x36 110 12 45 160 613 300 250 350  5 
G-1-160L 315 255 42 M16x36 110 12 45 160 658 300 250 350  5 

typ AC AD D DH E F G H L M N P S T 

G-1-56 110 100 9 M4x12 20 3 10,4 56 199 65 50 80 M5 2,5 
G-1-63 123 109 11 M4x12 23 4 12,5 63 221 75 60 90 M5 2,5 
G-1-71 137 127 14 M5x12 30 5 16 71 247 85 70 105 M6 2,5 
G-1-80 155 134 19 M6x16 40 6 21,5 80 290 100 80 120 M6 3 
G-1-90S 175 140 24 M8x19 50 8 27 90 315 115 95 140 M8 3 
G-1-90L 175 140 24 M8x19 50 8 27 90 340 115 95 140 M8 3 
G-1-100L 196 160 28 M10x2 60 8 31 100 382 130 110 160 M8 3,5 
G-1-112M 220 178 28 M10x2 60 8 31 112 400 130 110 160 M8 3,5 
G-1-132S 258 206 38 M12x2 80 10 41 132 469 165 130 200 M10 3,5 
G-1-132M 258 206 38 M12x2 80 10 41 132 508 165 130 200 M10 3,5 
G-1-160M 315 255 42 M16x3 110 12 45 160 613 215 180 250 M12 4 
G-1-160L 315 255 42 M16x3 110 12 45 160 658 215 180 250 M12 4 



B35 - - 

B34 - - 

B35 

B34 

typ A AC AD B C D DH E F G H K L M N P S T 

G-1-56 90 110 100 71 36 9 M4x12 20 3 10,4 56 5,8 199 100 80 120 7 3 
G-1-63 100 123 109 80 40 11 M4x12 23 4 12,5 63 7 221 115 95 140 10 3 
G-1-71 112 137 127 90 45 14 M5x12 30 5 16 71 7 247 130 110 160 12 3,5 
G-1-80 125 155 134 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 290 165 130 200 12 3,5 
G-1-90S 140 175 140 100 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 315 165 130 200 12 3,5 
G-1-90L 140 175 140 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 340 165 130 200 12 3,5 
G-1-100L 160 196 160 140 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 382 215 180 250 15 4 
G-1-112M 190 220 178 140 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 400 215 180 250 15 4 
G-1-132S 216 258 206 140 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 469 265 230 300 15 4 
G-1-132M 216 258 206 178 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 508 265 230 300 15 4 
G-1-160M 254 315 255 210 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 613 300 250 350 19 5 
G-1-160L 254 315 255 254 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 658 300 250 350 19 5 

typ A AC AD B C D DH E F G H K L M N P S T 

G-1-56 90 110 100 71 36 9 M4x12 20 3 10,4 56 5,8 199 65 50 80 M5 2,5 
G-1-63 100 123 109 80 40 11 M4x12 23 4 12,5 63 7 221 75 60 90 M5 2,5 
G-1-71 112 137 127 90 45 14 M5x12 30 5 16 71 7 247 85 70 105 M6 2,5 
G-1-80 125 155 134 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 290 100 80 120 M6 3 
G-1-90S 140 175 140 100 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 315 115 95 140 M8 3 
G-1-90L 140 175 140 125 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 340 115 95 140 M8 3 
G-1-100L 160 196 160 140 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 382 130 110 160 M8 3,5 
G-1-112M 190 220 178 140 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 400 130 110 160 M8 3,5 
G-1-132S 216 258 206 140 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 469 165 130 200 M10 3,5 
G-1-132M 216 258 206 178 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 508 165 130 200 M10 3,5 
G-1-160M 254 315 255 210 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 613 215 180 250 M12 4 
G-1-160L 254 315 255 254 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 658 215 180 250 M12 4 



Silniki trójfazowe z hamulcem IE3 (HPS) 

typ 
moc 

obrotowa 

spraw-
 

 

wsp. 
mocy In [A] 

momen
t 

znamio-
nowy 

momentu 
rozrucho-

wego 
rozrucho
-wego

moment 
-

 

poziom 
 

moment 
hamowa

-nia

moc 
hamul-

ca 

po 
. 

zasila-
nia 

czas 
reakcji 
hamul-

ca 

po 
. 

zasila-
nia 

waga 

kW 1/min %  230V 400V 690V Nm Mr/Mn Ir/In 2 dB(A) Nm W ms ms ms kg 

2800 
T-IE3-63-2 0,25 2840 69,7 0,78 1,15 0,66 0,38 0,8 2,5 5,2 0,00026 61 4 20 15 30 40 5 
T-IE3-71-2 0,37 2860 73,8 0,76 1,65 0,95 0,55 1,2 2,5 5,6 0,00037 64 4 20 15 30 40 7 
T-IE3-71-2 0,55 2860 77,8 0,8 2,21 1,28 0,74 1,8 3,1 6,5 0,0005 64 4 20 15 30 40 8 
T-IE3-71-2 0,75 2870 80,7 0,82 2,83 1,64 0,94 2,5 3 7,1 0,00061 65 6 20 15 30 40 9 
T-IE3-80-2 0,75 2890 80,7 0,81 2,87 1,66 0,96 2,5 3,1 7,4 0,00097 67 8 25 15 32 50 12 
T-IE3-80-2 1,1 2900 82,7 0,82 4,06 2,34 1,35 3,6 3,2 7,8 0,00128 67 8 25 15 32 50 13 
T-IE3-80-2 1,5 2910 84,2 0,81 5,5 3,17 1,83 4,9 4 9,6 0,00165 70 12 25 15 32 50 15 
T-IE3-90S-2 1,5 2900 84,2 0,82 5,43 3,14 1,81 4,9 3,5 8,3 0,00219 72 16 30 25 45 69 18 
T-IE3-90L1-2 2,2 2910 85,9 0,84 7,62 4,4 2,54 7,2 3,3 9 0,00264 72 16 30 25 45 69 21 
T-IE3-100L1-2 3 2910 87,1 0,89 9,68 5,59 3,23 9,8 3,2 9,4 0,00484 76 23 40 26 56 108 28 
T-IE3-112M-2 4 2920 88,1 0,91 12,4 7,2 4,16 13,1 3,4 10,5 0,00751 77 45 50 27 57 190 39 

1400 
T-IE3-56-4 0,12 1360 64,8 0,67 0,69 0,4 0,23 0,8 2,2 3,5 0,00031 52 4 20 15 30 40 5 
T-IE3-63-4 0,12 1385 64,8 0,7 0,66 0,38 0,22 0,8 2,2 3,5 0,00031 52 4 20 15 30 40 5 
T-IE3-63-4 0,18 1400 69,9 0,7 0,92 0,53 0,31 1,2 2,2 4,1 0,0004 52 4 20 15 30 40 6 
T-IE3-63-4 0,25 1395 75 0,69 1,21 0,7 0,4 1,7 2,9 4,7 0,00052 55 4 20 15 30 40 7 
T-IE3-71-4 0,25 1410 73,5 0,69 1,23 0,71 0,41 1,7 2,3 4,5 0,00072 55 4 20 15 30 40 8 
T-IE3-71-4 0,37 1420 77,3 0,68 1,76 1,02 0,59 2,5 2,8 5,2 0,00097 55 6 20 15 30 40 9 
T-IE3-80-4 0,55 1430 80,8 0,71 2,4 1,38 0,8 3,7 2,5 5,6 0,00169 57 8 25 15 32 50 12 
T-IE3-80-4 0,75 1430 82,5 0,73 3,11 1,8 1,04 5 2,7 6,1 0,00228 58 12 25 15 32 50 14 
T-IE3-90S-4 1,1 1440 84,1 0,74 4,42 2,55 1,47 7,3 3,7 7,7 0,00384 61 16 30 25 45 69 19 
T-IE3-90L1-4 1,5 1440 85,3 0,77 5,71 3,3 1,9 9,9 3,7 8 0,00469 61 23 30 25 45 69 22 
T-IE3-100L1-4 2,2 1450 86,7 0,82 7,74 4,47 2,58 14,5 2,9 8 0,00875 64 32 40 26 56 108 30 
T-IE3-100L2-4 3 1450 87,7 0,78 10,9 6,33 3,65 19,8 3,3 8,1 0,01106 64 46 40 26 56 108 35 
T-IE3-132S-4 5,5 1460 89,6 0,84 18,2 10,5 6,09 36 2,3 9 0,03446 71 80 55 30 60 200 61 
T-IE3-132M-4 7,5 1460 90,4 0,84 24,6 14,2 8,23 49,1 2,6 8,9 0,0436 71 100 55 30 60 200 71 
T-IE3-160M-4 11 1470 91,4 0,83 36,2 20,9 12,1 71,5 2,6 7,6 0,10537 75 150 85 35 78 260 108 

900 
T-IE3-63-6 0,12 870 57,7 0,62 0,84 0,48 0,28 1,3 2,2 2,8 0,00052 50 4 20 15 30 40 6 
T-IE3-71-6 0,25 920 68,6 0,65 1,4 0,81 0,47 2,6 2,2 3,7 0,00102 52 6 20 15 30 40 8 
T-IE3-80-6 0,37 930 73,5 0,68 1,85 1,07 0,62 3,8 2,2 4,1 0,00219 56 8 25 15 32 50 12 
T-IE3-80-6 0,55 930 77,2 0,71 2,51 1,45 0,84 5,6 2,3 4,3 0,00293 56 12 25 15 32 50 14 
T-IE3-90S-6 0,75 950 78,9 0,67 3,55 2,05 1,18 7,5 2,3 4,7 0,00407 59 16 30 25 45 69 18 
T-IE3-100L-6 1,5 955 82,5 0,7 6,49 3,75 2,16 15 2,4 5,5 0,00914 61 32 40 26 56 108 29 



B3 -  

B14 - B5 -  

B3 

B5/B14

typ A AB B AC AD C D DH E F G H K KK L 

56 90 112 71 111 96 36 9 M4x9 20 3 10,2 56 6 1-M16x1,5 233 
63 100 124 80 123 107 40 11 M4x10 23 4 12,5 63 7 1-M16x1,5 267 
71 112 140 90 139 116 45 14 M5x12 30 5 16 71 7 1-M20x1,5 303 
80 125 160 100 158 133 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 1-M20x1,5 343 
90S 140 176 100 178 143 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 1-M20x1,5 372 
90L1 140 176 125 178 143 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 1-M20x1,5 397 
90L2 140 176 125 178 143 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 1-M20x1,5 397 
100 160 200 140 199 156 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 2-M20x1,5 443 
112 190 224 140 220 169 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 2-M25x1,5 470 
132S 216 260 140 262 189 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 2-M25x1,5 550 
132M 216 260 178 262 189 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 2-M25x1,5 588 
160M 254 314 210 315 228 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 2-M32x1,5 695 
160L 254 314 254 315 228 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 2-M32x1,5 739 

typ AC AD D DH E F G KK L 
B5 B14 

M N P S T M N P S T 
56 111 96 9 M4x9 20 3 10,2 1-M16x1,5 233 100 80 120 7 3 65 50 80 M5 2,5 
63 123 107 11 M4x10 23 4 12,5 1-M16x1,5 267 115 95 140 10 3 75 60 90 M5 2,5 
71 139 116 14 M5x12 30 5 16 1-M20x1,5 303 130 110 160 10 3,5 85 70 105 M6 2,5 
80 158 133 19 M6x16 40 6 21,5 1-M20x1,5 343 165 130 200 12 3,5 100 80 120 M6 3 
90S 178 143 24 M8x19 50 8 27 1-M20x1,5 372 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M8 3 
90L1 178 143 24 M8x19 50 8 27 1-M20x1,5 397 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M8 3 
90L2 178 143 24 M8x19 50 8 27 1-M20x1,5 397 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M8 3 
100 199 156 28 M10x22 60 8 31 2-M20x1,5 443 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3,5 
112 220 169 28 M10x22 60 8 31 2-M25x1,5 470 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3,5 
132S 262 189 38 M12x28 80 10 41 2-M25x1,5 550 265 230 300 15 4 165 130 200 M10 3,5 
132M 262 189 38 M12x28 80 10 41 2-M25x1,5 588 265 230 300 15 4 165 130 200 M10 3,5 
160M 315 228 42 M16x36 110 12 45 2-M32x1,5 695 300 250 350 19 5 215 180 250 M12 4 
160L 315 228 42 M16x36 110 12 45 2-M32x1,5 739 300 250 350 19 5 215 180 250 M12 4 



Silniki trójfazowe z hamulcem (HPS)  (praca przerywana S3-70%) 

typ 
moc 

obrotowa 

spraw-
 

 

wsp. 
mocy In [A] 

moment 
znamio-
nowy 

momentu 
rozrucho-

wego 
rozrucho
-wego

moment 
-

 

poziom 
 

moment 
hamowa

-nia

moc 
hamul-

ca 

po 
. 

zasila-
nia 

czas 
reakcji 
hamul-

ca 

po 
. 

zasila-
nia 

waga 

kW 1/min %  230V 400V 690V Nm Mr/Mn Ir/In 2 dB(A) Nm W ms ms ms kg 

2800 
T-1-63-2 0,25 2780 69,8 0,79 1,14 0,65 0,38 0,86 2,6 4,3 0,00017 61 4 25 40 30 40 5,2 
T-1-71-2 0,37 2830 71,3 0,8 1,63 0,94 0,54 1,25 2,8 5,9 0,00031 64 4 25 40 30 40 6,9 
T-1-71-2 0,55 2815 71,6 0,8 2,41 1,39 0,8 1,87 2,7 6 0,00038 64 4 25 40 30 40 7,3 
T-1-71-2 0,75 2820 73,8 0,82 3,11 1,79 1,04 2,54 3 6,6 0,00047 65 6 25 40 30 40 8,9 
T-1-80-2 0,75 2830 75,2 0,83 3,02 1,73 1,01 2,53 3 6,2 0,00088 67 6 35 50 32 50 11,3 
T-1-80-2 1,1 2840 79 0,83 4,21 2,42 1,4 3,7 2,6 6,1 0,00107 67 8 35 50 32 50 12,9 
T-1-80-2 1,5 2820 81,2 0,85 5,46 3,14 1,82 5,08 3,2 7,2 0,00132 70 10 35 50 32 50 14,5 
T-1-90S-2 1,5 2850 80,8 0,85 5,48 3,15 1,83 5,03 2,8 7,7 0,00157 72 11 40 69 45 69 16,2 
T-1-90L1-2 2,2 2860 82,9 0,85 7,84 4,51 2,61 7,35 4,2 8,2 0,00212 72 14 40 69 45 69 19 
T-1-100L1-2 3 2875 83,9 0,86 10,4 6 3,48 9,97 2,8 8,1 0,00347 76 23 44 108 56 108 26,5 
T-1-112M-2 4 2870 85,6 0.93 12,6 7,25 4,2 13,32 2,6 8,1 0,00584 77 60 55 190 57 190 34,6 

1400 
T-1-56-4 0,09 1400 56,2 0,59 0,68 0,39 0,23 0,61 2,3 3,1 0,00024 50 4 25 40 30 40 5 
T-1-56-4 0,12 1390 58,5 0,608 0,85 0,49 0,28 0,82 2,65 3,2 0,00026 52 4 25 40 30 40 5,3 
T-1-63-4 0,12 1390 58,5 0,608 0,85 0,49 0,28 0,82 2,65 3,2 0,00027 52 4 25 40 30 40 5,3 
T-1-63-4 0,18 1365 64,2 0,639 1,1 0,63 0,37 1,26 2,8 3,6 0,00033 52 4 25 40 30 40 6,4 
T-1-63-4 0,25 1370 68,3 0,663 1,39 0,8 0,46 1,74 2,7 3,9 0,00041 54 4 25 40 30 40 6,8 
T-1-71-4 0,25 1395 65,1 0,729 1,32 0,76 0,44 1,71 2 4,2 0,00056 55 4 25 40 30 40 6,8 
T-1-71-4 0,37 1390 68,6 0,744 1,82 1,05 0,61 2,54 2,25 4,6 0,00071 55 6 25 40 30 40 7,5 
T-1-71-4 0,55 1390 71,9 0,715 2,69 1,54 0,9 3,78 2,8 4,8 0,00092 57 8 25 40 30 40 8,5 
T-1-80-4 0,55 1400 70,9 0,743 2,62 1,51 0,87 3,75 2,25 4,9 0,00135 58 8 35 50 32 50 10,8 
T-1-80-4 0,75 1390 74,4 0,788 3,21 1,85 1,07 5,16 2,5 5,4 0,00179 58 12 35 50 32 50 11,9 
T-1-80-4 1,1 1390 74,6 0,79 4,69 2,69 1,56 7,56 2,9 5,9 0,00223 60 16 35 50 32 50 14 
T-1-90S-4 1,1 1400 75,5 0,781 4,68 2,69 1,56 7,51 2,9 6 0,00244 61 16 40 69 45 69 16 
T-1-90L1-4 1,5 1410 79,6 0,763 6,2 3,56 2,07 10,16 3,4 6,9 0,00315 61 23 40 69 45 69 18,5 
T-1-90L2-4 2,2 1410 78,9 0,75 9,33 5,37 3,11 14,91 3,8 7,2 0,004 63 32 40 69 45 69 20,2 
T-1-100L1-4 2,2 1420 82 0,808 8,34 4,79 2,78 14,8 2,4 6,3 0,00597 64 32 44 108 56 108 25,2 
T-1-100L2-4 3 1430 83,7 0,82 10,9 6,31 3,66 20,05 2,6 6,8 0,00759 64 46 44 108 56 108 28,5 
T-1-100L3-4 4 1430 84,2 0,81 14,7 8,47 4,91 26,73 2,8 7,1 0,00962 65 46 44 108 56 108 33,5 
T-1-112L-4 5,5 1435 85,9 0,823 19,5 11,2 6,51 36,62 2,5 7,2 0,01422 68 75 55 190 57 190 43,6 
T-1-132S-4 5,5 1445 86,4 0,852 18,7 10,7 6,25 36,37 2,15 7,5 0,02484 71 80 68 200 60 200 53 
T-1-132M-4 7,5 1450 87,6 0,869 24,7 14,2 8,24 49,42 2,1 8,6 0,03313 71 100 68 200 60 200 63 
T-1-132L2-4 11 1450 90,1 0,86 35,6 20,4 11,8 72,49 3 8,9 0,04547 74 125 68 200 60 200 77,5 
T-1-160M-4 11 1450 87,7 0,83 37,9 21,8 12,6 72,49 2,05 6,1 0,07736 75 150 104 260 78 260 97 

900 
T-1-63-6 0,12 895 53,7 0,602 0,93 0,54 0,31 1,28 2,3 2,8 0,00051 50 4 25 40 30 40 7,2 
T-1-71-6 0,25 885 62,6 0,672 1,49 0,86 0,5 2,7 2,05 3,2 0,00096 52 6 25 40 30 40 7,8 
T-1-80-6 0,37 920 68,1 0,692 1,97 1,13 0,66 3,84 1,95 3,7 0,00156 56 8 35 50 32 50 10,5 
T-1-80-6 0,55 920 72,5 0,726 2,62 1,51 0,87 5,71 2,25 4,3 0,00209 56 12 35 50 32 50 13,7 
T-1-90S-6 0,75 920 72,5 0,708 3,67 2,11 1,22 7,79 1,8 4,1 0,00306 59 16 40 69 45 69 15,3 
T-1-90L1-6 1,1 910 73,5 0,718 5,23 3,01 1,74 11,55 1,95 4,2 0,00406 59 23 40 69 45 69 18,3 
T-1-90L2-6 1,5 900 74,7 0,74 6,81 3,92 2,27 15,93 2,1 4,2 0,00514 60 23 40 69 45 69 18,3 
T-1-100L1-6 1,5 935 78,5 0,741 6,47 3,72 2,16 15,33 2,05 5 0,00791 61 32 44 108 56 108 24,4 



B3 -  

B14 - B5 -  

B3 

B5/B14 

typ A AB B AC AD C D DH E F G H K KK L 

56 90 110 71 110 96 36 9 M4x9 20 3 10,2 56 5,8 1-M16x1,5 233 
63 100 120 80 130 108 40 11 M4x10 23 4 12,5 63 7 1-M16x1,5 258 
71 112 132 90 147 115 45 14 M5x12 30 5 16 71 7 1-M20x1,5 282/296 
80 125 160 100 163 133 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10 1-M20x1,5 339 
90S 140 175 100 183 139 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 1-M20x1,5 361 
90L1 140 175 125 183 139 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 1-M20x1,5 386 
90L2 140 175 125 183 139 56 24 M8x19 50 8 27 90 10 1-M20x1,5 416 
100 160 198 140 205 152 63 28 M10x22 60 8 31 100 12 2-M20x1,5 425/443 
112 190 220 140 229 167 70 28 M10x22 60 8 31 112 12 2-M25x1,5 463 
132S 216 252 140 265 186 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 2-M25x1,5 497 
132M 216 252 178 265 186 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 2-M25x1,5 535 
132L 216 252 178 265 186 89 38 M12x28 80 10 41 132 12 2-M25x1,5 561 
160M 254 290 210 325 224 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 2-M32x1,5 697 
160L 254 290 254 325 224 108 42 M16x36 110 12 45 160 15 2-M32x1,5 697 

typ AC AD D DH E F G KK L 
B5 B14 

M N P S T M N P S T 
56 110 96 9 M4x9 20 3 10, 1-M16x1,5 233 100 80 120 7 3 65 50 80 M5 2,5 
63 130 108 11 M4x10 23 4 12,5 1-M16x1,5 258 115 95 140 10 3 75 60 90 M5 2,5 
71 147 115 14 M5x12 30 5 16 1-M20x1,5 282/296 130 110 160 10 3,5 85 70 105 M6 2,5 
80 163 133 19 M6x16 40 6 21,5 1-M20x1,5 339 165 130 200 12 3,5 100 80 120 M6 3 
90S 183 139 24 M8x19 50 8 27 1-M20x1,5 361 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M8 3 

90L1/L2 183 139 24 M8x19 50 8 27 1-M20x1,5 386/416 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M8 3 
100 205 152 28 M10x22 60 8 31 2-M20x1,5  425/443 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3,5 
112 229 167 28 M10x22 60 8 31 2-M25x1,5 463 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3,5 
132S 265 186 38 M12x28 80 10 41 2-M25x1,5 497 265 230 300 15 4 165 130 200 M10 4 

132M/L 265 186 38 M12x28 80 10 41 2-M25x1,5 535/561 265 230 300 15 4 165 130 200 M10 4 
160M/L 325 224 42 M16x36 110 12 45 2-M32x1,5 697 300 250 350 19 5 215 180 250 M12 4 



 

[1/min]. Nie jest to sztywna granica. 

standardzi

 

*W   
 

typ 
n -
cie* 

c -

 
moc p  p

obrotowa w  

Klasa 
szczel-

 

V Hz W A 1/min m3/h IP 
63 230 50 17 0,12 2800 45 55 
71 230 50 18 0,13 2800 52 55 
80 230 50 19 0,15 2800 58 55 
90 230 50 20 0,14 2700 91 55 
100 230 50 55 0,3 2700 142 55 
112 230 50 65 0,32 2600 229 55 
132 230 50 55 0,35 1400 337 55 

B3 - wersja 

B5 - B14 -  

typ AC AD D DH E F G L 
B3 B5 B14 

A B C H K M N P S T M N P S T 
G-1-63 124 108 11 M4x10 23 4 12,5 290 100 80 40 63 7 115 95 140 10 3 75 60 90 M5 2,5 
G-1-71 140 115 14 M5x12 30 5 16 305 112 90 45 71 7 130 110 160 12 3,5 85 70 105 M6 2,5 
G-1-80 157 133 19 M6x16 40 6 21,5 345 125 100 50 80 10 165 130 200 12 3,5 100 80 120 M6 3 
G-1-90S 176 139 24 M8x19 50 8 27 355 140 100 56 90 10 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M8 3 
G-1-90L 176 139 24 M8x19 50 8 27 380 140 125 56 90 10 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M8 3 
G-1-100L 200 152 28 M10x22 60 8 31 430 160 140 63 100 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3,5 
G-1-112M 221 167 28 M10x22 60 8 31 436 190 140 70 112 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3,5 
G-1-132S 260 186 38 M12x28 80 10 41 465 216 140 89 132 12 265 230 300 15 4 165 130 200 M10 4 
G-1-132M 260 186 38 M12x28 80 10 41 508 216 178 89 132 12 265 230 300 15 4 165 130 200 M10 4 

typ AC AD D DH E F G L 
B3 B5 B14 

A B C H K M N P S T M N P S T 
G-2-80 157 140 19 M6x16 40 6 21,5 356 125 100 50 80 10 165 130 200 12 3,5 100 80 120 M6 3 
G-2-90S 175 150 24 M8x19 50 8 27 380 140 100 56 90 10 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M6 3 
G-2-90L 175 150 24 M8x19 50 8 27 420 140 125 56 90 10 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M6 3 
G-2-100L 196 167 28 M10x22 60 8 31 480 160 140 63 100 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3,5 
G-2-112M 220 177 28 M10x22 60 8 31 485 190 140 70 112 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3,5 
G-2-132S 258 196 38 M12x28 80 10 41 520 216 140 89 132 12 265 230 300 15 4 165 130 200 M10 3,5 
G-2-132M 258 198 38 M12x28 80 10 41 555 216 178 89 132 12 265 230 300 15 4 165 130 200 M10 3,5 

typ AC AD D DH E F G L 
B3 B5 B14 

A B C H K M N P S T M N P S T 
G-IE3-80M 157 140 19 M6x16 40 6 21,5 356 125 100 50 80 10 165 130 200 12 3,5 100 80 120 M6 3 
G-IE3-90S 175 160 24 M8x19 50 8 27 410 140 100 56 90 10 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M8 3 
G-IE3-90L 175 160 24 M8x19 50 8 27 430 140 125 56 90 10 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M8 3 
G-IE3-100L 196 172 28 M10x22 60 8 31 510 160 140 63 100 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3,5 
G-IE3-112M 220 193 28 M10x22 60 8 31 515 190 140 70 112 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3,5 
G-IE3-132S 258 225 38 M12x28 80 10 41 555 216 140 89 132 12 265 230 300 15 4 165 130 200 M10 3,5 
G-IE3-132M 258 225 38 M12x28 80 10 41 575 216 178 89 132 12 265 230 300 15 4 165 130 200 M10 3,5 



Silniki jednofazowe (230V) 

1400 [1/min] 

B3 -  

B5 - B14 -  

B3 

B5/B14 

typ 
moc p

obrotowa p  
spraw-

 
 

wsp. 
mocy 

moment 
znamio-
nowy 

k
momentu 
rozrucho-

wego 

p
rozrucho

-wy

kondensator 
pracy 

kondensator 
rozruchowy 

poziom 
 waga 

kW 1/min A % cos  Mn Mr/Mn A   dB(A) kg 
MC-631-4 0,06 1404 1,2 39 0,55 0,41 1,7  4,37 -  4,4 
MC-632-4 0,09 1390 1,79 39 0,55 0,62 1,9 5,84 -  4,5 
ML-631-4 0,12 1350 1,05 55 0,9 0,85 2,5 6 10   64 4,1 
ML-632-4 0,18 1350 1,55 56 0,9 1,27 2,5 8,5  4  64 4,5 
ML-711-4 0,25 1380 2,01 60 0,9 1,73 2,5 10   66 5,9 
ML-712-4 0,37 1380 2,84 63 0,9 2,56 2,5 15   68 6,9 
ML-801-4 0,55 1400 4,03 66 0,9 3,75 2,5 20   71 9,6 
ML-802-4 0,75 1410 5,25 69 0,9 5,08 2,5 30   71 10,9 
ML-90S-4 1,1 1410 7,24 71 0,93 7,45 2,5 40   74 13,8 
ML-90L-4 1,5 1400 9,61 73 0,93 10,24 2,5 55   79 16,7 
ML-100L1-4 2,2 1430 13,9 74 0,93 14,7 2,5 75   79 22,8 

typ A AA AC AD B C D DH E F G H K L 

63 100 120 130 116 80 40 11 M4x10 23 4 12,5 63 7x10 212 
71 112 132 145 123 90 45 14 M5x12 30 5 16 71 7x10 255 
80 125 157 165 143 100 50 19 M6x16 40 6 21,5 80 10x13 290 
90S 140 172 185 150 100 56 24 M8x20 50 8 27 90 10x13 335 
90L 140 172 185 150 125 56 24 M8x20 50 8 27 90 10x13 365 
100L 160 196 205 160 140 63 28 M10x22 60 8 31 100 12x15 398 

typ AC AD D DH E F G L 
B5 B14 

M N P S T M N P S T 
63 130 116 11 M4x10 23 4 12,5 212 115 95 140 10 3 75 60 90 M5 2,5 
71 145 123 14 M5x12 30 5 16 255 130 110 160 10 3,5 85 70 105 M6 2,5 
80 165 143 19 M6x16 40 6 21,5 290 165 130 200 12 3,5 100 80 120 M6 3 
90S 185 150 24 M8x20 50 8 27 335 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M8 3 
90L 185 150 24 M8x20 50 8 27 365 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M8 3 

100L 205 160 28 M10x22 60 8 31 398 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3,5 


