MR-200

ny [1/min] nz [1/min] i Nd P1 [kW] My [Nm] Ps [kW] M; [Nm] f
280,0 10 0,92 50 1570 37 1160 1,35
140,0 20 0,88 31 1860 30 1800 1,03
105,7 26,5 0,85 24 1850 22 1690 1,09
o 87,5 32 0,83 20 1820 18,5 1680 1,08
8 70,0 40 0,80 19,5 2140 18,5 2030 1,05
o 52,8 53 0,76 17 2320 15 2050 1,13
44,4 63 0,71 12,5 1930 11 1690 1,14
35,0 80 0,68 8,6 1600 7,5 1400 1,15
26,4 106 0,61 6 1330 5,5 1220 1,09
140,0 10 0,92 40 2520 37 2330 1,08
70,0 20 0,88 27 3250 22 2650 1,23
52,8 26,5 0,85 22 3390 22 3390 1,00
o 43,8 32 0,83 20 3640 18,5 3360 1,08
g 35,0 40 0,80 18,5 4060 18,5 4060 1,00
F' 26,4 53 0,76 14 3820 11 3000 1,27
22,2 63 0,71 11,1 3410 11 3380 1,01
17,5 80 0,68 6,8 2530 5,5 2050 1,24
13,2 106 0,61 5,2 2300 5,5 2430 0,95
90,0 10 0,92 29.6 2900 22 2150 1.35
45,0 20 0,88 19.3 3610 18.5 3460 1.04
34,0 26,5 0,85 15.7 3760 11 2630 1.43
o 28,1 32 0,83 13.8 3900 11 3110 1.25
8 22,5 40 0,80 12.3 4210 11 3760 1.12
17,0 53 0,76 9.4 3990 7.5 3190 1.25
14,3 63 0,71 7.6 3610 5.5 2630 1.37
11,3 80 0,68 49 2810 4 2320 1.21
8,5 106 0,61 3.7 2560 4 2750 0.93
DANE TECHNICZNE UZEBIENIA DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE WALOW
i 10 20 | 265 | 32 40 53 63 80 | 106 NAPEDOWY
2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 n Fe Fo
me | 8 8 6 5 8 6 5 4 3 min® | daN daN
v | 21°48' | 11°18' | 8°12' | 7°07' | 5042' | 4°11' | 3021' | 2051' | 2°05' 1400 160 30
ne 092 | 0,88 | 085 | 08 | 08 | 0,76 | 0,71 | 0,68 | 0,61 200 180 35
700 190 40
ns | 064 | 061 | 05 | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,35 | 0,28 | 0,25 5 10 a5
430 250 50
ZDAWCZY
n2 Fp Fo Fos*
min? | daN | daN | daN
121t 121t 0Lt 121t 121t S ] _‘_FP 280 | 530 | 120 | 1230
standard Orlen Transol 460 Ir == F 140 | 670 | 130 | 1390
— — - - i ‘_& 88 | 770 | 150 | 1590
Mozliwosci modyfikacji konstrukcji przektadni: 72 | 840 | 170 | 1750
1. Slimacznica na fozyskach stozkowych; 57 | 910 | 180 | 1880
5. Special 1 7d ) 1 2 44 | 970 | 190 | 2020
. Specjalny czop watu zdawczego; 3 | 1060 | 210 | 2200
3. Specjalny czop watu napedowego; 29 | 1140 | 230 | 2380
4. Specjalny otwor w tulei zdawczej; Hloiveka stozk . 21 | 1220 | 240 | 2540
. . i . ozyska stozkowe na osi 17 | 1350 | 270 | 2800
5. Speq.alny ko’rn!erz S|In|kowy,. 2dawezej 34 | 1420 | 290 | 3000
6. Specjalny kotnierz mocowania;
7. Materiat tulei zdawczej i watka zdawczego.
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Wymiary gabarytowe i montazowe 4000Nm 200kg EE
Wersja podstawowa Tuleja zdawcza (mat. GIL 250)
standard
T 256 =
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240 silnik | Pm | Dm | bm | tm
275 8 248 132B5 | 300 | 38 | 10 |41,5
495 160B5 | 350 | 42 | 12 |45,5
180B5 | 350 | 48 | 14 |51,5
200B5 | 400| 55 | 16 | 59
225B5 450 | 60 | 18 | 64
Wat napedowy otw.: @38x75  @55x100
jednostronny dwustronny J42x100  60x130
348x100
; %; R Eg ) M16-36 M16-36 @
A\ / 18 A\
SEF = { I £
= @2 >
32| < L L
o g g :
606

Ramie reakcyjne

(@

=)
=

350

=\

Wal zdawczy

jednostronny

270

130

=

N
/]

@80j6

[T
L/

@50 H7

dwustronny
270 270
,JAQ.I 140
130 130

280j6

R

N L
N/

280j6

244

[&)]

@300 g7
2400

do kotnierza mocowania

374

130

N L
/]

[J

280j6

']

techn

(I 3

napedowa

41



