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n1 [1/min] n2 [1/min] i i1 i2 d P1 [kW] MN [Nm] PS [kW] M2 [Nm] f 
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4,38 320 10 32 0,48 1,35 1410 2,2 2300 0,61 

2,82 496 15,5 32 0,46 0,91 1410 1,5 2330 0,60 

2,08 672 21 32 0,45 0,69 1410 1,1 2250 0,63 

1,72 816 25,5 32 0,44 0,58 1410 1,1 2670 0,53 

1,41 992 31 32 0,41 0,51 1410 0,75 2080 0,68 

1,04 1344 42 32 0,39 0,40 1410 0,55 1950 0,72 

0,86 1632 51 32 0,37 0,34 1410 0,55 2280 0,62 

0,68 2048 64 32 0,35 0,29 1410 0,55 2680 0,53 

0,51 2752 86 32 0,32 0,24 1410 0,37 2210 0,64 

0,43 3268 86 38 0,27 0,24 1420 0,37 2190 0,65 

Wa  nap dowy Do silnika  

Rami  reakcyjne  Ko nierz mocowania 

Wa  zdawczy  
jednostronny dwustronny do ko nierza mocowania  

Tuleja zdawcza (mat. GJL 250) 
standard 

 
Mo liwo  wykonania otw. niestandard. 

(metrycznych i calowych) 
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