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n1 [1/min] n2 [1/min] i i1 i2 d P1 [kW] MN [Nm] PS [kW] M2 [Nm] f 

1
4

0
0

 

4,52 310 10 31 0,44 2,42 2240 3 2780 0,81 

2,91 480,5 15,5 31 0,40 1,71 2240 2,2 2880 0,78 

2,15 651 21 31 0,39 1,30 2240 1,5 2580 0,87 

1,77 790,5 25,5 31 0,38 1,09 2240 1,5 3070 0,73 

1,46 961 31 31 0,36 0,96 2240 1,1 2570 0,87 

1,08 1302 42 31 0,34 0,75 2240 1,1 3290 0,68 

0,89 1581 51 31 0,32 0,64 2240 0,75 2630 0,85 

0,71 1984 64 31 0,30 0,54 2240 0,75 3090 0,73 

0,53 2666 86 31 0,28 0,44 2240 0,55 2770 0,81 

0,39 3612 86 42 0,24 0,37 2180 0,55 3280 0,67 

Wa  nap dowy Do silnika  

Rami  reakcyjne  Ko nierz mocowania 

Wa  zdawczy  
jednostronny dwustronny do ko nierza mocowania  

Tuleja zdawcza (mat. GJL 250) 
standard 

Mo liwo  wykonania otw. niestandard. 

(metrycznych i calowych) 
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