
SP – 

SO –  

MRP-26 – parametry techniczne Qs = 5 kN 

i d s h 
[mm/obr] 

M1  
[Nm]

n1  
[1/min]

V 
[mm/s]

P1  
[kW]

M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f 

7,5 0,22 0,15 0,53 2,8 
2800 

24,9 0,18 0,63 1,6 0,18 1,6 1,02 

10 0,22 0,14 0,4 2,2 18,7 0,16 0,53 1,8 0,12 1,4 1,3 

7,5 0,22 0,15 0,53 2,8 

1400 

12,4 0,12 0,82 2,1 0,12 2,1 1 

10 0,21 0,14 0,4 2,2 9,3 0,1 0,7 2,3 0,09 2 1,14 

15 0,2 0,13 0,27 1,6 6,2 0,08 0,57 2,6 0,06 1,9 1,39 

19 0,19 0,12 0,21 1,4 4,9 0,07 0,51 2,8 0,06 2,3 1,24 

25,5 0,18 0,1 0,16 1,2 3,7 0,07 0,45 3,1 0,06 2,9 1,09 

30 0,16 0,09 0,13 1,2 3,1 0,06 0,43 3,3 0,06 3,2 1,05 

38 0,15 0,08 0,11 1,1 2,5 0,06 0,39 3,6 0,06 3,8 0,96 

51 0,14 0,06 0,08 1 1,8 0,05 0,36 3,9 0,06 4,5 0,87 

60 0,13 0,06 0,07 0,9 1,6 0,05 0,34 4,2 0,06 5,1 0,83 

78 0,12 0,06 0,05 0,7 1,2 0,05 0,32 4,5 0,06 5,8 0,79 

i d s h 
[mm/obr] 

M1  
[Nm]

n1  
[1/min]

V 
[mm/s]

P1  
[kW]

M1N  
[Nm]

QdN  
[kN]

PS  
[kW]

Qds  
[kN]

f 

7,5 0,25 0,17 0,67 3,2 
2800 

31,1 0,21 0,71 1,6 0,18 1,4 1,16 

10 0,24 0,16 0,5 2,5 23,3 0,18 0,6 1,8 0,18 1,9 0,98 

7,5 0,24 0,17 0,67 3,2 

1400 

15,6 0,14 0,93 2,1 0,12 1,9 1,13 

10 0,23 0,16 0,5 2,5 11,7 0,12 0,79 2,3 0,09 1,8 1,29 

15 0,22 0,15 0,33 1,8 7,8 0,09 0,64 2,6 0,06 1,7 1,57 

19 0,21 0,13 0,26 1,6 6,1 0,08 0,57 2,8 0,06 2 1,4 

25,5 0,2 0,11 0,2 1,4 4,6 0,07 0,5 3,1 0,06 2,6 1,23 

30 0,18 0,1 0,17 1,4 3,9 0,07 0,49 3,3 0,06 2,8 1,19 

38 0,17 0,08 0,13 1,3 3,1 0,06 0,44 3,6 0,06 3,3 1,08 

51 0,15 0,07 0,1 1,2 2,3 0,06 0,4 3,9 0,06 4 0,99 

60 0,15 0,06 0,08 1 1,9 0,06 0,38 4,2 0,06 4,5 0,94 

78 0,13 0,06 0,06 0,8 1,5 0,05 0,36 4,6 0,06 5,1 0,89 

i –  

h –  
M1 – Qs

n1 –  
v  –  
P1 –  
M1N –  
QdN – 1  
Ps –  
Qds – 
f – 



MRP-26 –   Qs = 5 kN

SP –  
 standard OP 
 

SO –  
 

 

 
2)  
(patrz pkt. Dodatkowe elementy do wersji SO). 

  

1,5kg Tr20x4 – 2kg/m Tr24x5 – 2,7kg/m 0,3kg
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 CI 1) 
 

L 140+skok 140+skok 167+skok 185+skok  Lop 50+skok 78+skok 108+skok 
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Dodatkowe elementy
do wersji SO (str.22)


