
 

Sposób zamawiania 

typ Wielko  prze o enie 

warianty wykonania osi nap dowej  

warianty wykonania osi zdawczej strona 
strona 

mocowania* 
pozycja pracy motoreduktor 

(do silnika) 
reduktor 

          MR         !           63           /          39             -           120/19           lub           WBS            -                       K160/1 - WJ/1                                  -                           -         B8 

 

 

 

 

 

   02 M2=10Nm 

   32 M2=20Nm 

   40 M2=40Nm 

   50 M2=70Nm 

   63 M2=140Nm 

   80 M2=250Nm 

100 M2=500Nm 

120 M2=700Nm 

140 M2=1100Nm 

160 M2=1700Nm 

200 M2=4000Nm 
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Pm/Dm 

Pm/Dm-WBS 

Pm rednica ko nierza silnika 
Dm rednica wa ka silnika 

B14      [Pm/Dm] 

56 B14 [80/9] 

63 B14 [90/11] 

71 B14 [105/14] 

80 B14 [120/19] 

90 B14 [140/24] 

100/112 B14 [160/28] 

 

B5       [Pm/Dm] 

56 B5 [120/9] 

63 B5 [140/11] 

71 B5 [160/14] 

80 B5 [200/19] 

90 B5 [200/24] 

100/112 B5 [250/28] 

132 B5 [300/38] 

160 B5 [350/42] 

180 B5 [350/48] 

200 B5 [400/55] 

225 B5 [450/60] 
 

WBS 

WBS2 

Ko nierz mocowania [K"] 
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Rami  reakcyjne [RR] 
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Wa  zdawczy 

jednostronny[WJ]   dwustronny[WD] 
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Gwint trapezowy 

eliwny (standard)  Tr

 

D rednica zewn trzna gwintu 

S skok gwintu 

nie dotyczy 
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