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PZ+MR-50 

n1 

[1/min] 

n2 

[1/min] 
i i1 i2 d P1 [kW] 

MN 

[Nm] 
Ps [kW] 

M2 

[Nm] 
f  typ  

1
4

0
0

 

24,6 57,0 3 19 0,79 0,29 88 0,25 77 1,14 PZ071+MR50 

18,3 76,5 3 25,5 0,76 0,21 85 0,25 99 0,86 

15,6 90,0 3 30 0,72 0,19 84 0,18 79 1,05 

PZ063+MR50 

12,3 114,0 3 38 0,68 0,17 93 0,18 96 0,97 

9,2 153,0 3 51 0,63 0,13 83 0,12 79 1,04 

7,5 186,0 3 62 0,60 0,11 82 0,12 92 0,89 

6,0 234,0 3 78 0,56 0,08 76 0,12 107 0,71 

4,7 300,0 3 100 0,51 0,07 69 0,12 124 0,56 

9
0

0
 

15,8 57,0 3 19 0,75 0,21 98 0,25 114 0,86 PZ071+MR50 

11,8 76,5 3 25,5 0,71 0,16 93 0,18 104 0,89 

10,0 90,0 3 30 0,66 0,15 96 0,12 76 1,27 

PZ063+MR50 

7,9 114,0 3 38 0,63 0,13 98 0,12 91 1,08 

5,9 153,0 3 51 0,57 0,09 87 0,09 83 1,04 

4,8 186,0 3 62 0,54 0,08 90 0,09 95 0,94 

3,8 234,0 3 78 0,49 0,06 76 0,09 109 0,69 

3,0 300,0 3 100 0,44 0,05 68 0,09 125 0,55 

typ  Pm Dm bm tm L1 L2 A  K M N O 

PZ063 140 11 4 12,8 129 189 43  140 95 115 9 

PZ071 160 14 5 16,3 132,5 192,5 54  160 110 130 9 
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