5.9. TM-063 + TM-150
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N1 n2 i i i P1 Mn Ps M: f
[1/min] | [1/min] 1 2 N [kw] | [Nm] | [kW] | [Nm]
4,67 300 20 15 0,54 1,21 1340 1,1 1220 1,1
3,50 400 20 20 0,49 1,21 1620 1,1 1480 1,09
2,80 500 25 20 0,48 1,28 2100 1,1 1800 1,17
2,33 600 20 30 0,44 1,11 2000 1,1 1980 1,01
1,87 750 25 30 0,43 0,91 2000 0,75 1650 1,21
o 1,56 900 30 30 0,4 0,81 2000 0,75 1840 1,09
g 1,17 1200 40 30 0,39 0,63 2000 0,55 1760 1,14
- 0,93 1500 50 30 0,36 0,54 2000 0,55 2030 0,99
0,78 1800 60 30 0,33 0,49 2000 0,37 1500 1,33
0,58 2400 60 40 0,28 0,46 2100 0,37 1700 1,24
0,44 3200 80 40 0,26 0,37 2100 0,37 2100 1,00
0,35 4000 80 50 0,24 0,31 2000 0,25 1640 1,22
0,29 4800 80 60 0,23 0,27 2000 0,25 1880 1,06
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6385 | 140 | 11 4 12,8 Ramig reakcyjne
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