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3.7. TM-090

Dane techniczno-eksploatacyjne

technika napedowa

[1,',‘;",] [1,':;“,] i Nne | Pi[kW] My [Nm]| Ps[kW] M [Nm]| f
373,3 7,5 0,92 7,9 185 4 95 1,97

280,0 10 0,91 6,4 195 4 125 1,59

186,7 15 0,88 51 230 4 180 1,28

140,0 20 0,85 3,9 225 3 175 1,29

o 112,0 25 0,83 3,0 215 3 215 1,00
8 93,3 30 0,79 3,3 265 3 245 1,08
N 70,0 40 0,76 2,3 235 2,2 230 1,02
56,0 50 0,73 1,8 220 1,5 185 1,17

46,7 60 0,70 1,4 195 1,1 160 1,25

35,0 80 0,64 1,0 175 0,75 130 1,33

28,0 100 0,60 0,9 185 0,75 155 1,22

186,7 7,5 0,89 6,3 290 4 180 1,58

140,0 10 0,88 51 310 4 240 1,28

93,3 15 0,85 4,1 360 4 350 1,03

70,0 20 0,83 3,1 350 3 340 1,03

o 56,0 25 0,81 2,4 330 2,2 300 1,09
8 46,7 30 0,77 2,6 410 2,2 350 1,18
i 35,0 40 0,74 1,8 360 1,5 300 1,20
28,0 50 0,71 1,4 340 1,1 270 1,27

23,3 60 0,68 1,1 310 1,1 310 1,00

17,5 80 0,62 0,8 270 0,75 250 1,07

14,0 100 0,58 0,73 290 0,55 220 1,33

120,0 7,5 0,89 4,8 340 2,2 160 2,18

90,0 10 0,88 3,9 360 2,2 210 1,76

60,0 15 0,85 3,1 420 2,2 300 1,42

45,0 20 0,83 2,4 410 2,2 390 1,07

o 36,0 25 0,81 1,8 390 1,5 320 1,22
o 30,0 30 0,77 2,0 480 1,5 370 1,32
= 22,5 40 0,74 1,4 430 1,1 350 1,24
18,0 50 0,71 1,1 400 1,1 410 0,97

15,0 60 0,68 0,84 360 0,75 320 1,11

11,3 80 0,62 0,61 320 0,55 290 1,11

9,0 100 0,58 0,55 340 0,55 340 1,01

93,3 7,5 0,89 4,3 400 1,5 140 2,90

70,0 10 0,88 3,5 420 1,5 180 2,35

46,7 15 0,85 2,8 490 1,5 260 1,89

35,0 20 0,80 2,1 470 1,5 330 1,43

o 28,0 25 0,78 1,7 440 1,5 400 1,10
o 23,3 30 0,74 1,8 540 1,5 450 1,20
= 17,5 40 0,71 1,2 480 1,1 430 1,13
14,0 50 0,68 1,0 450 0,75 350 1,29

11,7 60 0,65 0,76 410 0,75 400 1,01

8,8 80 0,60 0,55 360 0,55 360 1,00

7,0 100 0,56 0,50 380 0,55 420 0,92
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Wymiary gabarytowe i montazowe
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kotnierz silnikowy
silnik Pm | Dm | bm | tm
80B14 120 | 19 6 | 21,8
80B5 200 | 19 6 | 21,8
90B14 140 | 24 8 | 27,3
90B5 200 | 24 8 | 27,3
100/112B14 | 160 | 28 8 | 31,3
_ _ 100/112B5 | 250 | 28 8 | 31,3
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