8. Silniki elektryczne
Informacje ogolne

Katalog obejmuje:
o Silniki trojfazowe ogdlnego przeznaczenia
e Silniki trojfazowe z hamulcem pradu statego
e Silniki trojfazowe z obcym chtodzeniem
e Silniki jednofazowe

Sprawnosc¢

Rozporzadzenie Komisji Europejskiej (UE) 2019/1781 z dnia 1 pazdziernika 2019 r. ustanawia wymogi dotyczace
sprawnosci silnikdw elektrycznych i uktadéw bezstopniowej regulacji obrotéow na podstawie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE, rozporzadzenie (WE) nr 641/2009.

Szczegoty dyrektywy https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1781&from=EN

Klasa izolacji

We wszystkich prezentowanych silnikach zastosowana jest izolacja klasy F (temperatura pracy do 155°C).
Wszystkie silniki 0 mocy nie utamkowej posiadajg czujniki temperatury typu PTC wbudowane w uzwojenia, co przy
zastosowaniu wlasciwego wytacznika silnikowego pozwala samoczynnie wylaczy¢ silnik w przypadku przekroczenia
dopuszczalnej temperatury uzwojenia.

Uktad izolacyjny tych silnikdw pozwala na zasilanie ich przez przemiennik czestotliwosci pradu (falownik).

Stopien ochrony
Oferowane silniki posiadajg stopien ochrony IP55 wg EN 60034, co oznacza, ze silniki sg odporne na wnikanie pytow w
ilosciach zaktdcajacych ich prace oraz na strumien wody z dowolnego kierunku.

Konstrukcja silnikow

Silniki do wielkosci mechanicznej 160 sa w obudowach aluminiowych.

Silniki od wielkosci mechanicznej 180 sg wykonane w obudowie zeliwnej.

Korpusy maja takg konstrukcje, ktéra umozliwia konfiguracje silnika ze skrzynkg zaciskowg usytuowang:
- na gorze,

- po prawej stronie,

- po lewej stronie.

Standardowo silniki dostarczane sg ze skrzynkg zaciskowg na gorze.

tozyska

Silniki do wielkosci mechanicznej 180 wyposazone sg w tozyska kryte (ZZ lub 2RS) i nie wymagajg obstugi.
Silniki od wielkosci mechanicznej 200 wyposazone s3 W smarowniczki. Srodek smarny powinien by¢ uzupetniany
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Chtlodzenie

W silniku elektrycznym funkcje chtodzacg spetnia standardowy przewietrznik osadzony na wale i ostoniety pokrywa.
W zwigzku z tym, Zze wentylator jest osadzony bezposrednio na wale silnika, efektywnos¢ chtodzenia jest Scisle
zwigzana z predkoscig obrotowg tego watu.

Silniki z regulowang predkoscig obrotowg np. przeznaczone do pracy z falownikami, w ktorych predkosci obrotowe
bedg obnizane ponizej znamionowej, powinny by¢ wyposazone w niezalezny uktad chtodzenia (tzw. obce chtodzenie).
Przy zmniejszaniu predkosci obrotowej silnika spada wydajnos¢ standardowego przewietrznika osadzonego na wale i
nastepuje wyrazne pogorszenie warunkow chtodzenia silnika. Dzieki zastosowaniu uktadu obcego chtodzenia
intensywnos¢ chtodzenia silnika jest stata i niezalezna od jego predkosci obrotowej.

Sposob podlaczenia

Silnik elektryczny musi by¢ podtgczony zgodnie z normami bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do podtgczania nalezy upewnic sie, czy:

wartos¢ napiecia zasilania jest zgodna z podang na tabliczce znamionowej;

sposdb potaczenia w skrzynce zaciskowej silnika jest zgodny z napieciem zasilania.

Jesli po uruchomieniu silnika kierunek obrotu watu okaze sie niewtasciwy, zamien ze sobg przewody zasilajgce na
dwach fazach.
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Schemat podlaczenia silnika trojfazowego
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Schemat podiaczenia silnika jednofazowego
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